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Neueste Technologie in SABA Qualität setzt 
Maßstäbe. Auch für die Qualität хоп Bera- 
tung und Service. 

Dos Spektrum der Möglichkeiten, Funktio- 
nen und Leistungsdaten ist so umfangreich 
und vielseitig wie nie zuvor. Das erfordert 
ein Höchstmaß an technischem Wissen und 
eine umfassende Kenntnis des Markts. 
Diese Voraussetzungen gehören deshalb 
zur besonderen Qualifikation des SABA 
Qualitätshändlers, zu erkennen am blauen 
SABA Qualitätshändler-Emblem. 

Eine zusätzliche Beratungshilfe geben wir 
Ihnen mit diesem Katalog. Damit Sie sich 
gut darin zurechtfinden, gibt es zu jedem 
Programmteil eine spezielle Übersicht über 
die jeweiligen Neuheiten und Besonderhei- 
ten. Und als Ergänzung oder zur schnellen 
Vorab-Information finden Sie außerdem 

zu den einzelnen Geräten jeweils Kurz- 
Steckbriefe mit Zeichnungen und Symbolen, 
die auf der Klappseite hinten aufgeführt 
und erläutert sind. 


QUALITÄTS 
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Neueste Technologie in SABA Qualität. 


Qualität erhält neue Dimen- 
sionen. Mit zuverlässiger Technik und 
gutem Design hat sich SABA schon vor 
Jahrzehnten einen herausragenden Ruf als 
deutsche Qualitätsmarke der Unterhal- 
tungselektronik erworben, 

Alles, was dazugehört, um die Geräte und 
jedes einzelne Bauteil so funktionssicher und 
langlebig wie möglich zu machen, wurde 
von ЗАВА im Laufe der Jahre perfektio- 
niert. $trengste Kriterien für die Konstruk- 
tions-, Material- und Fertigungsqualität sind 
die Voraussetzungen dafür. 
Funktionssicherheit und Langlebigkeit orien- 
tieren sich bei SABA aber längst nicht mehr 
nur an der dauerhaften Zuverlässigkeit der 
Technik, sondern vor allem auch an ihrer 
Zukunftssicherheit. Und so wie SABA von 
Anfang an in all den klassischen Bereichen, 





die den Begriff SABA Qualität prägten, 
Pionierarbeit leistete, geht man bei SABA 
auch auf dem Weg in die Zukunft weiter 
voran: um der Qualität in der Unterhal- 
tungselektronik neue Dimensionen zu 
erschließen, 

Investitionen in die Zukunft. Wo 
SABA zu Hause ist, ist eine der weltweit 
bedeutendsten „Denkfabriken" der Unter- 
haltungselektronik entstanden. Mehrere 





hundert Wissenschaftler und Ingenieure 
sind in Villingen mit der Erforschung und 
Entwicklung уоп Zukunftstechnologien für 
das gesamte Spektrum der Unterhaltungs- 
elektronik beschäftigt: eine beispiellose 
Konzentration von Wissen, Erfahrung und 
Kreativität, 

Dabei handelt es sich um den Mittelpunkt 
eines internationalen Technologieverbunds, 
der in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
SABA Zentrale und damit zur Serienferti- 
gung geschaffen wurde. Labors in Deutsch- 
land, Frankreich, Japan, Singapur und den 
USA gehören zu diesem Technologiever- 
bund des weltweit operierenden Konzerns 
Thomson Grand Public. Sie bieten, auch 
weltweit gesehen, die denkbar besten Vor- 
aussetzungen, um an die klassischen Pionier- 
leistungen von SABA nahtlos anzuknüpfen, 
Das Zauberwort heißt „Mikro“. 
Die Arbeiten des Villinger Labors gehen 
weit über obligatorische Aufgaben der 
Grundlagenforschung und Prototypenent- 
wicklung hinaus. Sie reichen vom Konzept 
bis zur Fertigung kleinerer Stückzahlen für 
Praxistests. 


Im Mittelpunkt stehen die „drei Mikros“; 
Mikro-Mechanik, Mikro-Elektronik und 
Mikro-Processing, also die elektronische 
Steuerung oder Regelung mechanischer 
und elektronischer Mikro-Technologien 
durch Kleinst-Computer und entsprechende 
Software-Pragramme. Denn Intelligenz 
ersetzt Volumen. Und schon heute gibt es 
kaum noch ein SABA Produkt, das ohne 


kleinste und feinste Bauteile und elekiro- 





Ж: +... 
nische Elemente, Stever- und Regelprozesse 
auskommt. Die optimale Verbindung der 
„drei Mikros" ist zugleich Basis und Ziel- 
setzung für künftige Hoch-Technologien 
und neue sinnvolle Entwicklungen. 


Neueste Technologie in SABA Qualität. 





Am Anfang steht die Idee. Den 
Erfolg einer Entwicklung entscheidet heute 
oft schon die Geschwindigkeit in der 
Umsetzung der Idee in fertige Produkte. 
SABA besitzt mit seinem Labor die besten 
Voraussetzungen dafür, daß einzigartige 
Innovationen auf dem kürzesten Weg und 
in der kürzesten Zeit in die Serienfertigung 


einfließen. 


Sofort nachdem eine Idee zu Papier ge- 
bracht ist, kann sie auch schon konstruiert 
und bewertet werden, ohne daß in diesem 
Stadium ein Prototyp oder auch nur ein 
einziges Teilchen manuell gezeichnet oder 
gebaut werden müßte. Mit Hilfe von Compu- 
tern ist es im sogenannten CAD-Verfahren 
(Computer Aided Design) innerhalb kürze- 
ster Zeit möglich, unterschiedliche Problem- 
lösungen zu vergleichen, ihre jeweiligen 
Vorzüge oder Schwachpunkte (auch gegen- 
über bestehenden Lösungen) zu analysieren 
und die sich daraus ergebende beste 
Lösung Schritt für Schritt zu perfektionieren. 
Selbst die kompliziertesten Funktionen eines 
IC-Schaltkreises (Integrated Circuit) können 
von Simulatoren blitzschnell durchgespielt 
und für das „Produktionsmuster” (Layout) 
äußerst präzise bestimmt werden. 





Die Ingenieure und Techniker sind dabei 
von allen zeitraubenden Routinearbeiten 
befreit, die den eigentlichen Entwicklungs- 
prozeß nur stören könnten. Auf diese 
Weise werden heute zum Beispiel winzige, 
nur 40 mm? große IC's in weniger als der 
Hälfte der Zeit entwickelt, die für einen IC 
einer früheren Generation notwendig war. 


Integrierte Schaltkreise neuester Bauart sind 
heute bereits für wesentliche Funktionen der 
Signalwerarbeitung in SABA TV-Geräten 
eingesetzt (z.B. Digital Processing). 








Das Zusammenspiel der „Mikros”, 
Bei der Entwicklung elektronischer Schalt- 
kreise steht das Zusammenspiel zwischen 
Software, mikro-elektronischen und mikro- 
mechanischen Bauteilen im Vordergrund. 
Das Ziel heißt immer, das Optimum für 

die jeweilige Aufgabenstellung des neuen 
Produkts zu erarbeiten. 


Damit das Zusammenspiel zwischen den 
einzelnen Bauteilen genauso perfekt funk- 
tioniert wie der jeweilige neuentwickelte IC, 
gibt es deshalb kaum noch ein Projekt, bei 
dem nicht auch gleichzeitig neue Software- 
Programme erarbeitet werden. Oft steht 
sogar ein neues Soffware-Konzept om 
Beginn systemanaloger IC-Entwicklungen. 
Typische Beispiele dafür sind die Programme 
für das Eingeben und Speichern хоп Копё- 
len oder auch die Steuerung von Anzeigen, 
zum Beispiel іп SABA TV-Geräten mit 
Dialog- und Schrift-Display., 

Von der Theorie zur Praxis. Die 
Produktion von Prototypen ist ein unersetz- 
licher Schritt auf dem Weg zur Serienferti- 
gung. Und hier zeigt sich erneut eine 
Besonderheit der Forschung und Entwick- 
lung „nach Art des Hauses": Die Entwick- 
lungen können gleich an Ort und Stelle 
gefertigt werden. Entsprechend zuverlässig 
sind die Ergebnisse, die aus den in kürzester 
Zeit möglichen umfangreichen Erpro- 
bungen іт Praxiseinsatz zu gewinnen sind. 





Auch hier leisten modernste Arbeitsmetho- 
den und Anlagen wertvolle Hilfestellung. 
Computer errechnen zum Beispiel blitz- 
schnell die feinsten und kleinsten Abmessun- 
gen, Elektronen-Mikroskope und Laser 
gehören längst zum festen Instrumentarium 
der Meß- und Prüfeinrichtungen. 

so entsteht aus kreativen Ideen neueste 
Technologie in einer SABA Qualität, für 





* die Zukunftssicherheit genauso zur Selbst- 


verständlichkeit geworden ist wie die tradi- 
tionelle Funktionssicherheit und Langlebig- 
keit der Produkte, Das neue SABA 
Programm, das sich in diesem Katalog 
präsentiert, liefert dafür eindrucksvolle 
Beweise. Wir wünschen Ihnen viel Мег- 
gnügen bei der Lektüre. 
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Neueste Farbfernseh-Technologie іп SABA Qualität. 


Eine Übersicht über das Fern- 
ѕеһргодгатт von heute und 
morgen. Dos Schönste am SABA Рго- 
gramm ist, daß alles das enthalten ist, was 
heute oder morgen von modernster Color- 
TV-Technologie verlangt werden kann, 
Jedes SABA Fernsehgerät - vom 72-ст- bis 
zum 25-em-Bildschirm = ist für alle heutigen 
und künftigen TV- und Kabelkanäle emp- 
fangsbereit. 39 Programmplätze stehen 
jeweils zur Verfügung, genug, um auch 
Sotellitensendungen fest zu programmieren. 
Der Empfang von Nicht-PAL-Sendern [zum 
Beispiel SECAM, NTSC, ВРВ5] ist ebenfalls 
kein Problem: Multinorm- oder 3-Normen- 
Empfang sind ebenso serienmäßig einge- 
baut oder problemlos ergänzbar wie der 
Videotextdecoder. Darüber hinaus gehören 
die elektronische Kindersicherung und die 
Schlummerschaltung zum obligatorischen 
SABA Komfort, bei einigen Modellen auch 
die.Digital-Stoppuhr mit Countdown-Funk- 
поп. 

Еп weiterer „SABA Standard”: die Euro- 
AV-Buchse (Scart); die für Btx-Decoder, 
Computer oder Videorecorder eine erheb- 
lich bessere Bildqualität ermöglicht als 

eine Verbindung über den Antennenein- 
gang. Dazu eine weitere SABA Besonder- 
heit: Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung 
sind auch im RGB-Betrieb für die extern 
angeschlossenen Geräte regelbar. 

Die Technik für besseres Fern- 
sehen. Das Schönste an jedem einzelnen 
| SABA Forbfernsehgerät ist natürlich seine 
beispielhafte Bildqualität, für die in erster 
Linie die BLACK MATRIX-Technik verant- 


| BLACK MATRIX 


wörtlich ist. Sie sorgt mit mikroskopisch fei- 
nen schwarzen Linien, einem speziellen 
Elektronensystemn und einer präzisen 
Schlitzmaske für optimalen Bildkontrast und 


perfekte Farbbrillanz. 


Zur BLACK MATRIX-Technik kommen nun 
noch іт SABA Programm solche Speziali- 
täten wie die Automatikschaltung CTI-Plus, 
die konturenscharfe Forbübergänge plus 
hervorragende Bildschärfe im Detail bis in 
die äußersten Ecken des Bildschirms garan- 
tiert, und der sinnvolle Einsatz von Mikro- 
prozessoren, die alle möglichen Stever- und 
Regelfunktionen zuverlässig und permanent 
überwachen (Digital Processing). 

Im Blickpunkt: eine neue Bildröh- 
ren-Generation. Seitdem es Fernsehen 
gibt, gilt als Ideal ein möglichst flacher Bild- 
schirm mit bester Bildqualität, Beides schien 
lange Zeit nicht miteinander zu vereinbaren 
zu: sein. SABA ist diesem Ideal aber mit den 
Super-Rechteck-Bildröhren in BLACK 
MATRIX-Technologie schon sehr nahe 
gekommen. Mit der neuen SUPERPLANAR- 
Bildröhre ist ein weiterer wichtiger Schritt 
E mM —— 
gelungen. Das weltweit flachste Farbfern- 
seh-Großbild in BLACK MATRIX-Technolo- 
gie eröffnet der Bildqualität mit der vollen 
Ausnutzung des Bildformats und der 
dadurch auch bei seitlicher Betrachtung 
größtmöglichen verzerrungsfreien Bild- 
fläche im wahrsten Sinne des Wortes eine 
neue Dimension: іт 72-cm-Bildschirmfor- 
mat. Zusätzlich wurde ein prinzipieller Vor- 
zug dieser ersten asphärischen Bildröhre 
noch durch eine neue Art der Oberflächen- 





üscrmeReechteck-Bildechirnm, 


vergütung bis zum äußersten ausgeschöpft. 
Auflicht-Spiegelungen werden durch eine 
eingesinterte Antireflex-Oberflächenbe- 
schichtung (Lithium-Silikat-Kristalle} auf ein 
Minimum reduziert. Und das bedeutet eine 
weitere Optimierung der BLACK МАТКІХ- 
Bildröhren. Es gibt keinen „Grauschleier”, 


der um 33% größere Kontrastumfang 
kann immer voll genutzt werden = auch bei 
Tageslichteinfall und bei Віх- oder Сот- 
puterbild. 

Mehr über das erste SABA Modell mit 
SUPERPLANAR-BLACK MATRIX-Bildrähre 
erfahren Че auf den nächsten бейеп, Und 
auf Seite 25 finden Sie alle Informationen 
über eine weitere Neuentwicklung, die die 
Bedeutung der Marke SABA als Wegbe- 
reiter modernster TV-Technologien in 
besonderer Weise bestätigt: das SABA 
Pocket-Color-Gerät TV-Journey. 

Noch ein Wort zum Топ und zum 
Fernbedienungskomfort. 
Stereoton ist bei hochwertigen Farbfernseh- 
geräten nichts Besonderes mehr. Die Auf- 
merksamkeit gilt daher der Tonausgangs- 
leistung und der Lautsprecherausstattung. 
Und auch hier erfüllt das SABA Programm 
alle Ansprüche: mit Leistungen bis zu 

2х40 Watt, mit HiFi-Baßßreflexboxen, mit 
separaten Hachtonlautsprechern, mit sechs 
Hifi-Lautsprechern oder mit bis zu vier 
hochwertigen Konzertlautsprechern. Selbst- 
verständlich sind alle Gerätefunktionen, 
auch für den Stereo- oder Zweikanalton 
bzw. zum Speichern der Sender oder zur 
Feinabstimmung, fernbedienbar. Die ent- 
sprechenden Infrarot-Fernbedienungen 
[Teleecommander) wurden wiederholt von 
Testinstituten für ihren vorbildlichen Be- 
dienungskomfort und ihre егдопотіѕсћеп 
Qualitäten ausgezeichnet. 





7F-cm-SLJPERFLANAR-Bild- 
schen, Dos weltweit Пере 
Farbfernseh-Großbilcd їп 
HACK MATRIK-Technolone, 


Eine Klasse für sich. 
SABA SUPERPLANAR BLACK MATRIX. 


Das neue Vorbild: 

SABA T 7280 VT SUPERPLANAR. 
Das neue SABA Top-Modell repräsentiert 
absolute Spitzenklasse. Was neueste 
TV-Technologie heute zu leisten vermag, 
ist hier in vorbildlicher Weise verwirklicht. 
In SABA Qualität. 


е )Сх (аы 


SUPERPLANAR-BLACK MATRIX- 
Bildröhre. CTI-Plus*. Antireflex- 
Oberflächenbeschichtung des 
Bildschirms. 

HiFi-Stereo 2 x 40 Watt, 

2 Baßreflexboxen. Multinorm- 
Empfang. Videotext (8 Seiten). 
Programmsuchlauf. Dialog- 
Display. Schrift-Display. 
Frontscheibe. 





Zu Bild und Ton. Die neue SUFER- 
PLANAR-Bildröhre mit dem weltweit flach- 


SUPERPLANAR| 


sten Farbfernseh-Großbild in BLACK 
MATRIX-Technologie eröffnet der Bildquali- 
tät eine пеше Dimension: volle Ausnutzung 
des Bildformats und dadurch auch bei seit- 


licher Betrachtung die jeweils größtmögliche 


verzerrungsfreie Bildfläche. 


` CT-Plus für konturen- 
scharfe Farbübergange plus 
hervorragende Bildschärfe 
иа Смс, 

Die BLACK MATRIX-Technik sorgt für opti- 
malen Bildkontrast und perfekte Farbbril- 
lanz. Darüber hinaus trägt Фе Automatik- 


schaltung CTI-Plus dazu bei, daß das Bild 





immer optimal bleibt = mit konturenschar- 
fan Farbübergängen plus hervorragender 
Bildschärfe im Detail bis in die äußersten 
Ecken des Bildschirms. Durch die eingesin- 
terte, aus der Computertechnologie stam- 
mende, neuartige Antireflex-Oberflächen- 
beschichtung des Bildschirms werden 
zudem störende Lichtspiegelungen auf der 
Glasoberfläche „ausgeschaltet“. Damit gibt 
es praktisch keine störenden hellen Flächen 
mehr, die Фе Farbsättigung und damit die 
Bildqualität insgesamt beeinträchtigen 
können. 

Dem hohen Anspruch des Top-Modells 
wird auch der Ton gerecht. Zwei vollwer- 
tige НЕ -ВайгейехБохеп mit Höhenab- 
strahlung nach vorn garantieren, daß seine 


2х40 Watt Musikleistung in ausgezeichne- 
ter Stereo-Qualitöt wiedergegeben wer- 
den. Balance, Höhen und Tiefen sind 





serienmäßig Wideotext mit 

В Seiten Speicherkopazriät. 
getrennt regelbar, Die Schaltung „Stereo 
breit” verbessert zusätzlich den Raumklang, 
auch bei Mono-Sendungen. Bei Zweikanal- 
ton-Sendungen gibt es außerdem die Mög- 


lichkeit, das Programm im Originaltorı oder 
іп der syrichronisierten Sprachversion zu 
empfangen. 

Mehr in Stichworten. Tuner mit allen 
TV- und Kabelkanälen. Multinorm-Empfang 
für PAL, SECAM Ost (DDR) und West 
(Frankreich), NTSC (АРМ), NTSC (Video), 
England-Ton (ВҒВ5), Vorbereitet für Satel- 
litenempfang. 








Farbtonanpassung (Тіл!) bei NTSC auch 
fernbedienbar. Videotext serienmäßig | | 
(8-Seiten-Speicher). 

Helligkeit, Kontrast und Farbsäftigung sind 
auch im RGB-Betrieb mit optimaler Bild- 
wiedergabe für extern angeschlossene 
Geräte regelbar [Віх, Computer, Video- 
recorder еі.) 

39 Programmplätze, Pragrammsuchlauf, 
Sendersuchlauf und direkte Kanalzahl- 
Programmierung. Kindersicherung. 
Schlummerschaltung [automatisches 
Abschalten wenige Minuten nach Pro- 
grammschlufß). 
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Yıdeo-Sysdem-Rack Ки Moie іп спа 


Меко und Fit-Gerëäte md [Ёгейе х Höhe x Тие): 
einer Breite bis zu 44 ст. 49 Ах 50 к 42. 
Besonders geeignet für Ausführungen: Graphi- 
SABA Т 7280 МТ metall, баламен, 
ӘШРЕЕРІ АМАН, 

Zwei іп der Höhe verstel- 

bare Fachböden, 


Yideorecorderfach mit Sicht, 
blende, Grofle Frontbdende 
auch ale zweiter Fechbeden 
мегманъ Баг, großflächige 
Kunststoffgleiter zur scho 
nung des Teppichbedens. 


Allgemeine Daten: 

Anschlüsse: Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Stereo-Kopfhörer (Klinke 6,3 mm), 2 externe 
Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Casset- 
ten-Recorder (2 x Cinch). 
Ergänzungsmöglichkeiten: zweite Euro- 
AV-Buchse, Sotellitenempfang. Osteuropa- 
Ton [DIRT]. 

Maße in cm {Breite x Hähe x Tiefe): 

80,5 x 57,2 х 45,8. 

Ausführungen: Gehüuse/Front Graphit- 
metallic oder Gehäuse/Front Sotinweiß. 
Markteinführung November 1987. 


Dialog-Display und Schrift-Display zur 
klaren Lesbarkeit der programmierten 
Funktionswerte. Die zusätzliche Front- 
scheibe unterstreicht den exklusiven 
Charakter dieser Luxusklasse. 
Alle Gerütefunktionen sind über die Infra- 
rot-Ferristeuerung Telecommander ТС 460 
= fernbedienbor. Bei ange- 
schlossenem Kopfhörer sind 
Lautstärke und Sprachenwahl 
| ebenfalls über die Fernsteue- 
rung zu regeln, unabhängig 
vom Geräteton. 


SABA Stereo-Farbfernsehgeräfte. 
Avantgarde in Technik und Design. 


17080 VT 





Fernsehen zum Gernsehen: 

SABA T 7060 VT, SABA T 6360 УТ. 
Diese exklusiven Modelle verbinden auf 
perfekte Weise zukunftssichere Technik mit 
vollendetem Design. SABA Т 7060 УТ 

mit 7Q-cm-Bildschirm, SABA Т 6360 “Т 

mit 63-cm-Bildschirm. 


7 UU 3 |[7х75 || EURO: 
xx] 
Super-Rechteck-BLACK MATRIX- 
Bildröhre, CTI-Plus*. 

Stereo 2x25 Ман, 4 Коптегі- 


lautsprecher. 3-Normen- 
Empfang. Videotext (2 Seiten). 





Zu Bild und Ton. Die BLACK МАТКІХ- 
Technik sorgt für optimalen Bildkantrast 


BLACK MATRIX. 


und perfekte Farbbrillanz. Darüber hinaus 
trägt die Automatikschaltung CTI-Plus dazu 
bei, daß das Bild immer optimal bleibt = mit 


«СТР Би konturen- 
сапе Farbübergänge plus 
| hervorragende Bädschärte 
im Сечен, 
konturenscharfen Farbübergängen plus 
hervorragender Bildschärfe im Detail bis in 
die äußersten Ecken des Bildschirms. 


Hächsten Ansprüchen wird auch der Топ 
gerecht. Vier hochwertige Konzertlautspre- 
cher strahlen den exzellenten Stereo-Klang 
mit 2x25 Watt Musikleistung aus. Balance, 
Höhen und Tiefen sind über Fernbedienung 
getrennt regelbar. Die Schaltung „Stereo 
breit” verbessert zusätzlich den Raumklang, 
auch bei Mono-Sendungen. Веі Zweikancl- 
ton-Sendungen gibt es außerdem die Mög- 
lichkeit, das Programm im Originalton oder 
іп der syrichronisierten Sprachversion zu 
empfangen. 

Mehr in Stichworten. Tuner mit allen 
TY- und Kabelkanälen. 3-Normen-Empfang 
für PAL, SECAM Ost (DDR) und England- 





Ton [ВЕВ5), Vorbereitet für Sotelliten- 
empfang, Videotext serienmäßig [2-Seiten- 


serienmäßig Месіі та 
Seen Speicher, Auf 
Wunsch auch ohra Video 
texkdesader (Т 7040 bzw. 
Т 6350) Беа, 


Speicher). Helligkeit, Kontrast und Farb- 
sätfigung sind auch im RGB-Betrieb mit 
optimaler Bildwiedergabe für extern ange- 
schlossene Geräte regelbar (Віх, Computer, 
Videorecorder etc.). 





| lg“. 1x25 | | EURO- 
KICK (он (т) (90) 
Super-Rechteck-BLACK MATRIX- 
Bildröhre, CTI-Plus*. 


Stereo 2x25 Ман, 4 Konzert- 


lautsprecher. 3-Normen- 
Empfang. Videotext (2 Seiten). 





39 Programmplätze, Sendersuchlauf und 
direkte Kanalzahl-Programmierung. 
Variable Kindersicherung mit elektroni- 
schem Zahlenschloß. Schlummerschaltung: 
schaltet wenige Minuten nach Programm- 
ende das TV-Gerät automatisch ab. 
Digital-Stoppuhr mit Countdown-Funktion 
[Restzeit-Anzeige). 

Alle Gerätefunktionen sind über die Іпіга- 
rot-Fernsteuerung Telecommander TC 460 
| fernbiedienbar. Bei angeschlos- 
senem Kopfhörer sind Laut- 
stärke und Sprachenwahl eben- 
falls über die Fernsteverung 

zu regeln, unabhängig vom 
Geräteton. 


Allgemeine Daten. 

Anschlüsse: Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Stereo-Kopfhärer (Klinke 6,2 mm), 2 externe 
Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Casset- 
ten-Recorder (2 x Cinch), 
Ergänzungsmöglichkeiten: Videotext 
(8-Seiten-Speicher), SECAM West 
(Frankreich), NTSC (АҒМ), NTSC (Video), 
Östeuropa-Ton (ОКТ). 

Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe) für 
SABA Т 7060 VT: 79,5 х 51,3 х 48,2; 

SABA Т 6360 VT: 73 х 48,2 х 45, 
Ausführungen Т 7060 VT und Т 6360 VT: 
Gehäuse/Front Braunmetallie oder 
Gehäuse/Front Nußbaumfarben, 


SABA Stereo-Farbfernsehgeräte. 
Spitzentechnik in bewährter Form. 





Zwei für alle Fälle: 

ЗАВА Т 7040 УТ, 5АВА Т 6340 ҮТ. 
Diese anspruchsvollen SABA Stereo-Farb- 
fernsehgeräte sind zukunftssichere Modelle 
mit fartschrittlicher TV-Technologie: bestes 
Bild, Stereo-Ton, richtungweisende Ausstat- 
tung. SABA Т 7040 УТ mit 70-cm-Bild- 
schirm, SABA Т 6340 УТ mit 63-cm-Bild- 


schirm. 


ру” |! 7515 | | EURO- 
Lis (Us Jal ar) 


Super-Rechteck-BLACK MATRIX- 
Bildröhre, CTI-Plus*. 


Stereo 2x15 Watt, 2 Konzertlaut- 


sprecher. 3-Normen-Empfang. 
Videotext (2 Seiten). 





Zu Bild und Топ. Die BLACK MATRIX- 
Technik sorgt für optimalen Bildkontrast 


BLACK MATRIX 


und perfekte Farbbrillanz. Darüber hinaus 
trägt die Automatikschaltung CTI-Plus dazu 
bei, da das Bild auch immer optimal 


+ CTI-Pus für komuren 
scharfe Farbübergänge 
plug hervarragende Bild- 
ас е ін Detail, 


bleibt - mit konturenscharfen Farbübergän- 
gen plus hervorragender Bildschärfe im 
Detail bis in die äußersten Ecken des Bild- 
schirms, 


Für den guten Ton іп Stereo-Qualität sind 
2x15 Watt Musikleistung und zwei hoch- 
wertige Konzertlautsprecher verantwort- 
lich, Balance, Höhen und Tiefen sind - 
bequem per Fernbedienung - getrennt 
regelbar. Die Schaltung „Stereo breit” ver- 
bessert zusätzlich den Raumklang, auch bei 
Мопо-бепдупаеп. Bei Zweikanalton-Sen- 
dungen gibt es außerdem die Möglichkeit, 
das Programm im Öriginalton oder in 

der synchronisierten Sprachversion zu 
empfangen. 

Mehr in Stichworten. Tuner mit allen 
TY- und Kabelkanälen. 3-Mormen-Empfang 
für PAL, SECAM Ost (DDR) und England- 
Топ (BFBS]. Vorbereitet für Satelliten- 
empfang. 





Videotext serienmäßig (2-Seiten-Speicher), 


auf Wunsch auch ohne Videotext lieferbar. 


Seriermällig Videotext mit 
F-feien-$pesicher, Auf 
Wunsch auch ohne Widao- 
tinchdecocer lieferbar, 





Helligkeit, Kontrast und Farbsäftigung 
auch im RGB-Betrieb mit optimaler Bild- 
wiedergabe für extern angeschlossene 
Geräte regelbar (Віх, Computer, Video- 
recorder ек.) 

39 Programmplätze, Sendersuchlauf und 
direkte Kanalzahl-Programmierung. 


Super-Rechteck-BLACK MATRIX- 
Bildröhre, CTI-Plus*. 





Stereo 2x15 Ман, 2 Konzertlaut- 


sprecher. 3-Normen-Empfang. 
Videotext (2 Seiten). 


EURO- | 
AV 


Variable Kindersicherung mit elektroni- 
schem Zahlenschloß. Schlummerschaltung: 
automatisches Abschalten wenige Minuten 
nach Programmende. Digital-Stoppuhr mit 
Countdown-Funktion (Restzeit-Anzeige). 
Alle Gerätefunktionen sind über die Infra- 
rot-Fernsteverung Telecommander ТС 460 
fernbedienbar. Lautstärke und Sprachen- 
wahl sind bei angeschlossenem 
Kopfhörer separat über die 
Fernsteuerung zu regeln, 
unabhängig vom Geräteton. 





Allgemeine Daten. 

Anschlüsse: Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Stereo-Kopfhörer (Klinke 6,3 тт), 2 externe 
Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Casset- 
ten-Recorder (2 x Cinch). 
Ergänzungsmöglichkeiten: Videotext 
[8-Seiten-Speicher), SECAM West 
[Frankreich], NTSC (АКМ), NTSC (Video), 
Östeuropa-Ton (ОКТ. 

Maße in ст (Breite x Höhe x Tiefe) für 
SABA T 7040 VT: 795 x 53,5 x 48; 

SABA Т 6340 VT: 73 x 48 x 45. 
Ausführungen T 7040 YT und T 6340 УТ: 
Gehäuse Graphit, Front Graumetallic oder 
Gehäuse Nufßbaumfarben, Front Broun- 
metallic. 


SABA Hifi-Stereo-Farbfernsehgerät. 
Perfektes Bild, brillanter Ton. 


ас 
ры 
ЇЙЇ 


Rundum tonangebend: 

SABA T 70 U 95 Hifi. Ein Star der 
Fernseh-Hitparade. Die BLACK MATRIX- 
Technik sorgt für optimalen Bildkontrast 


BLACK MATRIX 


und perfekte Farbbrillanz. Der Ton erreicht 
absolute HiFi-Qualität: mit 2x40 Watt Musik- 
leistung und sechs vollwertigen HiFi-Laut- 
sprechern. Dazu kommt alles andere, was 
bei SABA zum guten Ton gehört: Balance, 
Höhen und Tiefen sind - bequem per Fern- 
bedienung - getrennt regelbar. Die Schal- 
tung „Stereo breit" verbessert zusätzlich den 





Же; o | 2х40 | - 
ада 
Super-Rechteck-BLACK MATRIX- 
Bildröhre. Hifi-Stereo 
2 x 40 Ман, 6 HiFi-Lautsprecher. 
Multinorm-Empfang. 
Ergänzungsmöglichkeit: Video- 
text. 
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мес, 
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Raumklang, auch bei Mono-Sendungen. Веі 
Zweikanalton-Sendungen gibt es außerdem 
die Möglichkeit, das Programm im Original- 
ton oder іп der synchranisierten Sprach- 
version zu empfangen. 

Mehr in Stichworten. Tuner mit allen 
TV- und Kabelkanälen. Multinorm-Empfang 
für PAL, SECAM Ost (DDR) und West 
(Frankreich), NTSC (АРМ), NTSC (Video) 
und England-Ton (BFBS). 

Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung auch 
im RGB-Betrieb mit optimaler Bildwieder- 
gabe für extern angeschlossene Geräte 
regelbar (Bix, Computer, Videorecorder 
еїс..]. 

39 Programmplätze, Sendersuchlauf und 
direkte Kanalzahl-Programmierung. 
Variable Kindersicherung mit elektroni- 
schem Zahlenschlofi. 
Schlummerschaltung: outo- 

| matische Abschaltung wenige 
Minuten nach Programmende. 
Digital-Stoppuhr mit Countdown- 
Funktion [Restzeit-Anzeige). 








Alle Gerütefunktionen sind über Фе Infra- 
rot-Fernsteuerung Telecommander ТС 365 
fernbedienbar. Bei angeschlossenem Kopf- 
hörer sind Lautstärke und Sprachenwahl 
ebenfalls über die Fernsteuerung zu regeln, 
unabhängig vom Geräteton. 
Allgemeine Daten, 

Anschlüsse: Antenne, Еиго-АУ-Висһве, 
Stereo-Kopfhörer [Klinke 6,3 mm), 2 externe 
Lautsprecher (2 x DIN), HıFi-Anlage, Casset- 
ten-Recorder (4 x Cinch). 
Ergänzungsmöglichkeiten: Videotext 

(2- oder 8-Seiten-Speicher], Osteuropa-Ton 
(ОІКТ). 

Maße іп cm (Breite x Höhe x Tiefe): 

795 х 53,5 x 48. 

Ausführungen: Gehäuse Front Terrabraun 
oder Gehäuse Braun, Front Metallic. 


SABA Exitra-Klasse. 
Einer der Besten beim Testen. 





Ausgezeichnete Qualität: 

SABA T 70 U 83. Er setzt die Tradition 
hervorragender Testergebnisse der Marke 
SABA fort. Die Stiftung Warentest hat ihn 
geprüft und mit der Test-Bestnote gut" aus- 
gezeichnet (11/86). Hauptverantwortlich 
dafür: die BLACK MATRIX-Technik, die für 


BLACK MATRIX 8 


optimalen Bildkontrast und perfekte Farb- 
brillanz sorgt. 

Komplettiert wird das ungetrübte Fernseh- 
vergnügen durch den Stereo-Ton mit 

2х20 Watt Musikleistung und zwei 
hochwertigen Konzertlautsprechern. 
Balance, Höhen und Tiefen sind getrennt - 
per Fernbedienung - regelbar. 


анг 0. 
AREA 
Super-Rechteck-BLACK MATRIX- 
Bildröhre. Stereo 2 x 20 Watt, 

2 Konzertlautsprecher. 
3-Normen-Empfang. 
Ergüänzungsmöglichkeit: Video- 
text. 


Die Schaltung „Stereo breit” verbessert 
zusätzlich den Raumklang, auch bei Мопо- 
Sendungen. Bei Zweikanalton-Sendungen 
gibt es außerdem die Möglichkeit, das Pro- 
gramm im Originalton oder іп der synchro- 
nisierten Sprachversion zu empfangen. 
Mehr in Stichworten. Tuner mit allen 
TY- und Kabelkanälen, 3-Normen-Empfang 
für PAL, SECAM Ost (DDR) und England- 
Ton (ВЕВ5). Уогрегейе für Satelliten- 
empfang. 

Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung auch 
im RGB-Betrieb mit optimaler Bildwieder- 
gabe für extern angeschlossene Geräte 
regelbar (Их, Computer, Videorecorder 
ete). 39 Programmplätze, 
Sendersuchlauf und direkte 
Kanalzahl-Programmierung. 





Variable Kindersicherung mit elektroni- 
schem Zahlenschloß. Schlummerschaltung: 
automatische Abschaltung wenige Minuten 
nach Programmende. Digital-Stoppuhr mit 
Countgown-Funktion (Restzeit-Anzeige). 
Alle Gerätefunktionen sind über die Infra- 
rot-Fernsteuerung Теіесоттапдег ТС 365 
fernbedienbar. Bei angeschlossenem Kopf- 
hörer sind Lautstärke und Sprachenwahl 
ebenfalls über die Fernsteuerung zu regeln, 
unabhängig vom Geräteton, 
Allgemeine Daten. 

Anschlüsse: Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Stereo-Kopfhörer (Klinke 6,3 тт), 2 exterrie 
Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Casset- 
ten-Recorder |2 x Cinch), 
Ergänzungsmöglichkeiten: Videotext 

(2- oder 8-Seiten-Speicher), SECAM West 
(Frankreich), NTSC (АРМ), NTSC (Video), 
OÖsteuropa-Ton (ОКТ, 

Maße in em (Breite x Höhe x Tiefe]; 

795 x 53,5 х 48, 

Ausführungen: Gehäuse Braun, Front 
Metallic oder Gehäuse Nußbaumfarben, 
Front Braunmetallic oder Gehäuse/Front 
Terrabraun, 


SABA Mono-Klasse. | 
Bestens im Bild, komfortabel in der Ausstattung. 


Alles andere als monoton: 

SABA T 63 U 43, SABA T 55 U 43. 
Мо die Entscheidung für SABA Qualität in 
erster Linie eine Frage der Bildqualität, des 
Bedienungskomforts und der Ausstattung 
ist, sind diese beiden führenden Modelle 
der Mono-Klasse erstklassige Alternativen. 
SABAT 63 U 43 mit 63-cm-Bildschirm, 
SABA T 55 U 43 mit 55-cm-Bildschirm. 


SIEHT 
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Super-Rechteck-BLACK MATRIX- 
Bildröhre. 10 Watt, Konzertlaut- 
sprecher. PAL, SECAM Ost (DDR). 
Ergüänzungsmöglichkeiten: 
Videotext. 


Zur Technik. Die BLACK MATRIX-Tech- 
nik sorgt für optimalen Bildkontrast und 


‚| BLACK MATRIX 


perfekte Farbbrillanz. Für den guten Топ 
garantieren kräftige 10 Watt Musikleistung 
und ein hochwertiger Konzertlautsprecher. 
Der Tuner ist für alle ТУ- und Kabelkanäle 
empfangsbereit, белепт то PAL und 
SECAM Ost (DDR). Helligkeit, Kontrast und 
Farbsättigung sind auch im RGB-Betrieb mit 





optimaler Bildwiedergabe für extern ange- 
schlossene Geräte regelbar [Віх, Computer, 
Videorecorder ete.). 

Mehr in Stichworten. Zur зепепта- 
{ндеп Ausstattung gehören 39 Programm- 
plätze, Sendersuchlauf, direkte Kanalzahl- 
Programmierung, Kindersicherung, Schlum- 
merschaltung (schaltet wenige Minuten 
nach Programmende das TV-Gerät auto- 
matisch ab), Dialog-Display. 








Alle Gerätefunktionen sind über die Infra- 
rot-Fernsteuerung Telecommander TC 440 


fernbedienbar, Bei angeschlossenem Kopf- 


Һӧгег ist die Lautstärke ebenfalls über die 
Fernsteuerung zu regeln, unab- 
hängig vom Geräteton. 
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Super-Rechteck-BLACK MATRIX- 
Bildröhre. 10 Watt, Konzertlaut- 
sprecher. PAL, SECAM Ost (008). 
Ergänzungsmöglichkeiten: 
Videotext. 


Allgemeine Daten. 
Anschlüsse: Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Kopfhörerbuchse (auch für HiFi-Anlage 


verwendbar], externer Lautsprecher (DIN). 


Ergänzungsmöglichkeiten: Videotext 
(2 Seiten), SECAM West (Frankreich), 
England-Tan (BFBS), NTSC (Video). 





Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe) für 
SABA Т 63 U 43: 66,5 х 48 х 45; 

SABA Т 55 U 43: 59] x 43 x 48,2. 
Ausführungen Т 63 U 43 und T 55 U 43: 
Gehäuse Graphit, Front Graumetallic oder 
Gehäuse Nußbaumfarben, Front Braun- 
metallic. 


SABA Monitor-Design. Eine der schönsten Formen 
fortschrittlicher Color-TV-Technologie. 


мача 


SABA 





Bildschön in jeder Hinsicht: Zur Technik. Am wichtigsten: das schon Qualitäten für ein Mono-TV-Gerät dieser 
SABA М 40 U 45. Dieses neue SABA sprichwörtliche SABA Bild, für das auch hier Bildschirmgröße: Sendersuchlauf, direkte 
Modell setzt den Maßstab für perfekte die beispielhafte BLACK MATRIX-Technik  Kanalzahl-Programmierung, Kindersiche- 


Farm іт Monitor-Look und zugleich für в | rung, Schlummerschaltung (automatisches 
exzellente Technik im 40-cm-Format. BLACK MATRIX Abschalten wenige Minuten nach Pro- 
grammschluß), zusätzliche eingebaute 
garantiert, Sie sorgt für optimalen Bildkon- Teleskop-Antenne, Dialog-Display. 
trast und perfekte Farbbrillanz. Die Qualität Mehr in Stichworten. Der Tuner ізі 
des Fernsehbilds entspricht also der Bild- selbstverständlich für alle TV- und Kabel- 
qualität großformatiger Spitzenmodelle kanäle empfangsbereit. Für den inter- 
von SABA, Und auch die übrige technische 
Ausstattung dokumentiert ungewöhnliche 
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Super-Rechteck-BLACK MATRIX- 
Bildröhre. Neuartiges Monitor- 
Design. 5 Watt. Teleskop-Antenne. 
Positionsoptimierung durch 
integrierten Fußbügel. 
Ergänzungsmöglichkeiten: Video- 
text und Multinorm-Empfang. 





nationalen Betrieb sind die Empfangs- 
möglichkeiten auch auf Multinorm zu 
erweitern |в. Ergänzungen). Alle 
Gerätefunktionen sind über 

die Infrarot-Fernsteverung 
Telecommander TC 420 fern- 
bedienbar. 











Der БАБА МА AU LI A3 m 
Kippshellarg: aygerschonende 
Ра агораў, 

zum Beispiel zum Ablesen 

мап Tesdiedarmelsnern. 


Dieser TV-Trendsetter ist nicht nur aufgrund 
seines Designs und seiner Größe 

(37,8 х 34,9 х 37,9 cm) sehr leicht transpor- 
tabel und äußerst flexibel. Er ist auch für 
den Einsatz als Monitor externer Bildquellen 
geradezu ideal. 

Оепп Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung 
sind auch im RGB-Betrieb mit optimaler 
Bildwiedergabe für extern angeschlossene 
Geräte - über die Fernbedienung - regel- 
bar (Btx, Computer, Videorecorder etc.). 
Außerdem ermöglicht der integrierte Fuß- 
bügel eine Kippstellung, die gerade im 
Monitor-Einsatz = zum Beispiel beim Able- 
sen von Textinformationen - eine augen- 
schonende Positionsoptimierung bedeutet. 
Allgemeine Daten. 

Anschlüsse: Antenne, Еига-АУ-Висһве, 
Kopfhörer [Klinke 6,3 mm), externer Laut- 
sprecher (DIN). 

Ergänzungsmöglichkeiten: Videotext, 
SECAM Ost (DDR), SECAM West 
(Frankreich), NTSC (АРМ), NTSC (Video), 
England-Ton (ВЕВ5), Osteuropa-Ton (ОКТ). 
Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 

378 х 349 х 379. 

Ausführungen: Gehäuse/Front Satinweiß 
oder Gehäuse/Front Graphitmetallic. 


SABA Stereo-TV im Monitor-Look. 
Erstklassig in Bild und Ton. 


Trend-Design und modernste 
Technik: SABA M 63 U 75 Stereo, 
SABA М 55 U 75 Stereo. Die Fakten 
sprechen für sich, Die BLACK MATRIX- 


Technik sorgt für optimalen Bildkontrast 


BLACK MATRIX 


und perfekte Farbbrillanz. Zusätzlich 
garantiert CTI-Plus konturenscharfe Farb- 
übergänge plus hervorragende Bildschärfe 
im Detail bis in die äußersten Ecken des 
Bildschirms. 

Für die Brillanz des Klangs bürgen 

2х10 Watt Musikleistung und vier hoch- 
wertige Konzertlautsprecher, 2x20 Watt 
beim Anschluß externer Lautsprecher. Die 
harmonisch integrierte Frontscheibe betont 
den typischen Monitor-Charakter und 
unterstreicht die Exklusivität. Die Schaltung 
‚Stereo breit” verbessert zusätzlich den 
Raumklang, auch bei Mano-Sendungen. Bei 
Zweikanalton-Sendungen gibt es außerdem 
die Möglichkeit, das Programm im Original- 
ton oder in der synchronisierten Sprach- 
version zu empfangen, 

Mehr in Stichworten. Tuner mit allen 
ТУ- und Kabelkanälen, 3-Normen-Empfang 
für PAL, SECAM Ost (DDR) und England- 
Топ (ВЕВ5), Vorbereitet für Satellitenemp- 
fang. Helligkeit, Kontrast und Farbsäftigung 
auch im RGB-Betrieb mit optimaler Bild- 
wiedergabe für extern angeschlossene 
Geräte regelbar (Віх, Computer, Video- 
recorder еіс). 

39 Programmplätze, Sendersuchlauf und 
direkte Kanalzahl-Programmierung. 
Variable Kindersicherung mit 
elektronischem Zahlenschloß. 
Schlummerschaltung: outo- 
matische Abschaltung wenige 
Minuten nach Programmende. 
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Super-Rechteck-BLACK MATRIX- 
Bildröhre, CTI-Plus*. Stereo 

2х10 Ман (2 х 20 Ман extern), 

4 Konzertlautfsprecher. 
3-Normen-Empfang. 
Ergänzungsmöglichkeiten: 
Videotext, Multinorm. 


M 63175 Stereo / М 55 U 75 Stereo 





Digital-Stoppuhr mit Cauntdown-Funktion 
[Restzeit-Anzeige). Alle Gerätefunktionen 
sind über die Infrarot-Fernsteuerung 
Telecommander TC 460 fernbedienbar. Bei 
angeschlossenem Kopfhörer sind Lautstärke 
und Sprachenwahl ebenfalls über die 
Fernsteuerung zu regeln, unabhängig vom 
Gerüätetan. 

Allgemeine Daten. 

Anschlüsse: Antenne, Euro-AW-Buchse, 
Stereo-Kopfhörer [Klinke 6,3 тт), 2 externe 
Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Casset- 
ten-Recorder (2 x Cinch). 
Ergänzungsmöglichkeiten: Videotext 

(2- oder 8-Seiten-Speicher), Multinorm:; 
SECAM West (Frankreich), NTSC (AFN), 
NTSC (Video), Osteuropa-Ton (ОКТ. 
Maße in cm [Breite x Höhe x Tiefe) für 
SABAM63U75:58x52x45; 

SABA М 55 U 75: 50,8 x 46,4 x 48,2. 
Ausführung: Gehäuse/Front Graphit- 
metallic. 





Мае in cm für 

МЕДА: DE x 705 к ач; 

МЕ 55: 51х 705 к 44, 
Аи гш: парты к 


Ideale Ergänzung: das 
SABA, Rack МЕ 83 Баз. 
МЕ 55 für Тири, Video, 
recorder und Соззейел 
Benderzubichöe]. Jeweils mit 
zwei verslellboren Fach 
Eden und ае, 
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SABA Color-Portable im Monitor-Look. 
Grenzenloses Fernsehvergnügen. 


Allzeit und überall empfangs- 
bereit: SABA PM 25 SC 44, Dieses Ае аа 
nur Ў kg leichte Farbfernsehgerät ist mit 
seiner Bildschirmgröße von 25 cm, seinem 
4-Normen-Empfang und der automatischen 
Anpassung an unterschiedliche Bordnetze 
der ideale Reisebegleiter. Auch zu Hause 
oder im Виго glänzt er mit einem - für 





| BLACK MATRIX | 


seine Bildschirmgröße - außergewöhnlich 

guten Bild: Die BLACK MATRIX-Technik 
sorgt für optimalen Bildkontrast und 
perfekte Farbbrillanz. 





Zum Empfang: Der SABA РМ 25 SC 44 (SECAM West) oder in der DDR SECAM 
besitzt zusätzlich zum Antennenanschluß Ost) oder mit England-Ton (BFBS), ist 

eine eingebaute Teleskop-Antenne. Außer- ebenfalls kein Problem. Denn der 

dem ist er völlig unabhängig, was seine SABA PM 25 SC 44 wird serienmäßig mit 
Stromversorgung angeht: für den Batterie- der entsprechenden Elektronik ausgestattet. 
betrieb ist er genauso gut gerüstet wie für Mehr in Stichworten. Der Tuner ist 


den Anschluß an die Steckdose. Seine selbstverständlich wie bei allen SABA Farb- 
Betriebsspannung paßt sich automatisch =  fernsehgeräten für alle TY- und Kabelka- 
von 10 Volt bis 30 Volt = ап die unter- пае ausgelegt. Sendersuchlauf und direkte 


schiedlichen Bordnetze im Pkw, Wohnmobil, Kanalzahl-Programmierung erleichtern 
Wohnwagen, Bus, Boot oder Lkw an. Und gerade auch auf Reisen das Auffinden und 


der Empfang von Sendungen, die nicht Speichern der an den jeweiligen Standplät- 
im gewohnten PAL-System ausgestrahlt zen zu empfangenden Sender. 39 Fro- 
werden, zum Beispiel in Frankreich grammplätze stehen dafür zur Verfügung. 


Alle Gerätefunktionen sind über die Infra- 
rot-Fernsteuerung Telecommander TC 357 
fernbedienbar. 

Allgemeine Daten. 

Anschlüsse: Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Kopfhörer (Klinke 6,3 mm), externer Laut- 
sprecher (DIN). 

Ergänzungsmöglichkeit: Comera-Buchse 
(К 10). 

Stromversorgung: Metz- und Batteriebe- 
trieb. Automatische Anpassung von 10 bis 
30 Мой für unterschiedliche Bordnetze 
(Auto, Bus, Boot, Lkw, Caravan usw.). 
Mafe іп cm [Breite x Höhe x Tiefe): 





TAI П EURO- 
JX (е 


Inline-BLACK MATRIX-Bildröhre. 





1,5 Watt. 4-Normen-Empfang 26,5 х 25,5 х 33, 
(Frankreich, DDR etc.). Netz- und „с. Gewicht: 9 Ка. 
Batteriebetrieb, automatische praktischen Eirehkinpfuß Ausführung: Gehäuse/Front Graphit- 


Anpassung von 10 Volt bis ЗО Мой. SABA DF 10 Sanderzube metallic. 
Antennenanschluß, zusätzliche өкше ар Қыдыр 
eingebaute Teleskop-Antenne. Нг бай». й 


SABA Stereo-Color-Portable. 
Exklusivität im Kleinformat. 


Anspruchsvolles Zweitgerät: 
SABA Р 42 SC 81 Stereo. 

Gutes Bild plus Әегео-Топ und individuelle 
Komfortausstattung - das sind die unüber- 


| BLACK MATRIX 


seh- und unüberhörbaren Vorzüge 

dieses SABA Portables mit 42-em-Inline- 
BLACK MATRIX-Bildrähre. 

Zur Technik. Die BLACK MATRIX-Tech- 
nik sorgt für optimalen Bildkontrast und 
perfekte Farbbrillanz. Für den outen 


Stereo-Ton sind 2x5 Watt Musikleistung und 


4 Lautsprecher verantwortlich. Bei Zwei- 
kanaltan-Sendungen gibt es außerdem die 
Möglichkeit, das Programm im Originalton 
oder іп der syrichronisierten Sprachversion 
zu empfangen, 


ЕЗЕРА 


Inline-BLACK MATRIX-Bildröhre. 


Stereo 2x5 Ман, 4 Lautsprecher. 


Teleskop-Antenne. 
Ergänzungsmöglichkeiten: 
Videotext. 


F42 5С 8] Stereo 





Der Tuner ist für alle TY- und Kabelkanäle 
empfangsbereit. Sendersuchlauf und 
direkte Kanalzahl-Programmierung erleich- 
tern gerade auch bei häufig wechselnden 
Standorten im und außer Haus das Auf- 
finden und Speichern der jeweils zu emp- 
fangenden Sender. 39 Programmplätze 
stehen dafür zur Verfügung. Die zusätzlich 
zum Antennenanschluß eingebaute Tele- 
skop-Antenne erhöht zudem die Mobilität 
des Portables, 


Mehr in Stichworten. Zur serienmäßi- 


gen Komfortausstattung gehören auch 
Kindersicherung, Schlummerschaltung 
[automatisches Abschalten wenige Minuten 
nach Programmschlufß) und die 
Infrarot-Fernsteuerung Tele- 
commander TC 358, über die 

= alle Gerätefunktionen fernbe- 
ЗЕ dienbar sind. 






Ein weiteres serienmäßiges Extra: Helligkeit, 
Kontrast und Farbsättigung sind auch im 
RGB-Betrieb mit optimaler Bildwiedergabe 
für extern angeschlossene Geräte regelbar 
[Віх, Computer, Videorecorder еке). 
Allgemeine Daten. 

Anschlüsse: Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Stereo-Kopfhärer (DIN), 2 externe Laut- 
sprecher (2 x DIN). 
Ergänzungsmöglichkeiten: Videotext, 
SECAM Ost (DDR), SECAM West (Frank- 
reich), NTSC (Video). 

Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 

50 x 36 x 41. 

Gewicht: 16 Ка. 

Ausführung: Gehäuse/Frant Braunmetallic. 


SABA Color-Portable. 
Farbe, Fernbedienung und viele Funktionen. 


Der komfortable Portable: 
SABA Р 42 SC 42. Er hat alles, was Ber 
einen guten „Iragbaren” heute auszeichnet: 





BLACK MATRIX 


zum Beispiel ein perfektes Farbbild, für das 
die 42-cm-Inline-BLACK MATRIX-Bildrähre 
garantiert. 

Zur Technik. Die BLACK MATRIX Tech, 
nik sorgt für optimalen Bildkontrast und 
perfekte Farbbrillanz. Helligkeit, Kontrast 
und Farbsättigung sind auch im RGB- 
Betrieb mit optimaler Bildwiedergabe für 
extern angeschlossene Geräte regelbar 
(Bx, Computer, Videorecorder etc.). 





Mehr in Stichworten. Der Tuner ist für Allgemeine Daten. 
alle TV- und Kabelkanäle empfangsbereit. Anschlüsse: Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Sendersuchlauf und direkte Kanalzahl- Kopfhörer (Würfelbuchse), externer 
Programmierung erleichtern gerade auch Lautsprecher (DIN). 
bei häufig, wechselnden Standorten im und  Ergänzungsmäglichkeiten: Videotext, 
auBer Haus das Auffinden und Speichern  Multinorm-Empfang für SECAM Ost (DDR), 
der jeweils zu empfangenden Programme. SECAM West Frankreich), England-Ton 
39 Programmplätze stehen dafür zur (ВЕВ5), NTSC (АҒЫ), NTSC (Video), Ost- 
Verfügung. europa-Ton (ОЕТ), 
Die zusätzlich zum Antennenanschluß ein- Mafe in cm [Breite x Höhe x Tiefe): 
gebaute Teleskop-Antenne erhöht zudem 50 х 36 х 41. 
die Mobilität des Portables. Zur зегіептаві- Gewicht: 14,5 kg. 
gen Komfortausstattung gehören darüber Ausführung: Gehäuse/Frant Graphit- 
hinaus Kindersicherung, Schlummerschal- metallic. 
tung (automatisches Abschal- 
ten wenige Minuten nach 
Programmschluß) und die 
Infrarot-Fernsteuerung 
Telecommander TC 420, über 
die alle Gerätefunktionen 

fernbedienbar sind, 





FERIRA кара 


Inline-BLACK MATRIX-Bildröhre, 
5 Watt (Mono). Teleskop- 
Antenne. 
Ergänzungsmöglichkeiten: 
Videotext, Multinorm. 


SABA Color-Portable. 
Farbe, Fernbedienung und viele Funktionen. 


Der komfortable Portable: 
SABAP37 U 42. Dieser Portable ist der 
kleinere Bruder des SABA Modells auf der 
vorhergehenden Seite. Was ihn unterschei- 
det, ist der 37-cm-Bildschirm. Alles andere 
ist gleich, zum Beispiel das ausgezeichnete 
Farbbild, г das die Inline-BLACK МАТКІХ- 
Bildröhre garantiert. Die BLACK MATRIX- 
Technik sorgt für optimalen Bildkontrast 





BLACK MATRIX 


und "т Farbbrillanz. Helligkeit, 
Kontrast und Farbsättigung sind auch im 
RGB-Betrieb mit optimaler Bildwiedergabe 
für extern angeschlossene Geräte regelbar 
[Віх, Computer, Videorecorder ек), 





Mehr in Stichworten. Der Tuner ist für Allgemeine Daten. 

alle TV- und Kabelkanäle empfangsbereit. | Anschlüsse: Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Sendersuchlauf und direkte Kanalzahl-Pro- Kopfhörer ([Würfelbuchse). 
grammierung erleichtern gerade auch bei  Ergänzungsmöglichkeiten: Videotext, 


häufig wechselnden Standorten im und Multinorm-Empfang für SECAM Ost (DDR), 
außer Haus das Auffinden und Speichern SECAM West (Frankreich), England-Ton 
der jeweils zu empfangenden Sender. (БЕВ5), NTSC (АРМ), NTSC (Video), Ost- 
39 Programmplätze stehen dafür zur Ver-  europa-Ton ОТ, 

fügung. Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 


Die zusätzlich zum Antennenanschluß еіп- 46x 31 х 38. 
gebaute Teleskop-Antenne erhöht zudem Gewicht: 13 kg. 
die Mobilität des Portables. Zur serien- Ausführung: Gehäuse” Front Graphit- 
mäßigen Komfortausstattung gehören metallic. 
darüber hinaus Kindersicherung, Schlum- 

теала [automatisches Abschalten 

wenige Minuten nach Pro- 

grammschluß) und die Infra- 

rot-Fernsteuerung Tele- 

соттапдег ТС 420, über 

die alle Gerätefunktionen 

fernbedienbar sind. 





Los За РА 


Inline-BLACK MATRIX-Bildröhre. 

5 Watt (Mono). Teleskop-Antenne. 
Ergänzungsmöglichkeiten: 
Videotext, Multinorm. 


SABA Pocket-Color-TV. 
Ein leuchtendes Beispiel für den Fortschritt. 


Die Zukunft schon in der Tasche: 
SABA TV-Journey. Dieses exzellente 
Farbfernsehgerät іт Taschenformat (7-ст- 
Bildschirm) dokumentiert den Beginn einer 
neuen Ага des Fernsehens. Und es bestätigt 
erneut die Bedeutung der Marke SABA als 
Wegbereiter modernster TV-Technologie. 
Zu Technik und Ausstattung. 
Flüssig-Kristall-Anzeigen (Liquid Crystal 


TW-Jaurmey- 





Displays = LCD) hatten vor Jahren bereits | tv = journey 
bei Uhren, Taschenrechnern und anderen | 
Präzisionsgeräten zu einer technischen = به‎ я E | 
Revolution geführt. Sie konnten damit = | 
immer kleiner, leichter und handlicher 





gebaut werden. kommt, daß dieses Wunderwerk der Zusätzlich erfüllt der SABA TV-Journey 
Nun ist es auch gelungen, die LCD-Technik  Miero-Technik die zu empfangenden Sen- auch Monitor-Funktionen in vorbildlicher 
auf die besonders hohen Anforderungen der auf Knopfdruck von selbst sucht Weise. Zum Beispiel kann er über die AV- 
des Farbfernsehbilds zu übertragen. Die lautom. Sendersuchlauf]. Die Position der Anschlußbuchse mit dem Videorecorder 
Vorzüge gegenüber den bisher im Kleinst- verbunden werden. Und als Farbmonitor 


für Videscameras [mit Wideoausgang) 
ermöglicht er die Beobachtung der Auf- 
nahmen live und in Farbe., 

Zur Standardausstattung des SABA 
TV-Journey gehören 6 Mignan-Batterien, 


format eingesetzten Bildröhren liegen - im 
wahrsten Sinne des Wortes - auf der 

Напа. Und nicht nur die Idee, sondern vor 
allem das Ergebnis ist brillant: die hochauf- 
lösende, aktive LCD-Matrix sorgt in Verbin- 
dung mit der neuentwickelten TFT-Technik ein Adapter für Netzbetrieb, Ohrhörer, 
(Thin Film Transistor) für ein gestochen 2. И wu Handschlaufe und Etui, Als Sonderzubehör 
scharfes Farbbild. | е: А suchlauf mit Positionsanzeige ЭБ! es einen speziellen Adapter für den 
Hochauflösung bedeutet, дай sich das Bild [Onsereen). а ап die Autobaterie: für die TV- 
aus 66 650 Bildpunkten zusammensetzt, nterhaltung unterwegs. 

was den heute technisch machbaren Grad abgetasteten Kanäle wird im Bild angezeigt Die Maße іп cm [Breite x Höhe x Tiefe): 

ап Bildschärfe ergibt. Und das bedeutet (Onscreen), und der Ton wird auf „stumm“ 14,5 х 8,6 х 3,8. | | 

wiederum: hervorragende Bildqualität mit geschaltet, um die lästigen Rauschgeräusche Das Gewicht: 450 а mit Batterien), 








hoher Brillanz. zwischen den Kanälen zu unterdrücken. Auf Die Farbe: Anthrazitmetallic, 
Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung sind Empfang ist der Ton wahlweise über den 
zudem noch getrennt einstellbar. Dazu eingebauten Lautsprecher oder den dazu- 


gehörigen Ohrhörer zu hören, Der Fern- 
sehbetrieb ist dann für andere absolut 
geräuschlos. 


РА || NETZ | 
ТАЗ САРА: 


Hochauflösende, aktive LCD- 
Matrix mit TFT-Technik (66 650 
Bildpunkte). Teleskop-Antenne. 
Batterie- oder Netzbetrieb. 
Batterien, Netzadapter und Ohr- 
hörer inklusive. Gewicht mit 
Batterien: 450 а. 
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Neueste Video-Technologie in SABA Qualität. 


Auf einen Blick: die jüngsten 
Entwicklungen in der Video- 
Technik. Die allerjüngste Entwicklung in 
der Videorecorder-Technik heißt „digitaler 
Bildspeicher”. Sie zeigt, daß SABA nicht nur 
bei Fernsehgeräten als Wegbereiter neue- 
ster Technologien auftritt, die in sprichwört- 
licher SABA Qualität realisiert werden, 
Wichtigste sichtbare Vorteile der Digital- 


“DIGITAL 


technik: die absolut störungsfreie Wieder- 
gabe der Aufzeichnung auch in den Funk- 
tionen „Standbild”, „Zeitlupe“ und „Bildfort- 
schaltung“. Außerdem können Spezialef- 
fekte (Intervall-Wiedergabe, Solarisation) 
erzielt werden, Was es dazu mehr zu 
sagen gibt, sehen Sie gleich auf den näch- 
sten Seiten. 

Auf den folgenden Seiten sehen Sie dann 
auch, daß sich die anderen SABA Video- 
recorder ebenfalls sehen - und hören! - 
lassen können. 





Serienmäßig High Quality und 
VPS. Grundsätzlich gilt für alle SABA 
Videorecorder der hächste Qualitätsstan- 
dard, den es für die perfekte Bildaufzeich- 
nung und - wiedergabe geben kann: „High 
Quality". Yon höchster Qualität ist auch 
der Топ. Bei den Spitzengeräten ist die Ton- 
qualität sogar so gut, daß sie bei Aufnah- 
men von einer HiFi-Anlaoge mit CD-Qualität 
vergleichbar ist. 

Keinen Vergleich zu scheuen braucht auch 
die Ausstattung der SABA Videorecorder. 
Zu den serienmäßligen „Extras” aller SABA 
Geräte gehört zum Beispiel die exakte 
Timersteuerung durch VFS (Video-Pro- 
gramm-System). Das bedeutet, daß die 
Aufzeichnung über das WPS-Signal des 
jeweiligen Fernsehsenders automatisch 
dann in Gang gesetzt wird, wenn die auf- 
zuzeichnende Sendung tatsächlich beginnt. 
Wenn ein Film also einmal mit Verspätung 
gesendet wird, ist der Schluß trotzdem noch 
„drauf, ohne daß auch nur eine Minute 
der Cassettenkapazität verschenkt wird. 
Das heißt in Löngplay-Funktion: bis zu 

8 Stunden, 

Zukunftssicherheit eingebaut, 
Bedienungskomfort inklusive. 
Natürlich hat SABA auch in der Wideore- 
corder-Technik die Zukunft bereits mit ein- 
geplant, Die Tuner sind für alle TV- und 
Kabelkanäle und sogar schon für das neue 
Hyperband {Sotellitenempfang) empfangs- 
bereit. 48 oder 32 Programmplätze stehen 
zur Verfügung. 

Zum Thema Bedienungskomfort ist die 
neueste Erfindung die vom Gerät unabhän- 
gige Vorprogrammierung auf der Infrarot- 
Fernsteuerung Telecommander. Jeweils vier 
Programme auf einmal können in den 
Programmspeicher eingegeben und später 
per Knopfdruck auf den Videorecorder 
übertragen werden. 


Die neuen WideoMovies von 
SABA: noch kleiner, noch leichter, 
noch besser. Die neuesten SABA Video- 
Movies verdeutlichen nicht nur unter allen 
Gesichts-, sondern auch Gewichtspunkten 
den enormen Fortschritt in der „Video- 
grafie”. Me erfüllen = ganz nach Wunsch ~ 
hohe Profi-Anforderungen und größte 
Ansprüche ап den Automatikkomfort in 
handlichster Form und Gewichten ab 1,2 Ка 
leinsatzbereit). 


Technologische Basis für die überragende 


Aufnahmequalität (Нгай Quality-VH$): der 
12"-CCD-Bildwondler, der anstelle konven- 
tioneller Röhrentechnik eingesetzt wird und 
Nachzieheffekte oder das gefürchtete „Ein- 
brennen” vällig ausschließt. Neu - und ein 
zusätzlicher Beweis der Klasse — sind 
außerdem die vier frei wählbaren Belich- 
tungszeiten von 1/50 bis 1/1000 Sek. und 
даз Motor-Zoom-Objektiv mit zwei Ge- 
schwindigkeiten [bei der SABA VWideoMovie 
6990 ССО). Hohe Lichtempfindllichkeit 

ПО bzw. 12 Lux), Infrarot-Autofocus und 
selbstkorrigierender Weißabgleich PCC 
gehören zu den weiteren außergewähn- 
lichen Kennzeichen der beiden neuen БАВА 
УжеоМомев, die sozusagen automatisch 
für beste Aufnahmen garantieren, 





SABA Digital. Die neue Videorecorder- 
Generation mit digitaler Technik. 


үй В В 20 DIGITAL 





Das Nonplusultra: 

SABA VR 8 В 20 DIGITAL. Mit diesem 
neuen Spitzenmodell präsentiert ЗАВА eine 
faszinierende Neuentwicklung, die auf der 
Basis höchster Qualität und Funktionsvielfalt 
speziellen Qualitäten und Funktionen völlig 
neue Möglichkeiten erschließt. Markteinfüh- 
rung Dezember 87. 





High Quality-VHS. Digitaler Bild- 
speicher, Spezialeffekte. HiFi- 
Stereo (vergleichbar CD). Auto- 


matischer Zielsuchlauf nach Band- 


zähler oder Aufnahmestartpunkt 
(bis zu 9 Titel vorwärts und rück- 
wärts). DLP-Programmierung, 

8 Programme/365 Tage, Могрго- 
grammierung über Fernsteue- 
rung (Kombi-FS für Recorder und 
SABA TV-Geräte). VPS. Longplay. 
Bandrestzeit-Änzeige. 


Zu Bild und Ton. Die Besonderheit die- 
ses VHS-Videorecorders mit perfekter Bild- 
aufzeichnung und -wiedergabe in „High 


Quality” ist der neuentwickelte digitale Bild- 





БТА. 


speicher, Er ermöglicht den direkten Zugriff 
auf das jeweils zuletzt aufgezeichnete Bild. 
Gleichzeitig garantiert die Digitaltechnik 
eine absolut störungsfreie Wiedergabe der 
Aufzeichnung auch in den Funktionen 
Standbild”, „Zeitlupe” (in fünf verschiede- 
пеп Geschwindigkeiten) und „Bildfortschal- 
tung”. 


acer OB 20 


Darüber hinaus können Spezialeffekte 
erzielt werden, wie sie bisher nur vereinzelt 
aus Fernsehsendungen bekannt sind: zum 
Beispiel die „Zerlegung” des Bildes in ver- 
schiedene Sequenzen [Intervall-Wiederga- 
Бе) oder der durch unterschiedliche Farb- 
auflösungen erzielte Verfremdungseffekt 
‚Solarisation‘. 

Genauso wie das Bild läßt auch die Ton- 
ausstattung keine Wünsche offen. Stereo- 
und zweisprachige Sendungen werden in 
HiFi-Qualität aufgezeichnet. Die Tonqualität 
des Videorecorders ist sogar so gul, 


дай sie bei Aufnahmen von einer НІН- 
Anlage mit CD-Qualität vergleichbar ist, 
Der Audio-Frequenzbereich reicht von 

20 bis 20000 Hz. Zu den besonderen Кайі- 
nessen gehört außerdem, daß die Auf- 
zeichnung von Rundfunksendungen, die mit 
einem HiFi-Tuner empfangen werden, über 
den Timer des Videorecorders vorpro- 
grammiert werden kann. Веі Zweikanalton- 
Fernsehsendungen werden beide Топіпѓог- 
mationen in HiFi-Qualität aufgezeichnet. 
Zusätzlich konn entweder der Originalton 
oder die synchronisierte Sprachversion auf 
der Standardspur aufgezeichnet werden. 





Eine weitere Neuheit: Die Aufzeichnungen 
(Bild und Топ) können unabhängig vom 
Gerät auf der Infrarot-Fernsteuerung 
ТСЕ В 20 mit LCD-Display vorprogram- 
miert werden. 


Jeweils vier Programme auf einmal können 
in den Programmspeicher eingegeben 

und später per Knopfdruck auf den Wideo- 
recorder übertragen werden. 


kKombi-Fernstewerung für 
Videorecorder und SABA 
TV-Geräte, Mu LED-Display 
Tur абга апе 
Мотргодгапмпіегену der Auf- 
zeichnungen, 





Selbstverständlich ist auch eine direkte 
Timer-Programmierung über die Fernsteue- 
rung möglich. Sie kann außerdem als 
Kombi-Gerät zur Fernbedienung aller 
aktuellen SABA Stereo-Farbfernsehgeräte 
verwendet werden. 

Mehr in Stichworten. Tuner mit allen 
TV- und Kabelkanälen. FAL, SECAM Ost 
(DDR). Empfangsbereit für das neue Hyper- 
band, 48 Programmplätze, Sendersuchlauf, 
direkte Kanal-Programmierung. Direkte 
Logische Programmierung |БІР) des Timers 
nach Programmezeitschrift-Angaben, exakte 
Timersteuerung durch YPS. 

8 Aufzeichnungen bis zu 365 
Tage vorprogrammierbar, 
tägliche und wöchentliche Auf- 
nahmewiederholung. Longplay- 
Schaltung ( Aufnahmezeit bis zu 
Е Stunden). 





Assemble-Schnitt, Nachvertonungsmöglich- 
keit, Bildschärferegler, Bildsuchlauf (9Ғасһе 
Geschwindigkeit, vorwärts/rückwärts). 
Bandrestzeit-Anzeige in Stunden und 
Minuten. Automatische Rückspulung am 
Bandende. Automatische Erkennung des 
Cassetten-Typs. Direktaufnahme-Taste 
[Schnellstart) mit Timer-Automatik und 
selbsttätiger Abschaltung, Aufnahmezeit frei 
wählbar. Fernbedienbare Kindersicherung. 
Allgemeine Daten, 

Anschlüsse: Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Audio-Anschlüsse (Cinch) für HiFi-Anlage, 
Klinke (3,5 mm) für Stereo-Kopfhörer und 
Mikrofon. Start/Pause-Fernbedienung 
[Klinke 3,5 mm) bei Camera-Anschluß über 
Comero-Netzteil СМТ 71. Geschaltete 
Netzsteckdose für HiFi-Tuner. 

Maße in cm | Breite x Höhe x Tiefe): 
44х95 х 33. 

Ausführung: Gehäuse Graphit, Front 
Anthrazitmetallic. 


SABA HiFi. Recorder-Perfektion in Bild und Ton. 


VE d В 20 Hifi 
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Hifi-Anlage inklusive: 

SABA VR 6 В 20 HiFi, 

SABA VR ó A 10 HiFi. 

Diese SABA Modelle der absoluten Spitzen- 
klasse sind Video- und HiFi-Recorder in 
einem. Entsprechend vielseitig sind ihre Ein- 
satz- und Nutzungsmöglichkeiten. 


BAND 
High Quality-VHS. Hifi-Stereo 
(vergleichbar CD). Störsitreifen- 
freies Standbild. Kabel-Tuner, 
48 Programmplätze. Audio- 
Programmsuchlauf. VPS. Long- 
play-Audio. DLP-Programmie- 
rung, 8 Ргодгатте/ 365 Tage. 
Kombi-Fernsteuerung für Recor- 
der und SABA TV-Geräte. LCD- 
Display auch zur recorderunab- 
hängigen Vorprogrammierung. 





а-ы н 
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Zu Bild und Ton. Die wortwörtlich 
vorbildliche Qualität dieser VHS-Video- 
recorder drückt sich bereits in der perfek- 
ten Bildaufzeichnung und -wiedergabe auf 
„Най Quality"-Niveau aus. Die besondere 
Bildqualität unterstreichen auch ein prak- 
tisch störstreifenfreies Standbild und die 
Bildfortschaltung mit Zeitlupeneffekt. 
Genauso gibt es für die Tonqualität einen 
technischen Standard, den diese SABA 
Videorecorder in beispielhafter Weise 
erfüllen: Stereo- und zweisprachige Sen- 
dungen werden in Hifi-Qualität auf- 


gezeichnet, Die Tonqualität ist sogar so qut, 


daß sie bei Aufnahmen von einer HiFi- 
Anlage mit CD-Quolität vergleichbar ist. 
Und das sogar in Longplay-Funktion bei 
Audio-Aufzeichnungen bis zu 8 Stunden 
Dauer. Der Audio-Frequenzbereich reicht 
von 20 bis 20000 Hz. 

Zu den besonderen Raffinessen gehört au- 
Berdem, daß die Aufzeichnung von 
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Rundfunksendungen (хоп einem HiFi- 
Tuner) über den Timer des Videorecorders 
vorprogrammiert werden kann. Der auto- 
matische Zielsuchlauf erleichtert das Auffin- 
den der Aufzeichnungen [Video und 
Audio). 

Zusätzlich gibt es einen speziellen Audio- 
Programmsuchlauf, Bei Zweikanalton-Fern- 
sehsendungen werden beide Топіпѓогта- 
tionen in HiFi-Qualität aufgezeichnet, 
Zusätzlich kann entweder der Originalton 
oder die зупепгопізіегіе Sprachversion 
auf der Standardspur aufgezeichnet 
werden, Eine weitere Neuheit bietet der 
ЗАРА Ма ó В 20 HiFi: Die Aufzeichnungen 
können unabhängig vom Gerät 
auf der Infrarot-Fernsteverung 
TC & B 20 mit LCD-Display 
vorprogrammiert werden. 





УЕА ЮНА 





Jeweils vier Programme auf einmal können 
іп den Programmspeicher eingegeben und 
später per Knopfdruck auf den Video- 
recorder übertragen werden. Selbst- 
verständlich ist bei beiden SABA Video- 
recordern auch eine direkte Timer-Pro- 
grammierung per Fernsteuerung möglich. 
Die Fernsteverungen für beide Geräte 
können außerdem als Kombi-Geräte zur 
Fernbedienung aller aktuellen SABA 
Stereo-Farbfernsehgeräte verwendet 
werden. 

Mehr in Stichworten. Tuner mit allen 
ТУ- und Kabelkanälen. PAL, SECAM Ost 
(РОВ). Empfangsbereit für das neue Hyper- 
band. 48 Programmplätze 

(SABA VR ó В 20 HiFi) bzw. 32 Programm- 
plätze (SABA YR 6 А 10 НІНІ), Sendersuch- 
lauf, direkte Kanal-Programmierung. 





High Quality-VHS. HiFi-Stereo 
(vergleichbar CD). Störstreifen- 
freies Standbild. Kabel-Tuner, 
32 Programmplätze. Audio- 
Programmsuchlauf. VPS. Long- 
play-Audio. DLP-Programmie- 
rung, 8 Ргодгатте/ 365 Tage. 
Kombi-Fernsteuerung für 
Recorder und SABA TV-Geräte. 





Direkte Logische Programmierung (БЇР) des 
Timers nach Programmzeitschrift-Angaben, 
exakte Timersteuerung durch VPS. 8 Auf- 
zeichnungen bis zu 365 Tage vorprogram- 
mierbar, tägliche und wöchentliche Aufnah- 
mewiederholung. Longplay-Schaltung für 
Audio [Aufnahmezeit bis zu 8 Stunden). 
Assemble-Schnitt, Nachvertonungsmöglich- 
keit, Einzelbild, Bildschärferegler, Bildsuch- 
lauf (Pfache Geschwindigkeit, vorwärts/ 
rückwärts). Bandrestzeit-Anzeige in Stunden 
und Minuten. Automatische Rückspulung 
am Bandende. Automatische Erkennung 
des Cassettentyps. Direktaufnahme-Taste 
(Schnellstart| mit Timer-Automatık und 
selbsttätiger Abschaltung, Aufnahmezeit frei 
wählbar, Gangreserve für Timer und Uhr- 
zeit bei Stromausfall. Fernbe- 
dienbare Kindersicherung. 


Allgemeine Daten. 

Anschlüsse: Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Audio-Anschlüsse (Cinch) für HiFi-Anlage, 
Klinke (3,5mm) für Stereo-Kopfhörer und 
Mikrofon. Start/Pause-Fernbedienung 
[Klinke 3,5 тт) bei Camera-Anschluß über 
Camera-Netzteil CNT 71. Geschaltete 
Kletzsteckdose für HiFi-Tuner. 

Maße іп ст [Breite x Höhe x Tiefe): 
44х95 х 33. 

Ausführung ЅАВА УЕ 6 В 20 HiFi: Gehäuse 
Graphit, Front Anthrozitmetallie; 

SABA YR é А 10 Hifi: Gehäuse und Front 
Anthrazitmetallic. 
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SABA High Quality Longplay. 


Qualität und Funktionen der Spitzenklasse. 


VR4B20 


Zur Technik. ‚High Quality” ist ein 
fester Begriff für höchste Videoqualität. 

Mit ihrer perfekten Bildaufzeichnung und 
-wiedergabe erfüllen die SABA Уідеогесог- 
der die Anforderungen, die an diesen 
Begriff gebunden sind, in beispielhafter 
Weise. Dazu gehört auch ein praktisch 
störstreifenfreies Standbild und die Bildfort- 
schaltung mit Zeitlupeneffekt. Darüber hin- 
aus erkennen diese SABA Videorecorder 
automatisch den Cassettentyp und zeigen 
die noch verfügbare Spielzeit in Stunden 
und Minuten ап. 

Einen weiteren Extra-Komfort bietet der 
SABA МЕ 4 В 20: Die Aufzeichnungen 
können unabhängig vom Gerät auf der 
Infrarot-Fernsteuerung ТС 4 В 20 mit 
LCD-Display vorprogrammiert werden. 

г" Jeweils vier Programme auf 
einmal können in den Pro- 
grammspeicher eingegeben 
und später per Knopfdruck auf 
den Videorecorder übertragen 
werden. 


Ungetrübtes Langzeit- 
Vergnügen: 
SABAVR4B20,5ABAVR 4 А 10. 
Das ist beste SABA Videotechnik mit der 
schon sprichwörtlichen Zukunftssicherheit 
und Langlebigkeit und einer ganzen Fülle 
außergewöhnlicher Funktionen. 





HYPER) ves. 
Band J Jl 


High Quality-VHS. Störstreifen- 
freies Standbild. Kabel-Tuner, 
48 Programmplätze. МР5. Long- 
play. DLP-Programmierung, 

8 Programme/365 Tage. Kombi- 
Fernsteuerung für Recorder und 
SABA TV-Geräte. LCD-Display 
zur recorderunabhängigen Vor- 
programmierung. 








vor gan 


Selbstverständlich ist bei beiden Videore- 
cordern auch eine direkte Timer-Program- 
mierung per Fernsteuerung möglich. Die 
Fernsteuerungen für beide Geräte können 
außerdem als Kombi-Geräte zur Fernbe- 
dienung oller aktuellen SABA Stereo-Farb- 
fernsehgeräte verwendet werden. 

Dozu kommt bei beiden Geräten eine Viel- 
zahl bewährter und neuer Funktionen, die 
den Nutzen erweitern und die Bedienung 
zum Kinderspiel machen. Zum Beispiel ver- 
doppelt die Longplay-Schaltung die Auf- 
nahmekapazität jeder Videocassette. Auf 
diese Weise können bis zu acht Stunden 
Spielzeit (Bild und Ton) auf einer einzigen 
Cassette aufgezeichnet werden. 


YR4A1O 


Dos I0stellige Multifunktions-Display mit 
großen, eindeutigen Leuchtsymbolen 

für alle Laufwerkfunktionen läßt nichts im 
Unklaren. Es werden die Uhrzeit, die 
Timereingabe und der Programmplatz 
angezeigt, 

Die Programmierung der aufzuzeichnenden 
Sendungen ist so einfach wie das Lesen 
einer Programmzeitschrift. Mit Hilfe der 
Direkten Logischen Programmierung (БІР) 
werden die Angaben aus der Programm- 
zeitschrift einfach eingetippt. 


HYPER] |у... 
| BAND ' 





High Quality-VHS. Störstreifen- 
freies Standbild. Kabel-Tuner, 

32 Programmplätze. МР5. Long- 
play. DLP-Programmierung, 

8 Ргодгатте/ 365 Tage. Kombi- 
Fernsteuerung für Recorder und 


SABA TV-Geräte, 





GET Lët шалынып ARAS 





Die exakte Timersteuerung übernimmt - 
wie bei allen SABA Wideorecordern - die 
V'PS-Einrichtung. Sie setzt die Aufzeichnung, 
ausgelöst durch das VPS-Signal des jeweili- 
gen Fernsehsenders, automatisch dann in 
Gang, wenn sie tatsächlich beginnt. 

Mehr in Stichworten. Tuner mit allen 
ТУ- und Kabelkanälen. PAL, SECAM Ost 
DDR). Empfangsbereit für das neue 
Hyperband. 48 Programmplätze 

(SABA YR 4 В 20) bzw. 32 Programmplätze 
(SABA VR 4 А 10), Sendersuchlauf, direkte 
Kanal-Pragrammierung. Zielsuchlauf. 

8 Aufzeichnungen bis zu 365 Tage vorpro- 
grammierbar, tägliche und wöchentliche 
Aufnahmewiederholung. Assemble-Schnift, 
Bildschärferegler, Bildsuchlauf (Flache 
Geschwindigkeit, vorwärts/rückwärts). 
Automatische Rückspulung ат Вапаепае. 

| Direktaufnahme-Taste ([Schnell- 
start) mit Timer-Automatik 

und selbsttätiger Abschaltung, 
Aufnahmezeit frei wählbar. 
Fernbedienbare Kinder- 
sicherung. 


SABA 


Allgemeine Daten. 

Anschlüsse: Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Audio-DIN-Anschluß für Tonwiedergabe 
über HiFi-Anlage. Веі SABA VR 4 А 10 auch 
Start/Pause-Fernbedienung [Klinke 3,5 mm) 
bei Camera-Anschluß über Camera-Netz- 
teil CNT 71. 

Maße in cm [Breite x Höhe x Tiefe): 

44 х95х33. 

Ausführung 5АВА VR 4 В 20: 

Gehäuse Graphit, Front Anthrazitmetallic; 
SABA УЕ 4 А 10: Gehäuse und Front 
Anthrazitmetallic, 


SABA High Quality. 
Videotechnik auf hohem Niveau. 


YE ZE 20 





Anspruchsvolle Technik, 
komfortable Funktionen: 

SABA VR 2 В 20, SABA VR 2 А10. 
Ми diesen Videorecordern setzt SABA auch 
in dieser Klasse den Maßstab für Qualität 
und Komfort. 


Zur Technik. Der Maßstab für die per- 
fekte Bildaufzeichnung und -wiedergabe 
heißt „High Quality”. Dazu kommt eine Viel- 
zahl bewährter Funktionen, die die Bedie- 
nung zum Kinderspiel macht. Der automa- 
tische Zielsuchlauf des SABA VR 2 В 20 hilft 
zum Beispiel beim Auffinden der Aufzeich- 
nungen, indem er das Band automatisch 
beim schnellen Bildsuchlauf (мог oder 
zurück) am Beginn jeder Aufzeichnung 
stoppt. Der elektronische Bandzähler ist 
zusätzlich mit der Memory-Funktion aus- 
gerüstet. 

Alle Laufwerkfunktionen der Recorder und 
die Programmwahl sind über die Infrarot- 

' Fernsteuerung ТС 2 В 20 (für den 
SABA УК 2 В 20) bzw. FS 2 А 10 
(für den SABA VR 2 A 10) fernbe- 
dienbar. 





(НҮРЕН-| (ме... 
BAND || 5 





High Quality-VHS. МР5. Automa- 
tischer Zielsuchlauf. Kabel-Tuner, 
48 Programmplätze. Bildsuch- 
lauf, Standbild und Bildfortschal- 
tung mit Zeitlupeneffekt, Assem- 
ble-Schnitt, Direktaufnahme-Taste. 
4 Aufzeichnungen bis zu 14 Tage 
vorprogrammierbar. 


ев вес BB BO 


Dazu gehört auch der Bildsuchlauf, mit dem 
Aufzeichnungen vor- oder zurückgespielt 
werden, wobei das Bild = trotz Miocher 
Geschwindigkeit - genaue Aufschlüsse 
über die Aufzeichnung gibt. 

Zur Ausstattung gehören darüber hinaus 
solche technischen Feinheiten wie Bildschär- 
feregler (beim SABA VR 2 A 10), Bildfort- 
schaltung mit Zeitlupeneffekt und Standbild- 
schaltung, Assemble-Schnitt und die auto- 
matische Rückspulung am Bandende. 

Eine andere Besonderheit ist inzwischen 
auch bei diesen SABA Videorecordern 
schon serienmäßig: die exakte Timersteve- 
rung durch YPS. 


ҮР 2410 


Das bedeutet, daß die Aufzeichnung über 
das VPS-Sıgnal des jeweiligen Fernseh- 
senders automatisch genau dann in Gang 
gesetzt wird, wenn die aufzuzeichnende 
Sendung tatsächlich beginnt. Мег Aufzeich- 
nungen sind bis zu 14 Tage vorprogram- 
mierbar. Tägliche oder wöchentliche 
Aufnahmewiederholungen sind ebenfalls 
möglich. Und für den Schnellstart kann eine 
selbsttätige Abschaltung programmiert 
werden. 


High Quality-VHS. VPS. Automa- 





tischer Zielsuchlauf. Kabel-Tuner, 


32 Programmplätze. Bildsuch- 
lauf, Standbild und Bildfortschal- 
tung mit Zeitlupeneffekt, Assem- 


ble-Schnitt, Direktaufnahme-Taste. 


4 Aufzeichnungen bis zu 14 Tage 
vorprogrammierbar. 





Mehr in Stichworten. Гай die Technik 
der SABA Videorecorder bestens für die 
Zukunft gerüstet ist, verdeutlichen auch die 
Tuner, die für alle TY- und Kabelkanäle und 
sogar schon für das neue Hyperband emp- 
fangsbereit sind. Sie sind außerdem mit 
Sendersuchlauf und einer fernbedienbaren 
Kindersicherung ausgerüstet. 


Beim SABA VR 2 В 20 stehen 48 Programm- 


plätze, beim SABA WR 2 A 10 stehen 

32 Programmplätze zur elektronischen 

Speicherung der jeweils zu empfangenden 
а Sender zur Verfügung, zu denen 

SECAM-Öst-Sender (DDR) 


gehören können. 





Allgemeine Daten. 

Anschlüsse: Antenne, Euro-AV-Buchse. 
Beim SABA МЕ 2 A 10 zusätzlicher Audio- 
DIN-Anschluß für Tonwiedergabe über 
Stereo-Anloge. 

Maße іп cm (Breite x Höhe x Tiefe): 
44x95x33. 

Ausführung SABA VR 2 В 20: Gehäuse 
Graphit, Front Anthrazitmetallic; 

SABA МЕ 2 А 10: Gehäuse und Front 
Anthrazitmetallic. 


SABA VideoMovie. 
Profi-Qualitäten in kompaktester Form. 


ум 6990 ССр 


Komfort-Camerarecorder 

in neuester Technologie: 

SABA VideoMovie УМ 6990 ССО. 
„Kleiner, leichter, besser” heißt das Matto, 
nach dem SABA Comerarecorder seit jeher 
entwickelt werden. Mit der neuen SABA 
VideoMovie УМ 6990 CCD ist es nun 
gelungen, selbst hohe Profi-Anforderungen 
in einer noch handlicheren Form mit noch 
geringerem Gewicht zu erfüllen. 
Markteinführung Ende '87. 


High Quality-VH5, 1/2”-CCD-Bild- 
wandler mit hoher Auflösung. 

10 Lux Lichtempfindlichkeit. 
PCC-Permanent Color Correction. 
Vier Belichtungszeiten 
(1/50--1/1000 Sek.). Blendenauto- 
matik, Autofocus (TTL-System). 
Motor-Zoom-Objektiv 

(2 Geschwindigkeiten, 6fach, 

9 bis 54 mm), Weitwinkel bis 
Tele, Makro-Einstellung. 
C-Cassette 30 Min. (LP 60 Min.), 
Adapter-Cassette. 
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Zur Technik. Die technologische Basis 
für die überragende Aufnahmequalität - 
High Quoality-VHS - bildet der 1/2"-CCD- 
Bildwandler (Halbleiter-Sensor], der anstelle 
konventioneller Rährentechnik eingesetzt 
wird und sich durch eine enorm hohe Auf- 
lösung von 430 Zeilen auszeichnet. Er 
schließt Nachzieheffekte und das gefürch- 
tete „Einbrennen” völlig aus. Schlechte Licht- 


Digitaler Bildwandler: 
keine Мас һә һе Не Ре, 
kein „Einkrenmen”, 





verhältnisse sind ebenfalls kein Problem 
mehr: Die hohe Lichtempfindlichkeit von 

10 Lux verfügt über genügend Reserven. 
Genauso automatisch paßt sich der ständig 


selbstkorrigierende Weißabgleich PCC 
(Permanent Color Correction) jeder Farb- 
temperatur an. Was unter nahezu allen 
Umständen geradezu sensationell naturge- 


Ständig velbstkorrigierender 
Weflabgleich IPermanerl 
Color Correction! tur malur- 
дёігінае Farboufnahmen, 





treue Aufnahmen garantiert. Drei manuell 
wählbare, vorprogrammierte Festwerte für 
Tages- und Kunstlicht ermöglichen dabei 
gleichzeitig einen hohen Grad ап Indivi- 
dualität, 

Für den engagierten Videofilmer hat die 
SABA УдеоМоме 6990 CCD außerdem 


noch eine ganze Reihe weiterer technischer 





Leckerbissen parat. Zum Beispiel gibt es 
erstmals vier frei wählbare Belichtungszei- 
ten: 1/50, 1/250, 17500, 1/1000 Sek. für 
scharfe Bilder auch bei schnellen Bewegun- 
gen. Zusätzlich zur automatischen Blenden- 
einstellung gibt es natürlich auch die Mäg- 
lichkeit der manuellen Gegenlichtkorrektur. 
Und der Infrarot-Autofocus, der für die 
eutomatisch exakte Schärfeeinstellung ver- 
ontwörtlich ist, ist abschaltbar, Eine Anzeige 
im Sucher hilft dann bei der manuellen Ein- 
stellung. 

En weiteres Beispiel für Profi-Qualität: das 
neue Motor-Zoom-Übjektiv mit zwei 





Geschwindigkeiten. Damit können ganz 
nach Lust und Laune schnelle oder lang- 
some „Раһге ее“ erzielt werden: moto- 
rsch gesteuerte, gleichmäßige Übergänge 
zwischen пай" und welt" bzw. umgekehrt. 
Des Objektiv besitzt eine öfach хагіаЫе 
Brennweite von 9 bis 54 mm, was einem 
Bereich vorn Weitwinkel bis zum Tele ent- 
spricht, Zusätzlich gibt es eine spezielle 
Makro-Einstellung, die sogar Nahaufnah- 
men direkt vor der Linse ermöglicht, 
Weitere Daten für Kenner: Lichtstärke 1,4: 
Fiterdurchmesser 49 mm. 

Und das Wichtigste für alle, die auf pro- 
blemloseste Weise einfach gute Aufnahmen 
machen wollen: Mit einer einzigen Taste 
können alle Camera-Funktionen = Schärfe, 
Blende, Lichtempfindlichkeit - per Mikro- 
prozessor blitzschnell auf „Automatık” 
geschaltet werden. 


е MONITOR 


Mehr in Stichworten. Elektronischer 
Sucher mit Dioptrienausgleich, schwenkbar 
(ит 90° nach oben), auch für „Linksäuger”, 
zugleich Monitor zur Kontrolle der Aufnah- 
me vor Оп, mit 1,6-cm-Bildröhre (s/w). 
Kontrollanzeigen im Sucher: Aufnahme, 
Pause/Aufnahmebereitschaft (One Touch), 
Weißabgleich (РСС), Unterbelichtung, 
Autofocus’kein Autofocus möglich, Einstell- 
hilfe bei manueller Schärfeeinstellung, Bat- 
teriekapazität, Bandende-Woarnung, Auf- 
паһтегей, Fader reiches” Ein-/Ausblen- 
den), Standard-Longplay, Verschlußzeit, 
Zeit, Datum. 

VHS-Compact-Cossette mit 30 Minuten 
Aufnahmekapazität, in Longplay-Schaltung 
60 Minuten. Direkt-\Wiedergabe über 
TV-Gerät oder Überspielen vom Camera- 
recorder auf Videorecorder (auch zum 
„schneiden”), Abspielmöglichkeit in jedem 
VHS-Wideorecorder und Nutzung aller 
Videorecorder-Einrichtungen GB Nachver- 
tonung, Zeitlupe] in der mitgelieferten 
Adapter-Cassette. Quick Review zur Auf- 
nahmekontrolle der letzten Szene (сігса 

3 бек). Assernble-Schnittfunktion: lückenlose 
Aneinanderreihung der Aufnahme- 
Sequenzen - maximale Nutzung der Band- 
kapazität, Elektronisch gesteuerte Recor- 
der-Laufwerkfunktionen [schneller Yor- und 
Rücklauf, Bildsuchlauf, Pause, Standbild, 
Aufnahmebereitschoft, automatischer Rück- 
lauf am Bandende}. Bandzähler mit vierstel- 
liger LCD-Anzeige, Memory-Funktion und 
Speicher, Hochwertiges Mikrofon [einge- 
Баці], 





Allgemeine Daten, 

Anschlüsse: Buchsen für externes Mikrofon 
(z.B. SABA Richtmikrofon RM 70), Ohrhörer 
und Fernbedienung VMF 67 [Start/ Pause], 
Netzteil oder Autobatterie-Adapter. Video, 
Audio-Ausgang. 

Stromversorgung: 9,6 Мо, 7,5 Watt, 
Mitgeliefert werden: Cassette ЕС-20, 
Cassetten-Adapter ССА 53, Akku УМА 53 





(са, 70 Min. Betriebszeit], HF-Modulataor mit 
Kabel, Netzteil/Ladegerät ҰМЫ 699 mit 
Kabel, 





Netzgerät'äkkuladegerüt 
mit Werbindunggköbel, 
Akku VMA 82 

(са, 70 Min. Beirebszeit]. 


Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 

Пух ММ? х 24,3. 

Gewicht: 1 Ко ohne Akku und Cassette, 
einsatzbereit 1,35 Ка. 

Ausführung: Anthrazitmetallic. 
Sonderzubehör: Bereitschoftstasche 
УМВ 597, zusätzlicher Akku УМА 53, 
Video-Überspielkabel УМК 67, Tragegurt 
VMG 699 sowie spezielle Filter, Linsen, 
Leuchten und vieles mehr aus dem 
reichhaltigen SABA Zubehörprogramm 
(5. auch Seiten 66/67), 


SABA VideoMovie. 
Automatisch beste Aufnahmen. 


ум 6930 ССО 





Kinderleicht in jeder Beziehung: 
SABA VideoMovie УМ 6930 ССО. 
Automatik in höchster Perfektion und eine 
exzellente Aufnahmetechnik in „High 
Quality"-VHS machen es jetzt im wahrsten 
Sinne des Wortes noch leichter, sich für 
dieses schöne Hobby zu begeistern. Die 
Entwicklung von kompaktem Komfort in 
technischer Vollendung hat zu einer neuen 
Dimension geführt, die für die Tasche ge- 
eignet ist: Gewicht 950 а. 


i3-FACH я | 


High Quality-VHS, 1/2“-ССО-ВПа- 
wandler. 12 Lux Lichtempfindlich- 
keit. PCC (Permanent Color 
Correction). Blendenautomatik, 
Infrarot-Autofocus. 

Objektiv mit 3fach-Zoom, Brenn- 
weite 9-27 mm. С-Саззене 

30 Min. (LP 60 Min.), Adapter- 
Cassette. 


Zur Technik. Die technologische Basis 
für die überragende Aufnahmequalität 


Digitaler Eildwandler: 
keine Мосо Нека, 
kein Einkrennen”, 


bildet auch hier ein 1/2"-CCD-Bildwandler 
(Halbleiter-Sensor), der anstelle konven- 
Нопейег Röhrentechnik eingesetzt wird und 
Nachzieheffekte oder das gefürchtete 
„Einbrennen” vällig ausschließt. 





Auch alles andere, was das Vergnügen am 
Aufnehmen und Ansehen trüben könnte, ist 
automatisch ausgeschlossen: Es gibt kein 
kompliziertes Lernen von Einstellvorgängen 
und Bedienungselementen mehr = und es 
gibt erst recht keine „schlechten Aufnah- 
теп“. Die SABA VideoMovie УМ 6930 
ССО stellt automatisch alles so ein, daß 
immer eine optimale Aufnahmequalität 
vorausgesetzt werden kann. Zum Beispiel 








steuert der Infrarot-Autofocus von selbst 
und mit äußerster Präzision die Schärfeein- 
stellung. Und genauso präzise regelt eine 
andere Automatik die Blendensteuerung. 
Zusätzlich gibt es dabei die Möglichkeit 
einer manuellen Korrektur für Gegenlicht- 
aufnahmen. 

Schlechte Lichtwerhältnisse sind ebenfalls 
kein Problem mehr. Denn die hohe Licht- 
empfindlichkeit von 12 Lux verfügt über 
genügend Reserven. Dazu paßt sich auch 
noch der selbstkorrigierende Weißabgleich 
РСС (Permanent Color Correction) jeder 
Forbtemperatur an, was unter nahezu allen 


PCC 


Umständen geradezu sensationell naturge- 
freue Aufnahmen ermöglicht, Durch die 
hohe Lichtempfindlichkeit sind sogar noch 
bei Dämmerlicht naturgetreve Farbaufnah- 
men gewährleistet, 


Ständig selbstkorrigperender 
Weißabgleich (Permanen 
Color Correction] für natur: 
getreue Farboelnchenen, 


Mehr in Stichworten. Weitere Bei- 
spiele für die ausgezeichnete technische 


Ausstattung dieser superkompakten SABA 


VideoMovie: Sie besitzt ein Objektiv mit 


3fach-Zoom, Brennweite 9 - 27 mm, Licht- 


stärke 1,7, Filterdurchmesser 43 mm. Die 
Aufnahmekapazität der УН5-Сотрас!- 
Cassette kann in Longplay-Schaltung von 
30 Minuten auf 60 Minuten verdoppelt 


werden. Die Compact-Cassette kann in der 


mitgelieferten Adapter-Cassette in jedem 


\VHS-Videorecorder abgespielt werden. Der 


optische Sucher ist auch für „Linksäuger“ 


— geeignet und besitzt Kontrollanzeigen 





für Aufnahmebereitschaft, Batterie- 
kapazität, Bandende-Woarnung. Ein hoch- 
wertiges Mikrofon für den guten Ton ist 
eingebaut. 





Allgemeine Daten. 

Mitgeliefert werden: Akku УМА 53 

(са. 70 Min. Betriebszeit), Cassette EC-30, 
Netzgerät/Akkuladegerät mit Verbindungs- 
kabel, Cassetten-Adapter, Tragegurt. 

Maße in cm [Breite x Höhe x Tiefe): 

95 х |] х 24. 

Gewicht: 950 а [ohne Akku). 

Ausführung: Anthrazitmetallie. 





Metzgerstf/äkkulodegeröt 
mit Verbindungskabel 
Akku MAMA Ба 

(са. 70 Min. Betriebszeit]. 


Sonderzubehör: Bereitschaftstasche 

YMB 693, zusätzlicher Akku УМА 53. 
Spezielle Filter, Linsen, Leuchten und vieles 
mehr aus dem reichhaltigen SABA Zube- 
Нбгргодгалит ls. auch Seiten 66/67). 
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Neueste HiFi-Technologie іп SABA Qualität. 


Das Wichtigste über die HiFi- 


Highlights 1987/88. Der Begriff HEI 


kommt bekanntlich von „High Fidelity” 

= hohe Klangtreue. Hifi ist also genau wie 
CD nicht пиг ein Produkt-, sondern мог 
сег ein Qualitätsbegrift, für den es selbst- 
verständlich Normen gibt. Genauso 
selbstwerständlich ist, daß SABA es bei der 
Entwicklung seiner neuesten Hochleistungs- 
geräte in HiFi-Qualität nicht mit den 
DIN-Normen bewenden ließ. Und daß sich 
SABA Qualität nicht nur in Leistungswerten, 
sondern auch in außergewöhnlichen Aus- 
stattungsdetails und zudem in einer idealen 
Abstimmung der einzelnen Komponenten 
zueinander dokumentiert, 

бо gehört zum Beispiel das SABA HiFi- 
System 400 zu den besten Verbindungen 
von Basiskomponenten, die es in seiner 
Klasse gibt. Es besteht aus dem neuen 
SABA HiFi-PLL-Synthesizer-Tuner, dem 
SABA Hifi-Stereo-Verstärker mit 2x? Won 
Musikleistung und dem SABA Doppel-Cas- 
settendeck mit Dolby” B+C. 
Kennzeichen außergewöhnlicher 
Klasse: Der mikroprozessor-gesteverte 
Tuner besitzt 20 Intermix-Stationstasten zur 
freien Senderbelegung aus allen drei Wel- 
lenbereichen (wos im Kabelzeitalter immer 
mehr ап Bedeutung gewinnt). Es gibt 
Memory-Set, Preset-Scan-Einrichtung und 
$endersuchlauf (Digital Tuning). Der Мег- 
stärker zeichnet sich u.a. durch einen unge- 
wöhnlich guten Klirrfaktorwert (1000 Hz/ 
0005 90) und eine Leistungsbandbreite von 
6 bis 90000 Hz aus. 


Ebenfalls ungewöhnlich: der 5-Band-Graphic- Ein paar Details zu CD-Player 
Equalizer, die fein gerasterte Lautstärkere- 
gelung, die Tape-Copy-Schaltung und die 
Monitor-Schaltung zur Hinterbandkontrolle. 





Das Doppel-Cassettendeck ist mit Dolby”- 
Rauschunterdrückung B + C ausgerüstet 
und verfügt über zusätzliche Feinheiten wie 
automatische Bandsortenerkennung, High- 
Speed-Dubbing, Synchro-Start, Continuous 
Play und Timer Stand By. Es stellt sich also 
automatisch auf Chrom- oder Metal-Tapes 
ein, überspielt Cassetten auch in doppelter 
Geschwindigkeit, startet beim Überspielen 
von Band zu Band beide Laufwerke gleich- 
zeitig, kann automatisch zwei Cassetten 
nacheinander abspielen und auf Wunsch 
[mit einer zusätzlichen Zeitschaltuhr] zur 
vorgegebenen Zeit Radissendungen auto- 
matisch aufzeichnen. 

Zu diesem Super-System gibt es natürlich 
auch noch Alternativen mit 2х60-УМай-Мег- 
stärker, Single-Cassettendeck, CD-Player, 
Plattenspieler und als Ergänzung die ent- 
sprechenden Racks und Lautsprecherboxen, 
die die ЗАВА HiFi-Technik der Spitzenklasse 
in vollem Umfang ausschöpfen. Die Tief- 
aner sind mit einer speziellen „portial- 
schwingungsfreien” Flachmembrane aus- 
gerüstet und garantieren eine verzerrungs- 
freie Wiedergabe auch bei großer Laut- 
stärke. Die als Mittel- und Hochtonlautspre- 
cher jeweils eingesetzten Titan-Kalotten 
garantieren eine besonders hohe Belast- 
barkeit, optimales Einschwingverhalten und 
hohe Impulsfestigkeit = also die besten Yor- 
aussetzungen für die volle Nutzung der 
CD-Qualitäten. 


und Plattenspieler. Die SABA Com- 
pact Disc Player mit 2-fach-Oversampling- 
Technik, 1&-Bit-D/A-Woanidler, extrem steil. 
flankigemn Digitalfilter und abtastsicherem 
3-Beam-Laser sind brillante Wunderwerke 
neuester CD-Technik: mit Skip-, Search-, 
Repeat-Funktion und Programmiermöglich- 
keit für 15 bzw. 20 Musiktitel. Der SABA 
CD-1015 besitzt zusätzlich einen digitalen 
Ausgang für Überspielungen in CD-Quali- 
tät (digitale Aufzeichnung). 

Er ist außerdem in den Abmessungen auch 
eine ideale Ergänzung des Stereo-Com- 
pact-Systems іт 35-cm-Format 

(SABA С5 3550). 

Die SABA Plattenspieler sind Vollautomaten 
mit mikrogeschliffenem Präzisions-Flach- 
riemen oder Direktantrieb mit quarzstabili- 
sierter Drehzahl und mikroprozessor- 
kontrollierter Drehzahl-Feineinstellung. 
Beide besitzen den superleichten Straight- 
Low-Mass-Tonarm und Örtofon-Abtast- 
systeme der Spitzenklasse. 





SABA Compact Disc Player. 
CD-Technologie in Vollendung. 


20-1015 


Für Kenner: 

SABA Compact Disc Player 
Ср-1015. CD ist die Technik, die den rein- 
sten Musikgenuß wermittelt: frei von allen 
Nebengeräuschen, wie sie konventionelle 
Systeme und Platten, vor allem nach län- 
дегет Gebrauch, mit sich bringen. SABA 
hat diese Technik zur Perfektion gebracht. 
Der SABA Compact Disc Player mit Zoch, 
OÖversampling-Technik und 16-Bit-D/A- 
Wandler, mit Digitalfilter und abtastsiche- 
rem 3-Beam-Laser läßt auch das feinste 
Ohr nicht im Unklaren über die Vorzüge 
dieser Perfektion. Nichts brummt, nichts 
rauscht, nichts rumpelt. Die Laser-Technik 
schließt störende Abtastgeräusche völlig 
aus, akustische Rückkopplungen gehören 
der Vergangenheit an. 


SAMPL, 
2fach-Oversampling-Technik, 
16-Bit-D/A-Wandler, Digital- 
filter, 3-Beam-Laser. 20 Musik- 
titel programmierbar. Skip-, 
Search-, Repeat-Funktionen, 
Index-Search. Dynamikumfang 
96 dB, Signal-Fremdspannungs- 


abstand 95 ав, Klirrgrad 0,006 %, 


Frequenzgang 20-20 000 Hz 
(-0,5 dB). Gleichlaufschwankun- 
gen nicht meßbar. 


РАД werte myn; en 


Wie bei vielen anderen Präzisions-Produk- 
ten aus dem Hause SABA wurde auch hier 
modernste Technologie in kompaktester 
Form realisiert: 35,5 cm breit, 7 cm hoch, 
29 ст tief. Auch aus diesem Grund ist der 
SABA CD-1015 eine ideale Ergänzung zu 
bereits bestehenden HiFi-Anlagen oder den 


neuen SABA HiFi-Systemen (5. Seiten 44/45), 


Außerdem bildet er zusammen mit der 
SABA Compact-Sound-Anlage CS 3550 
oder den SABA Radio-Cassetten-Portables 
RCP 692, RCP 690, RCP 685, RCP 650 bzw. 
RCP 630 äußerst klangstarke und vielseitige 
Kombinationen |5. Seiten 57-59), 

Seinen Rang als Top-Modell der CD-Klasse 
verdeutlichen seine Komfortfunktionen und 


technischen Spitzenwerte. Bis zu 20 Musiktitel 


sind in beliebiger Reihenfolge program- 
mierbar, Die $kip-Funktion („Titelsprung”) 
und die Search-Funktion (Musiksuchlauf) 
können in Worwärts- oder Rückwärtsrich- 
tung aktiviert werden. Das Search-System 
erlaubt dabei das Mithären (іп reduzierter 
Lautstärke). 


Pe, 
ка 





Zusätzlich gibt es Index-Search und die 
nützliche Repeat-Funktion, die beliebige 
Wiederholungen der CD oder des jeweils 
eingegebenen Programms (Titel in pro- 
grammierter Reihenfolge) ermöglicht. 
Mehr in Stichworten. 4stelliges 
LED-Display, umscholtbar v. a. zur Anzeige 
der laufenden Titel-Nurmmer mit Index, der 
abgelaufenen Spielzeit des jeweiligen Titels 
und der jeweiligen Restspielzeit der gesam- 
ten Compact Disc. 

Allgemeine Daten. 

Anschluß für Stereo-Kopfhörer (Klinke 

6,3 mm). Rückseite: Analogausgang 

(2 x Cinch), Digitalausgang (Cinch) zur 
direkten Überspielung auf DAT, 

Zubehör (im Lieferumfang): Cinch-Verbin- 
dungskabel, 

Maße in cm [Breite x Höhe x Tiefe): 
35,5х7х 29. 

Ausführung: Anthrazit. 


SABA Compact Disc Player. 
Spitzentechnik mit viel Komfort. 


СОРТ 


Ein reines Vergnügen: 

SABA Compact Disc Player CDP 11. 
Die Technologie dieses SABA Compact Disc 
Players besitzt alle Kennzeichen der CD- 
Spitzenklasse. 5о ist er zum Beispiel mit der 
brillanten 2fach-Oversampling-Technik und 
enem 15-Bit-D/A-Wandler ausgerüstet. 

Er besitzt einen Digitalfilter und ein absolut 
obtastsicheres 3-Beam-Laser-System. Das 
bedeutet ungetrübtes Musikvwergnügen - 
frei von allen Nebengeräuschen. Es gibt 
kein Rauschen, kein Rumpeln und keine 
‚Verschleißierscheinungen”, Die Laser- 
Technik schließt störende Abtostgeräusche 
völlig aus, akustische Rückkopplungen 
gehören der Vergangenheit an. 


2-FACH 

БАН |1SAMPL. 
2fach-Oversampling-Technik, 
16-Bit-D/A-Wandler, Digitalfilter, 
3-Beam-Laser, 15 Musiktitel 
programmierbar. Skip-, Search-, 
Repeat-Funktionen. Dynamik- 


umfang 93 dB, Klirrgrad 0,005 %, 


Frequenzgang 5-20 000 Hz. 
Gleichlaufschwankungen nicht 
теВЬаг. 


Als Frontlader mit der bewährten бегуо- 
5chubladenautomatik eignet sich der 
SABA CDP 11 natürlich hervorragend für 
den Einbau in HiFi-Racks oder als Baustein 
eines HiFi-Systerns, Speziell abgestimmt ist 
er auf die SABA HiFi-Systeme 400/300/ 
200/100 Is. Seiten 44/45], für die er eine 
ideale Ergänzung ist. Selbstverständlich 
kann er aber auch an jede andere HiFi- 
Апісде angeschlossen werden. Seine Funk- 
Donen machen das CD-Hören außerdem 


zu einem äußerst komfortablen Vergnügen, 


Bis zu 15 Musiktitel sind in beliebiger 
Reihenfolge programmierbar. Die Skip- 
Funktion [„Titelsprung”) und de Search- 
Funktion {Musiksuchlauf) können іт Yor- 


wärts- oder Rückwärtslauf aktiviert werden. 


Das Search-Musiksuchsystem kann außer- 
dem in zwei verschiedenen Geschwindig- 
keiten arbeiten und erlaubt dabei das Mit- 
hören [in reduzierter Lautstärke). 
Zusätzlich gibt es die Repeat-Funktion, die 
beliebige Wiederholungen der CD oder 


des jeweils eingegebenen Programms (Titel 


in programmierter Reihenfolge) ermöglicht. 





Mehr in Stichworten. Großes Multi- 
LCD-Display zur Anzeige der Titel-Anzahl 
und der Gesamtspielzeit der CD, der 
laufenden Titel-Nummer, der bisherigen 
Spielzeit und der Gesamtspielzeit aller pro- 
grammierten Titel, Funktionsanzeigen für 
Programm, Wiederholung, Abspielvorgang 
(Play), Pause. 

Allgemeine Daten. 

Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer (Klinke 

6,3 тт). HiFi-Ausgang (2 x Cinch). Mit 
dabei: Cinch-Verbindungskabel, 

Moie in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 
44х83х28, 

Ausführung: Onysschwarz. 


4З 


SABA HiFi-Systeme. 
Hochleistungs-Thema mit Variationen. 


SABA HiFi-System 400; SS 
Synthesizer-Tuner, 2x90 Watt еер 00 
Verstärker, Doppel-Cassetten- 
deck. Die in Form und Funktion harmo- 
nische Zusammensetzung aus optimal auf- 
einander abgestimmten SABA HiFi-Stereo- 
Komponenten ergibt eine beispielhafte 
Kombination der 2x90-\Watt-Leistungs- 
klasse mit allen Vorzügen des Verstärkers 
SABA РА-2065, des Doppel-Cassettendecks 
SABA DC-2020 und des Hifi-Tuners 

SABA Т5-2020. Ausführliche Informationen 
zu den einzelnen Komponenten dieses 
Systems finden Sie auf den folgenden Seiten. 


ЗАВА, Rack TU 500, 

Beim SABA Gealitätshändler 

erhältlich, für oie meren 

SABA НІҢ -бүмете віп- 

schließlich CO-Ployer und 

Plattenspieler. Mit wershell- 

baren Zwischenböden und 

verdeckten Rollen, 

Gkasdeckel des Phongfacht 

stufenlos orrelierber. 

Zwei Glasturen mit tognet- 

мега АЛ. 

Маве m ст (В H x П]: 

49 x 101 x 44. 
Ausführungen: Eschedekor НЕ -бузнет 300 

schwarz oder Eichedekor 

rustikol oder NMußbaumdekor 

oder Вгаупте Ше. 





SABA HiFi-System 300: 
Synthesizer-Tuner, 2x60 Watt 
Verstärker, Doppel-Cassetten- 
deck. Die Leistungsalternative іп der 
Klasse der SABA HiFi-Systerne mit Doppel- 
Cassettendeck: die optimal abgestimmte 
Einheit mit 2x60 Watt Ausgangsleistung. Sie 
besteht aus dem HiFi-Tuner SABA Т5-2020, 
dem Verstärker SABA РА-1045 und dem 
Doppel-Cassettendeck SABA ОС-2020. 
Ausführliche Informationen zu den einzel- 
nen Komponenten dieses Systems finden Sie 
auf den folgenden Seiten. 





SABA Hifi-System 200: 
Synthesizer-Tuner, 2x90 Ман 
Verstärker, Cassettendeck. Das 
Hifi-Stereo-Cassettendeck SABA 5С-1010 
ergibt zusammen mit dem НІҒІ-Типег SABA 
15-2020 und dem HiFi-Verstärker SABA 
РА-2065 die leistungsstärkste Version der 
SABA, Hifi-Systeme mit Single-Cassetten- 
deck: 2х90 Watt Ausgangsleistung. Aus- 
führliche Informationen zu den einzelnen 
Komponenten dieses Systems finden Sie auf 
den folgenden Seiten. 


SABA HiFi-System 100: 
Synthesizer-Tuner, 2x60 Watt 
Verstärker, Cassertendeck. Alle 
wichtigen Funktionen, von bestem Empfang 
und guter Klangfülle mit 2x60 Wott Aus- 
gangsleistung bis zum Cassettendeck mit 


ЗАВА Bock TU 200; 

Beim SABA Qualtatshänder 
erhältlich, für alle пешеп 
SABA НЕР бучети» ein- 
schließlich LD-Ployer und 
Plattenspieler, МНЕ werstell- 
baren Zwiichenböden und 
verdeckten Rollen, Zwei 
Hasiren mi Magnetwer- 
schlaf. 

Maße in Em [Е хНх Т): 

49 х ВВ х 18 

Ausführungen: Eschedekor 
schwarz oder Eichedekor 
панка! oder Nußbeumdekar 
oder Bounmatolliz, 





ausgezeichneten technischen Merkmalen, 
sind in diesem SABA HiFi-System in vorbild- 
бег Weise aufeinander abgestimmt, Die 
einzelnen Komponenten: НІҒІ-Типег SABA 
15-2020, Verstärker SABA РА-1045 und 
Cassettendeck SABA SC-1010. Ausführliche 
Informationen dazu finden Sie auf den 
folgenden Seiten. 


Ideale Ergänzungen der 5ABA HiFi- 
Systeme sind die Plattenspieler SABA PSP 1 
oder SABA ЕР-1010 (5. Seite 51) und die 
Compact Disc Player SABA СОР 11 oder 
SABA CD-1015 |5. Seiten 42/43). Zur Ver- 
vallständigung des perfekten SABA Klang- 
erlebnisses empfehlen sich die SABA 
Hifi-Loutsprecherboxen (5. Seite 52). 


Hifi-System 200 





Hifi-System 100 





SABA HiFi-Stereo-Verstärker. 
Erweitern Sie Ihr Klangerlebnis. 


РА-2065 





„Power оп”: 

SABA РА-2065 (2x90 Watt). 
Spitzen-Sound ist seine Stärke: 2x90 Watt 
Musikleistung (2x65 Watt Sinus). Und er hat 
einen klangvollen Namen, der auch im HiFi- 
Bereich für Top-Qualität steht: SABA. 

Die Boxen-Empfehlung dazu: SABA-HiFi- 
Lautsprecherboxen АТМ 60 5 mit 90 Watt 
Musikbelastbarkeit oder АТМ 80 5 mit 

100 Watt Musikbelastbarkeit und ent- 
sprechenden Reserven", [Ausführliche Laut- 
sprecher-Informationen Seite 52). 


= 

2x90 Watt Musikleistung 
(2х65 Watt Sinus), 5-Band- 
Graphic-Equalizer, 2 Laut- 
sprechergruppen (2-Raum- 
Stereo). Leistungsbandbreite 
6-90 000 Hz, Klirrfaktor 
1000 Hz/0,005 %), Fremd- 
spannungsabstand 98 dB. 


Zur Technik. Der SABA Hifi-Stereo-Ver- 
stärker PA-2065 bietet SABA Technik der 
Hifi-Spitzenklasse. Kennzeichen dafür sind 
zum Beispiel der gerasterte 5-Band-Gra- 
phic-Equalizer und die zwei gemeinsam 
oder getrennt schaltbaren Lautsprecher- 
gruppen [?-Raum-Stereo). Er ist mit einem 
äußerst präzisen Lautstärkeregler [mit 
Rasterung) und einer Loudness-Schaltung 
für die gehörrichtige Lautstärkeeinstellung 
ausgerüstet. Plus Tape-Copy-Schaltung für 
wechselseitiges Kopieren von Таре Таш 
Tape 2 - und umgekehrt natürlich, Zusätz- 
lich erlaubt Фе Monitor-Schaltung (für 
Торе 1) eine Hinterbandkontrolle. Zu den 
Merkmalen der HiFi-Spitzenklasse gehören 
außerdem die elektronische Einschalfverzö- 
gerung und Quellenumschaltung, die 
störende Knackgeräusche unterdrückt. Der 
SABA PA-2055 hat darüber hinaus noch 
schaltbare Höhen- und Tiefenfilter, Und als 
Power-Meter zur Anzeige der Ausgangs- 
leistung ein Fluoreszenz-Display. 





Allgemeine Daten. 
Anschlußmöglichkeiten für Stereo-Kopf- 
hörer (Klinke 6,3 тт), Таре Monitor, 
Таре 2/Video/DAT (Digital Audio Tape), 
CD/Aux,, Tuner und Phono (Cinch) sowie 
Klemmleisten für Lautsprecherpaare {bis zu 
4 тт? Anschlußquerschnitt). 

Maße іп cm (Breite x Höhe x Tiefe): 

44x 117x245. 

Ausführung: Onyxschwarz. 


РА-1045 


Starke Technik: 

SABA РА-1045 (2x60 Watt). 

2х60 Watt Musik (2x45 Watt Sinus) = das 
sind die Leistungsdaten dieses SABA HiFi- 
Stereo-Verstärkers, der alle Merkmale der 
Hifi-Spitzenklasse besitzt, 

Die Boxen-Empfehlung dazu: SABA HiFi- 
Lautsprecherboxen АТМ 40 5 mit 60 Watt 
Musikbelastbarkeit oder АТМ 60 5 mit 

90 Watt Musikbelastbarkeit und entspre- 
chenden „Reserven”, (Ausführliche Laut- 
sprecher-Informationen Seite 52). 


2x60 | [5-FACH 
с) 
2х60 Watt Musikleistung 
(2х45 Watt Sinus], 5-Band- 
Graphic-Equalizer, 2 Lautspre- 
chergruppen (2-Raum-Stereo). 


Leistungsbandbreite 6-90 000 Hz, 


Klirrfaktor (1000 Hz/0,005%), 
Fremdspannungsabstand 97 dB. 


Zur Technik. Äußere Kennzeichen der 
Hifi-Spitzenklasse sind zum Beispiel der 
дегазіегіе 5-Band-Graphic-Equalizer und 
die zwei gemeinsam oder getrennt schalt- 
baren Lautsprechergruppen (?-Raum- 
Stereo). Dazu gehören auch der präzise 
Lautstärkeregler (тії Rasterung) und die 
Loudness-Schaltung für die gehörrichtige 
Loutstärkeeinstellung. Der SABA HiFi- 





Stereo-Verstärker РА-1045 besitzt ouer: 
dem eine Tape-Copy-Schaltung für wech- 
selseitiges Kopieren von Tape ] auf Tape 2 
- und umgekehrt natürlich, Zusätzlich 
erlaubt die Monitor-Schaltung (für Tape 1) 
eine Hinterbandkontrolle. 





Darüber hinaus ist der SABA PA-1045 mit 
elektronischer Einschaltverzögerung und 
Quellenumschaltung ausgerüstet, die 
störende Knackgeräusche unterdrückt, und 
mit einem Power-Meter zur Anzeige der 
Ausgangsleistung: 2 |ЕО-Кенеп/ ас. 
Allgemeine Daten. 
Anschlußmöglichkeiten für Stereo-Kopf- 
hörer (Klinke 6,3 mm), Tape 1/ Monitor, 
Tape 2/Video/DAT (Digital Audio Tape), 
CD/’Aux., Tuner und Phono (Cinch) sowie 
Klemmleisten für Lautsprecherpaare (bis zu 
4 mm’ Anschlußquerschnitt). 

Maße іп ст (Breite x Höhe x Tiefe): 

44 х7,7 х 245. 

Ausführung: Onyxschwarz. 


SABA HiFi-Stereo-Cassettendecks. 
Erstklassig in Technik und Ausstattung. 


рогу 


Alles an Deck: 

SABA DC-2020. Einfach- oder Doppel- 
Cassettendeck, das із! Фе Frage, die sich 
auf dieser und der nächsten Seite stellt. 
Keine Frage ist, Чай die Technik in beiden 
Fällen Spitze ist. 


DOLEY 

B+ 
Doppel-Cassettendeck, HiFi- 
Stereo, Dolby” В + С, automa- 
tische Bandsortenerkennung, 
automatische Bandendabschal- 
tung, High-Speed-Dubbing, 
Synchro-Start, Continuous Play, 
Timer Stand By. Frequenzgang 
30-18 000 Hz, Geräusch- 
spannungsabstand 76 dB 
(Dolby® C/Chrom, Metal). 


Zur Technik. Dos HiFi-Stereo-Doppel- 
Cassettendeck SABA DC-2020 besitzt alle 
Vorzüge des hochwertigen „Record- 


Centers” mit doppelter Play-Back-Funktion. 


Es ermöglicht Aufnahmen von Tape zu 


Tape - Cassette zu Cassette, Über entspre- 


chende Anschlüsse können selbstverständ- 
lich auch Radiosendungen oder der Топ 
von Fernsehsendungen und Tonaufzeich- 
nungen vom Videorecorder in bester HiFi- 
Stereo-Qualität aufgezeichnet werden. 
Tape A ist ausschließlich für die Wieder- 
gabe zuständig. Tape B ist auf Aufnahme 
und Wiedergabe ausgelegt und dazu mit 
einer Sofortaufnahme-Taste (ОТЕ) und 
einem Sstelligen Bandzählwerk [mit Ruck- 
stelltaste) ausgerüstet. Beide Laufwerke 
stellen sich automatisch auf die jeweiligen 
Bandsorten ein (Normal, Chrom, Metal}. 








Sie ermöglichen ein synchrones Kopieren 
[Synchro-Dubbing) mit normaler oder 
doppelter Geschwindigkeit (High-Speed- 
Dubbing). Und wenn viel Musik „am 
laufenden Вапа“ gefragt ist, spielen sie 
automatisch zwei Cassetten nacheinander 
ab (Continuous Play). 

Mehr in Stichworten. Frequenzgang 
30-18 000 Hz, Geräuschspannungsabstand 
76 dB (Dolby® C/Chrom, Metal). Rausch- 
unterdrückung Dolby” В + С. Vollauto- 
matische Bandendabschaltung. Aussteue- 
rungsanzeige über ? LED-Ketten mit Spit- 
zenwertanzeige. Моп externer Schaltuhr 
gesteuerte automatische Aufnahme oder 
Wiedergabe (Timer Stand Ву) möglich. 
Allgemeine Daten. 
Klinkenanschlüsse (6,3 mm) für Stereo-Kopf- 
hörer und Stereo-Mikrofon. Cinch-Buchsen 
für Ein- und Ausgänge. 

Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 

44 x 11,7 х 24,5. 

Ausführung: Onyxschwarz. 


5C-1010 


Alles an Deck: 
SABA 5С-1010. Das ist in bezug auf die 
Wiedergabe-Funktionen die einfachere 


Version unter den SABA HiFi-Stereo-Casset- 


tendecks. 
Selbstverständlich besitzt es ebenfalls alle 
Merkmale der Hochleistungstechnik. 


DOLBY 

Вас 
Hifi-Stereo, Dolby” В + С, Band- 
sortenwahl, automatische Band- 
endabschaltung, Timer Stand By. 
Frequenzgang 30-16 000 Hz, 
Geräuschspannungsabstand 
72 dB (Dolby С), 2 Mikrofon- 
Anschlüsse. 


Zur Technik. Dos Hifi-Stereo-Cossetten- 
deck SABA 5С-1010 ist mit hochwertigem 
Präzisions-Laufwerk, komfortabler 
Soft-Touch-Bedienung und Rauschunter- 
drückung Dolby” В + С ausgerüstet, 

Seine technischen Daten können sich hören 
lassen: Frequenzgang 30-16 000 Hz, 
Geräuschspannungsabstand 72 dB 
(Dolby? С). Alle Bandsorten sind рег 
Tastendruck einstellbar. Mit der Sofortauf- 
nahme-Taste (ОТЕ) können Aufnahmen 
blitzschnell gestartet werden. 

Präziser Drehregler [mit Rasterung) zur 
exakten Aussteuerung und Aussteuerungs- 


anzeige über 2 LED-Ketten mit Spitzenwert- 


anzeige. 

Wie beim SABA DC-2020 sind Aufnahme 
und Wiedergabe auch über eine externe 
Schaltuhr zu steuern (Timer Stand Ву). Zur 
Ausstattung des SABA 5С-1010 gehören 
außerdern die vollautomatische Bandend- 
abschaltung und ein 3stelliges Bandzähl- 
werk mit Rückstelltaste. 





Allgemeine Daten. 

Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer und 
2 Mikrofone sowie Cinch-Buchsen für 
Ein- und Ausgänge. 

МаВе іп cm (Breite x Höhe x Tiefe}: 
44x 11,7x 24,5. 

Ausführung: Onyxschwarz. 


SABA HifFi-Tuner. 
Erweitern Sie Ihr Empfangserlebnis. 








1715-2020 
Weit über der Norm: Zur Technik. Die überragende Emp- 
SABA Т5-2020. Dieser neue SABA HiFi- fangsqualität des SABA Т5-2020 kennzeich- 
PLL-Synthesizer-Tuner mit UKW, MW und ` пеп weit über der DIN-Norm liegende 
LW erschließt in vielerlei Hinsicht neue technische Daten: wie die UK'W-Empfind- 
Dimensionen. Er ist mikroprozessor- lichkeit von 0,8 ШУ oder die Trennschärfe 
gesteuert und zeichnet sich durch exzel- von 70 dB. Seiner hohen Empfangsbereit- Allgemeine Daten. 
lenten Fernempfang und höchste Kabel- schaft entsprechend besitzt der neue SABA Indikator für: Stereo, Tuned, Manual. 
anschlußtauglichkeit aus. НІН-Гипег 20 Stafionstasten, die mit Sendern Signal-Meter als Abstimmhilfe, Stereo, 


aus allen drei Wellenbereichen frei Бејед- Mons-Limschaltung UKW, Antennenan- 
bar sind [Intermix]. Das Programmieren der schluß für alle Wellenbereiche (Koax. 


Stationen ist durch die Mernary-Set- 75 Ohm). Zusätzlich: Ferrit- und Wurfan- 
Funktion denkbar einfach. Mit der Prese- tenne. Cinch-Ausgang. Cinch-Kabel zur 
Scan-Einrichtung werden die einzelnen Verbindung mit einem Verstärker serien- 
Stationsspeicher automatisch auf dem mäßig. 

Maße in ст {Breite x Höhe x Tiefe): 


44x7,7x245. 
Ausführung: Onyxschwarz. 





schnellsten Weg angespielt. Außerdem 
steht der Sendersuchlauf (Digital Tuning) zur 
Verfügung, mit dem alle zu empfangenden 
Sender automatisch oder manuell an- 
gewählt und absolut präzise eingestellt 
werden. Die Frequenzen werden in einem 
Flusreszenz-Display angezeigt. 


INTER 
ші 


НІН-РИ-бупіһесітет, mikropro- 
zessor-gesteuert, Digital Tuning. 
UKW, MW, LW, 20 Intermix- 
Stationstasten, Memory-Set, 
Preset-Scan, Sendersuchlauf, 
Tuning-Indikator und Signal- 
Meter. Fluoreszenz-Display. 
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SABA HifFi-Plattenspieler. 
Der Ton macht die Musik. 





Belt-Drive oder Direct-Drive: 
SABA RP-1010, SABA PSP 1. Diese 
beiden SABA HiFi-Plattenspieler sind ein- 
drucksvolle Beweise dafür, daß es mit 
modernster Technologie möglich ist, auch 
aus konventioneller Aufnahmetechnik ein 
Höchstmaß an Wiedergabequalität und 
Klangreinheit zu erzielen, Bei beiden SABA 
Plattenspielern tragen dazu Spitzen-Abtast- 
systeme bei und ein gerader, außerordent- 
ich leichter Топагт, der unter dem Begriff 
„straight Low Moss” bekannt ist. Sie sind 
hochwertige Vollautomaten mit Drucktasten 
für den Tonarmlift und getrennten Einstell- 
möglichkeiten für das Tonarm-Auflagege- 
wicht und die Antiskating-Funktion. Der 
Alu-Plattenteller ist jeweils mit einem Anti- 
resonanzbelag ausgestattet. 


DRIVE 

Übertragungsbereich 20 bis 
20000 Hz, Resonance Compen- 
sated Design, „Straight Low 
Mass"-Tonarm, Magnet-Abtast- 
system Ortofon OMB 5, Alu-Plat- 
tenteller mit Antiresonanzbelag, 
ЧЦЬегзргесндатр типа 26 dB, 
Gleichlaufschwankungen 0,12% 
(DIN). 


Die SABA HiFi-Plattenspieler sind selbstver- 
ständlich für alle handelsüblichen Schall- 
platten geeignet. Ein Zentrierstück für 17- 
em-Schallplatten gehört ebenso zur serien- 
mäßigen Ausstattung wie die Plattendurch- 
messer-Worwahl (17730 ст). Die Bedienung 
der gebräuchlichsten Funktionen (Lauf- 
werk] ist auch bei geschlossener Haube 
möglich. 

Zur speziellen Technik des 

SABA RP-1010 mit Belt-Drive. Der 
SABA Vollautomat mit mikrogeschliffenem 
Präzisions-Flachriemen wurde im sogenann- 
ten Кезопапсе Compensated Design ent- 
wickelt. Das ist die Bezeichnung für ein 
neues System aus präzise aufeinander 
abgestimmten Einzelkamponenten, das eine 
optimale Trittschall- und Resonanzdämpfung 
bewirkt, Zu seinen besonderen Kennzeichen 
gehören außerdem die elektronische 
Geschwindigkeitsumschaltung und das 
Magnet-Abtastsystem Ortofon ОМВ 5, das 
die besten Voraussetzungen für eine über- 
ragende Klangqualität bietet. 


DIRECT 


DRIVE 


Übertragungsbereich 20 bis 
22000 Hz, Übersprechdämpfung 
28 dB, Rumpelgeräuschspan- 
nungsabstand 76 dB, „Straight 
Low Мазз“-Топагт, Ortofon 
ОМВ 10 (mit biradialem Diaman- 
ten), Alu-Plattenteller mit Anti- 
resonanzbelag, Gleichlauf- 
schwankungen 0,05% (DIN). 
Display zur Drehzahl-Anzeige. 


Allgemeine Daten. 
Übertragungsbereich 20-20 000 Hz, 
Gleichlaufschwankungen 0,1290 (DIN). 
Maße in cm {Breite x Höhe x Tiefe bei 
geschlossener Haube]: 44 х 11 х 38, 
Ausführung: Orysschwarz. 

Zur speziellen Technik des SABA 
PSP 1 mit Direct-Drive. Zu den Be- 
sonderheiten des SABA Vollautomaten 
mit Direktantrieb gehören die quarzstabi- 
iisierte Drehzahl und die mikroprozessor- 
kontrollierte Drehzahl-Feineinstellung 

lin 600 Einzelschritten + 999), 

Für die außergewöhnliche Klangqualität 
bürgt hier das Abtastsystem Ortofon 
OMB 10 (mit biradialem Diamanten), 
Allgemeine Daten. 
Übertragungsbereich 20-22 000 Hz, 
Gleichlaufschwankungen 0,05 % (DIN), 
Übersprechdämpfung 28 dB, Rumpel- 
geräuschspannungsabstand 76 dB. 
Maße іп ст (Breite x Höhe x Tiefe bei 
geschlossener Haube): 44 x TI x 38. 
Ausführung: Onyxschwarz, 


SABA HiFi-Lautsprecherboxen. 
Ganz Ohr für beste SABA Technik. 


АТМ 80 5 


Hinhören lohnt sich. 

Alle SABA Hifi-Lautsprecherboxen erzielen 
ihre hohe Impulstreue mit Hilfe modernster 
Ріапаг- und Titan-Technik. Die sogenannte 
„Phase-Inline-Technologie" sorgt für eine 
phasenkorrigierte Abstrahlung. Auf gut 
deutsch: Die bei herkömmlichen Konstruk- 
tionen praktisch unvermeidlichen Layf- 
zeitunterschiede für Höhen und Tiefen 
gehören der Vergangenheit an. Kein 
Wunder, daß damit eine absolut klangreine 
Wiedergabe (CD-Player-gerecht) in 
anspruchsvollster Qualität zu erzielen ist, 
Und dem hohen technischen Anspruch wird 
auch das Äußere gerecht: Die Frontrahmen 
sind abnehmbar = „Technik pur”. 

Die optimal auf die jeweilige Leistung ous- 
gelegte Lautsprecher-Ausstattung der 
SABA НІҒІ-Вохеп ist eine weitere wichtige 
Voraussetzung für reinsten Hörgenuß,. 


WATT 
SABA АТМ 80 5: 3-Wege-System, 
100 Watt (80 Watt Nennbelast- 
barkeit, 8 Ohm), Übertragungs- 
bereich 30-32 000 Hz. 


АТМ 60 5 





Die Spitzen-Hifi-Box 

SABA АТМ 80 5 mit 3-Wege-System 
besitzt einen besonders groß dimen- 
sionierten Planar-Tieftanlautsprecher (19x 
19 cm), einen Titan-Kalotten-Hitteltonlaut- 
sprecher (10,5 x 10,5 ст) und einen Titan- 
Kalotten-Hechtanlautsprecher (7,5 x 7,5 cm). 
Der Übertragungsbereich reicht von 30 bis 
32000 Hz. Die Leistung: 100 Watt Musik, 
80 Watt Nennbelastbarkeit, В Ohm. 
Verbindungskabel: 5 m. 

Klemmanschlüsse ап der Rückseite. 

Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 

33 х 57 х 28. 

Ausführung: Eichefarben. 


Die SABA HiFi-Flachbox АТМ 60 5 
mit 3-Wege-Baßreflexsystem überzeugt 
durch Klangtreue und Technik. Sie besitzt 
einen Planar-Tieftonlautsprecher 

(17 x 17 em], einen Titan-Kalotten-Mittelton- 
lautsprecher (1,5 x 11,5 ст) und einen 
Titan-Kolotten-Hochtonlautsprecher (7,5 x 
7,3 cm). Die Leistung: 90 Watt Musik, 70 
Watt Nennbelastbarkeit, 8 Ohm. Die kom- 
раке Flachbox ist ideal für den Einsatz in 


WATT 
SABA АТМ 60 5: 3-Wege-Boß- 
reflexsystem, 90 Ман (70 Уан 
Nennbelastbarkeit, В Ohm), Uber- 
tragungsbereich 40-32 000 Hz. 


u 


АТМ 405 





Schrank- oder Regalwänden und be- 
ansprucht auch als Standbox nur wenig 
Platz. 

Eine Wandmontage - vertikal oder hori- 
zontal - ist ebenfalls problemlos möglich. 
Verbindungskabel: 5 m. 
Klemmanschlüsse an der Rückseite. 
Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 

32 х 54 х 115. 

Ausführungen: Anthrazit oder Eichefarben 
oder Nußbaumfarben. 


Die SABA Hifi-Regalbox ATM 405 
mit 2-Wege-Baßreflexsystem besitzt einen 
Planar-Tieftonlautsprecher (15 x15 ст) 
und einen Titan-Kalotten-Hochtonlaut- 
sprecher (5,1 x 5/1 ст). Die Leistungsdaten: 
50 “Ман Musik, 50 Walt Nennbelast- 
barkeit, 8 Ohm. Verbindungskabel: З m 
(fest angeschlossen). 

Maße іп cm {Breite x Höhe x Tiefe): 

25 х 38 х20,5. 

Ausführungen: Anthrazit oder Nußbaum- 
forben. 


WAIT 
SABA АТМ 40 5: 2-Wege-Baf- 
reflexsystem, 60 Watt (50 Watt 
Nennbelastbarkeit, 8 Ohm), Über- 
tragungsbereich 40-25 000 Hz. 





SABA Compact-System. Die komplette 
Heim-Stereoanlage im kompakten 35-cm-Format. 


Alles in einem: 

SABA С5 3550. Diese kompakte 
Stereoanlage besteht aus Tuner, Verstärker 
und Doppel-Cassettendeck, die in Form, 
Funktion und Qualität optimal aufeinander 
abgestimmt sind und mit dem SABA Platten- 
spieler PSP 3550 und den entsprechenden 
Lautsprecherboxen SABA B 3550 eine 
äußerst klangstarke Einheit bilden, 

Tuner: mit vier Wellenbereichen (ШКМ, 
MW, DW, KW). LED-Anzeige zur präzisen 
Sendereinstellung. 

Verstärker: mit 2 x 25 Watt Musik- 
leistung 100 Watt Spitzenleistung). Graphic- 
Equalizer mit fünf Schiebereglern für die 
individuelle Klangabstimmung. Getrennte 
Lautstärkeregelung für links/rechts. Power- 
Meter zur Anzeige der Ausgangsleistung 

(2 LED-Keiten, Sfach}. 

Cassettendeck: mit Doppel-Cassetten- 
system, Automatische Bandendabschaltung 
und getrennte Bandsortenwahl (Normal, 
Chrom, Metal? Ploy) für beide Laufwerke. 
Synchrones Kopieren (Dubbing) mit norma- 
lr oder doppelter Geschwindigkeit (High 
Speed]. Automatisches Abspielen von zwei 
Cossetten nacheinander (Continuous Play). 
Торе A: Wiedergabe, Mithörmöglichkeit 
bei schnellem Vor- und Rücklauf (сие/ 
review]. Tape В: Aufnahme und Wieder- 
gebe (сие/ геміечу), mit Rauschunter- 
drückung Dolby” В und 3stelligem Band- 
zählwerk mit Rückstelltaste. 

SABA PSP 3550: Plattenspieler mil 
Fräzisions-Riemenantrieb und selbsttätiger 
Tonarmrückführung (Halbautomat). Stereo- 
Magnet-Abtastsystem, Übertragungsbe- 
reich 20-20 000 Hz. Drehzahl-Feineinstel- 
lung mit Stroboskop (Pitch Control). Für alle 
handelsüblichen Schallplatten geeignet. 
Maße іп ст [Breite x Höhe x Tiefe): 


( 35 х10,5 х 34, 


Ausführung: Anthrazit, 


| 
Tuner mit UKW, MW, LW, KW. 
Verstärker 2 x 50 Ман. Doppel- 
Cassettendeck mit Bandsorten- 
wahl, High-Speed-Dubbing, 
Continuous Play, Synchro- 
Dubbing. Dolby” В (Tape В), 
Plattenspieler mit Riemen- 
апігіеЬ, Halbautomat, mit 
© Stereo-Magnet-Abiastsystem, 
20-20 000 Hz, Pitch Control. 








SABA CD-1015: Compact Disc 
Player mit ?fach-Oversampling-Technik, 
15-Bit-D/A-Woandler; Digitalfilter und 
abtastsicherem 3-Beam-Loser. Top-Modell 
der CD-Klasse und ideale Ergänzung des 
SABA Compact-Systems. 

Maße in ст (Breite x Höhe x Tiefe): 
35,5x7 x29. 

Ausführung: Anthrazit. 

[Ausführliche Information Seite 42), 


SABAB 3550: Lautsprecher- 
boxen mit 2-Wege-Boßreflexsystem, in 
Technik und Leistung optimal auf das SABA 
Compact-System СЪ 3550 abgestimmt. 
Impedanz 8 Ohm. Verbindungskabel fest 
angeschlossen. 

Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 

22,5 х 34,5 х 20. 

Ausführung: Anthrazit. 

Allgemeine Daten C5 3550. 
Anschlüsse: Klinken-Buchsen für Stereo- 
Kopfhörer und 2 Mikrofone (auch mit Start 


| Stopp-Fernbedienung). Cinch-Buchsen für 


Аих/СО-Епаапа, Aux.-Ausgang, Platten- 
spieler mit Magnet-Abtastsystem (Entzerrer- 
vorverstärker eingebaut) und 2 Lautspre- 
cherboxen. 

Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 

35,5 х 24 х 34. 

Ausführung: Anthrazit, 
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сос 695 


Neueste Audio-Technologie in SABA Qualität. 


Warum man auch vom 

SABA Audio-Programm nur das 
Allerbeste hört. Das Audio-Programm 
von SABA zeichnet sich insgesamt vor 
allem dadurch aus, daß auch die ausgefal- 
lensten Fragen und die anspruchswollsten 
Wünsche nicht mit einem Achselzucken be- 
antwortet werden, sondern mit der freund- 
кһеп Einladung, die Ohren zu spitzen. 

Das betrifft vor allem natürlich die „Super- 
Soundmaschinen”, die gleich auf der näch- 
sten Seite ausführlich beschrieben sind. Hier 
nur soviel zur Sonderstellung dieser Aus- 
nahmegeräte: Die CD-Kombination besitzt, 
wie der Name schon sagt, zusätzlich zum 
Doppel-Cassettendeck [mit Dolby”-B- 
Rauschunterdrückung, Synchro- und High- 
Speed-Dubbing) einen CD-Player. Und was 
für einen: Die Unabhängigkeit vom Strom 
aus der Steckdose ist für SABA ooch lange 
kein Grund, auf beste CD-Technik mit 
mikroprozessor-gesteuerten Funktionen, 
3-Beom-Laser und LED-Display zu ver- 
zichten. 


Die andere SABA Super-Soundmaschine ist 
ebenfalls alles andere als nur ein besonders 
leistungsstarker Stereo-Radio-Portable mit 
Doppel-Cassettendeck. Zu seinen 2х40 Watt 





Spitzenleistung kommen eine ganze 

Reihe technischer Leckerbissen, die selbst in 
der höchsten Portable-Klasse ihresgleichen 
suchen. Zum Beispiel der PLL-Synihesizer- 
Tuner mit Sendersuchlauf, 10 frei belegbo- 
ren Intermix-Stationstasten und Multifunk- 
tions-Display für Uhrzeit, Weckzeit und 
Timer. Der eingebaute Timer steuert nicht 
nur die Sleep- und die Weckfunktion, 
sondern auch die automatische Cassetten- 
Aufnahme vom Rundfunkteil bzw. das Ab- 
spielen der Cassette zu einer vorprogram- 
mierten Zeit. 

Es lebe der Unterschied. Alle ande- 
ren Geräte des SABA Audio-Programms 
haben mit den Spitzenmodellen vor allem 
eines gemeinsam: Jedes einzelne Gerät 
hebt sich in vielen kleinen und manchmal 
auch großen Details von dem ab, was 
Geräte im allgemeinen Standard für 
gewöhnlich aufzuweisen haben. 

Schon die Auswahl ist ein Kapitel für sich, 
Zusätzlich zu den Super-Soundmaschinen 
gibt es nämlich noch jeweils drei Stereo- 
Radio-Portables mit Doppel- und Single- 
Cassettendeck und Ausgangsleistungen von 
2х8 bis 2х40 Watt. 


Dazu kommt ein „Роскеі-Ргодгатт“, das 
mit dem SABA Journey 3 sogar glänzende 
Testergebnisse aufzuweisen hat. Dazu 
gehören einfache und besonders leichte 
Stereo-Lassetten-Player, solche mit inte- 
griertem ?-Band-Radio und eines (der 
SABA Journey 3) sogar mit zusätzlicher 
Aufnahmefunktion für das Mitschneiden 
von Rundfunksendungen und den Einsatz 
als Diktiergerät. 

Komplettiert wird das SABA Audio-Pro- 
gramm schließlich von einem empfangs- 
starken „Weltempfänger" mit zwei Kurz- 
wellenbereichen, dem schon geradezu 
legendären SABA Radio „Donau“ und 
einem vollständigen Uhrenradio-Programm: 
mit Geräten, die obligatorisch mit Nach- 
weck- und Einschlafautomatik ausgerüstet 
sind und – ganz nach Wunsch - zu zwei 
gleichzeitig programmierbaren unter- 
schiedlichen Zeiten wecken können, sogar 
über einen eingebauten Cassetten-Player. 


SABA CD-Combination. 
Alles in einem - UKW/MW/LW/KW plus CD und DC. 


"СОС 695 Stereo 





Radio-Cassetten-Portable plus 
CD-Player: SABA CDC 695 Stereo 
(2х25 Watt). Dieser SABA Portable hat 
alles an Bord, was transportabel ist; Tuner, 
Verstärker, zwei abnehmbore Boxen, 
Doppel-Cassettendeck - und CD-Player. 
Damit sind endlich auch CD-Freaks unab- 
hängig von Strom aus der Steckdose. Klor, 
daß Technik und Ausstattung dementspre- 
chend anspruchsvoll sind. 

Zur Technik. Das ist das Wichtigste im 
Detail: Rundfunkteil mit UKW Stereo, 

MW, МИ und KW, empfangsbereit für alles, 
was im weiten Umkreis sendet. Stereo- und 
Turing-Anzeige, Teleskop- und Ferrit- 
Antenne eingebaut, 


2x25 Watt, UKWV/Stereo, MW, 
LW, KW. CD-Player mit 16-Bit- 
Quantisierung und 3-Beam- 
Laser, „Titelsprung”. Doppel- 
Cassettensystem mit Dolby'-B- 
Rauschunterdrückung, Synchro- 
und High-Speed-Dubbing, 
Continuous Play, Beat-Cancel- 
Schalter. Abnehmbare 2-Wege- 
Baßreflexboxen. Netz-oder 
Batteriebetrieb. 


CD-Player mit 16-Bit-Quantisierung und 
obtastsicherem 3-Beam-Laser – absolute 
Spitzentechnik, die besonders für die unge- 
störte CD-Wiedergabe im Portable-Einsatz 
sehr wichtig ist. Mikroprozessor-gesteuerte 
Funktionsabläufe für Play, „Titelsprung“ 
(vorwärts/rückwärts], Stop und Pause. Im 
LED-Display wird die Startbereitschaft, die 
Gesamtzahl der CD-Plattentitel und die 
Nummer des laufenden Musiktitels ange- 
zeigt, Alles klar? Aber noch längst nicht 
alles. 

Dos Doppel-Cassettendeck besteht auch 
nicht einfach nur aus zwei Tapes nebenein- 
ander. Da gibt es die Rauschunterdrückung 
Dolby“ B und eine automatische Aufnahme- 
aussteuerung für das Record-Tope B. 
Mehr in Stichworten.Bandsortenwahl 
und automatische Bandendabschaltung 
sind für beide Laufwerke selbstverständlich. 
Dozu kommen noch solche Leckerbissen 
wie Continuous Play (automatisches Ab- 
spielen von zwei СаззеНегі nacheinander), 
Synchro-Dubbing (synchrones Kopieren 
mit normaler oder - High-Speed-Dubbing ~ 
doppelter Geschwindigkeit] und ein 
Beat-Cancel-Schalter, der bei Aufnahmen 
von KW, MW oder LW störende Pfeif- 


geräusche ausschaltet, 
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Noch ein Wort zur Power: 2х12,5 Wat 
Musikleistung oder 2x25 Watt Spitzenlei- 
stung. Mit einem 3-Band-Equalizer und 
Bolanceregler hat топ das Ganze gut im 
Griff. Und von den abnehmbaren Boxen 
mit 2-Wege-Baßreflexsystem (4 Lautspre- 
cher) hört man auch nur das Beste. 
Selbstverständlich können auch Stereo- 
Kopfhörer und 2 Mikrofone angeschlossen 
werden, und Cinch-Buchsen für den Aux.- 
Ausgang oder für einen Plattenspieler mit 
Magnetsystem sind ebenfalls vorhanden. 
(Еп Entzerrervorverstärker für den Platten- 
spieler-Anschluß ist schon eingebaut.) 
Allgemeine Daten. 

Seinen Strom bekommt der SABA СОС 695 
Stereo entweder aus der Steckdose 

(220 Volt) oder aus 12 Batterien Mono 
ПЕС R 20). 

Seine Maße in ст (Breite x Höhe x Tiefe); 
745 x 195 x 17,5 mit Boxen. 

Das Gewicht; 7 kg, 

Ausführung: Anthrazitmetallic. 





SABA Radio-Cassetten-Portables. 
Die Sound-Maschinen aus gutem Haus. 


„СР 892 Stereo 





Mit Top-Ausstattung, Prädikat 
„Besonders empfehlenswert”: 
SABA RCP 692 Stereo. Das ist dos 
Top-Modell im Radio-Cassetten-Portable- 
Frogramm von SABA: Top-Portable und 
zugleich vollwertige Heim-Steresanlage mit 
Je 40 Walt Spitzenleistung, Uhrzeitanzeige 
und Timer-Funktionen. 


Stee? 
1х40 Ман, UKW/Stereo, MW, 
IW. Synthesizer-Tuner mit 
Sendersuchlauf, 10 Intermix- 
stationstasten. Doppel-Casset- 
tensystem mit Dolby" -B-Rausch- 
unterdrückung, Synchro- und 
High-Speed-Dubbing, Conti- 
nuous Play, Timer. Multi-LCD- 
Display. 2 abnehmbare 3-Wege- 
Eaßreflex-Lautsprecherboxen. 
Netz-oder Batteriebetrieb. 


Zur Technik. PLL-Synthesizer-Tuner mit 
digitaler Frequenzanzeige, UK'W'/’Stereo, 
MW, LW. Multifunktions-Display, Sender- 
suchlauf, 10 Intermix-Stationstasten. Tele- 


skop- und Ferrit-Antenne eingebaut. Gleich- 


zeitiges Rundfunkhären und Aufnehmen 
von Tape zu Tape möglich. 

Verstärkerteil mit 5-Band-Graophic-Equali- 
zer und LCD-Display. Zwei abnehmbare 





J-Wege-Baoßreflex-Lautsprecherboxen. 
Doppel-Casseftensystem mit Dolby ”-B- 
Rauschunterdrückung und Bandsortenwahl 
für beide Laufwerke, synchrones Kopieren 


mit normaler oder doppelter Geschwindig- 


keit, automatische Bandendabschaltung 
und Mithörmöglichkeit bei schnellem Yor- 
und Rücklauf. 


Wenn Musik „am laufenden Band“ gefragt 
ist, werden automatisch zwei Cassetten 
nacheinander abgespielt (Continuous Play). 
Über den eingebauten Timer mit Uhrzeit- 
anzeige können Aufnahmen vom Rundfunk- 
teil - oder die Wiedergabe - sogar мог- 
programmiert werden. Der Timer steuert 
außerdem die Чеер- und Фе Weck- 
funktion. 

Allgemeine Daten. 

Klinken-Buchsen für Stereo-Kopfhörer und 
Stereo-Mikrofon, Cinch-Buchsen für CD- 
Player/Aux.-Eingang, Ачх,„Аиздапа, 

2 Lautsprecherboxen, Plattenspieler mit 
Magnetsystem [Entzerrerworverstärker ein- 
gebaut). Netz- oder Batteriebetrieb 

(220 Volt bzw. 10 Mono ІЕС 20). 

Мейе іп cm (Breite x Höhe x Tiefe): 

67,5 х 23,5 х 16,5, 

Gewicht: 7,5 Ка, 


Ausführung: Anthrazitmetallic. 
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SABA Radio-Cassetten-Portables. 
Die Sound-Maschinen aus gutem Haus. 


Mit Doppel-Cassettensystem. 
Erste Wahl: SABA RCP 690 Stereo 
mit 2x40 Wat Spitzenleistung, 

UKY Stereo, MW, | МУ, KW, automatischer 
UKW-Scharfabstimmung. Teleskop- und 
Ferrit-Antenne sind eingebaut. Verstärker- 
teil mit 5-Band-Graphic-Equalizer und 
getrennter Lautstärkeregelung (links/rechts) 
für die abnehmbaren 2-Wege-Boxen. 
Power-Meter (2 LED-Ketten, Sfach). 
Doppel-Cassettensystem mit Dolby”-B- 
Rauschunterdrückung für Таре В und Bond- 
sortenwahl für beide Laufwerke, зупсһгопев 
Kopieren mit normaler oder doppelter 
Geschwindigkeit, automatisches Abspielen 
von zwei Cassetten nacheinander, auto- 
matische Bondendabschaltung und 
Mithörmöglichkeit bei schnellem Vor- und 
Rücklauf, 

Allgemeine Daten. 

Klinken-Buchsen für Stereo-Kopfhörer und 
2 Mikrofone (auch mit Start‘ Stop-Fernbe- 
dienung), Cinch-Buchsen für СО-Рауег/ 
Aux.-Eingang, Aux.-Ausgang, Plattenspieler 
mit Magnetsystem (eingebauter Entzerrer- 
vorverstärker) und 2 Lautsprecherboxen, 
Stromversorgung: 220 Volt одег 8 Batte- 


rien Mono (ЕС К 20) oder 1?-Volt-Bordnetz 


(Auto). 

Маде іп cm (Höhe x Tiefe x Breite): 
6/ x 23,5 x 17 (mit Boxen). 
Gewicht: 7,4 Ка. 

Ausführung: Anthrazitmetallic. 


Die Alternative: SABA RCP 685 
Stereo mit 2 x 10 Watt Spitzenleistung, 
UKW Stereo, ММУ, АМ, KW. Teleskop- und 
Ferrit-Antenne eingebaut. Verstärkerteil mit 
5-Band-Graphic-Equalizer und Balance- 
regler. Zwei abnehmbare ?-Wege-Boxen 
(4 Lautsprecher). Doppel-Cassettensystem 
mit Kopier- und Laufwerkfunktionen 

wie БАВА RCP 690 Stereo. Eingebautes 
Mikrofon. 


ist 


SABA КСР 690 Stereo: 2x40 Ман, 
UKWV/Stereo, MW, LW, KW. 
Verstärker mit 5-Band-Graphic- 
Equalizer, 2 abnehmbare 
2-УУеде-Вохеп. Doppel-Casset- 
tensystem mit Dolby -В- 
Rauschunterdrückung (Tape В), 
Synchro- und High-5Speed- 
Dubbing, Continuous Play, auto- 
matische Bandendabschaltung. 





REF AU Stereo 





ЕСР 685 Stereo 





Allgemeine Doten, 

Klinken-Buchsen für Stereo-Kopfhörer und 

2 Mikrofone, DIN-Buchse für Plattenspieler 
mit Kristallsystem oder weiteren Саззейеп- 
Recorder (Aufnahme Wiedergabe), Cinch- 
Buchsen für 2 Lautsprecher. 


HAHA 
SABA RCP 685 Stereo: 2x10 Watt, 
UKWV/Stereo, MW, LW, KW. 
Verstärker mit 5-Band-Graphic- 
Equalizer. 2 abnehmbare 
2-Wege-Boxen. Doppel-Casset- 
tensystem mit Synchro- und 
High-Speed-Dubbing, Conti- 
nuous Play, automatische Band- 
endabschaltung. 
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Stromversorgung: 220 Мой oder 6 Batte- 
rien Mono ПЕС К 20). 

Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 

58 x 20x 17 [mit Boxen). 

Gewicht: 4,25 Ка. 


Ausführung: Anthrazitmetallie. 


Mit Single-Cassettensystem. 
Erste Wahl: SABA RCP 650 Stereo FTN Stereo 
mit 2х40 Watt Spitzenleistung, UKW Stereo, 
MW DW, KW automatischer UK'W-Scharf- 
obstimmung. Teleskop- und Ferrit-Antenne 
iind eingebaut, 

Verstärkerteil mit 5-Band-Graphic-Equali- 
zer und getrennter Lautstärkeregelung 
links/rechts} für die abnehmbaren 
2>-Wege-Boxen (4 Lautsprecher). Power- 
Meter (2 LED-Ketten, Soch), 
Sof-Touch-Cassettensystem mit Dolby”-B- 
Rauschunterdrückung, Bandsertenwahl, 
automatischer Aufnahmeaussteuerung und 
automatischer Bandendabschaltung. Mit- 
hörmöglichkeit bei schnellem Vor- und 
Rücklauf. 

Allgemeine Daten. 

Klinken-Buchsen für Steres-Kopfhörer und 

2 Mikrofone [auch mit Start/Stop-Fernbe- 
dienung), Cinch-Buchsen für CD-Player/ 
Aux-Eingang, Aux.-Ausgang, Plattenspieler 
mit Magnetsystem (eingebauter Entzerrer- 
vorverstärker) und 2 Lautsprecherboxen, 
Stromversorgung: 220 Volt oder 8 Batte- 
пеп Mono (ЕС К 20] oder externes 12-Volt- 
Bordnetz (Ашо). 

Mabe in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 

60,5 x 23,5 x 17 (mit Boxen). 

Gewicht: 6,6 Ка. 

Ausführung: Anthrazitmetallic. 





КСР 530 Stereo 


Die Alternative: SABA RCP 630 
Stereo mit 2х25 Watt Spitzenleistung, 
UKW/Stereo, ММУ, LW, КМУ, Tuning- 
Anzeige zur exakten Sendereinstellung. 
Teleskop- und Ferrit-Antenne sind einge- 
baut. 

Verstärkerteil mit Klangregler. Lautstärke 
für beide 2-\Wege-Boxen (abnehmbar, 





4 Lautsprecher] getrennt regelbar. Allgemeine Daten. Stromversorgung: 220 Volt oder 6 Baite- 
Sott-Eject-Cassettensystem mit automati- Klinken-Buchsen für Stereo-Kopfhörer und rien Mono ПЕС К 20). 
scher Aumahmeaussteuerung und Bang- 2 Mikrofone (auch mit Start/Stop-Fernbe- Маһе іп cm [Breite x Höhe x Tiefe): 
endabschaltung. dienung). Cinch-Buchsen für CD-Player/ 53 x 19 x 15 [mit Boxen). 

Aux.-Eingang, Aux.-Ausgang und 2 Laut- Gewicht: 4,85 Ка. 

sprecherboxen. Ausführung: Anthrazitmetallic. 


SABA RCP 650 Stereo: 2x40 Watt, - Ф | 

UKW/Stereo, MW, LW, KW. 

Verstärker mit 5-Band-Graphic- SABA RCP 630 Stereo: 2x25 Watt, 
Equalizer. 2 abnehmbare 2-Wege- UKWV/Stereo, MW, LW, KW. 
Boxen. Soft-Touch-Cassetten- Verstärker mit Klangregler. 
system mit Dolby -B-Rausch- 2 abnehmbare 2-Wege-Boxen. 
unterdrückung, Bandsortenwahl, Soft-Eject-Casseftensystem mit 
automatischer Bandendabschal- automatischer Bandendabschal- 


ғ й 


SABA Radio-Cassetten-Portables. 
Die Sound-Maschinen aus gutem Haus. 


Mit 2x8 Watt Spitzenleistung. 
Erste Wahl: 

SABA RCR 590 Stereo mit Soft-Eject- 
Doppel-Cassettensystemn. Der Rundfunkteil 


mit UKW Stereo, MW, LW und KW besitzt 


eine Tuning-LED-Anzeige und eine Stereo/ 
Mono-Taste. Teleskop- und Ferrit-Antenne 
sind eingebaut, 


Der Verstärkerteil bringt 2х4 Watt Musiklei- 
stung (Spitzenleistung 2x8 Watt). Er verfügt 


über vier Lautsprecher (?-Wege-System), 
einen Klang- und einen Balanceregler, 
Dos Soft-Eject-Doppel-Cassettensystem 
ermöglicht das synchrone Kopieren 
(Synchro-Dubbing) und das automatische 
Abspielen von zwei Cassetten nachein- 
ander (Continuous Play). Таре В (für Auf- 
nahme und Wiedergabe) ist mit automati- 
scher Aufnahmeaussteuerung, Sofortauf- 
nahme-Taste (ОТЕ) und 3stelligem Band- 
zählwerk mit Rückstelltaste ausgerüstet. Ein 
Beat-Cancel-Schalter (3 Positionen) verhin- 
dert Pfeifgeräusche bei Aufnahmen von 
ҚУУ, ММУ oder DW. Ein Mikrofon ist eben- 
falls bereits serienmäßig eingebaut. 
Allgemeine Daten. 

Anschlüsse: Klinken-Buchsen für Stereo- 
Kopfhörer, Cinch-Buchsen für CD-Player/ 
Aux.-Eingang und Aux.-Ausgang. 
Stromversorgung: 220 Volt oder 6 Batte- 
пеп Mono (ЕС К 20). 

Maße іп cm [Breite x Höhe x Tiefe}: 

52 х 19 х 10,5, 

Das Gewicht: 2,9 Ка. 

Ausführung: Anthrazitmetallic. 


Е-е 
BATT. 


SABA ВСЕ 590 Stereo: 2x8 Watt, 
UKW/Stereo, MW, LW, KW. 


4 Lautsprecher (?2-Wege-System). 


Doppel-Cassettensystem, буп- 
chro-Dubbing, Continuous Play. 
Automatische Bandendabschal- 
tung. Eingebautes Mikrofon. 





ЕСЕ 590 Stereo 


RER 550 Stereo 


Die Alternative: SABA RCR 550 
Stereo mit Soft-Eject-Single-Cassetten- 
system. Der Rundfunkteil mit UKY Stereo, 
МУ ДАМ und KW besitzt eine Tuning-LED- 
Anzeige zur exakten Sendereinstellung und 
eine бегео/Мопо-Таѕіе, Teleskop- und 
Ferrit-Antenne sind eingebaut. 

Der Verstärkerteil bringt 2x4 Watt Musik- 
leistung (Spitzenleistung 2х8 Watt]. Er 
verfügt über vier Lautsprecher [2-Wege- 
System} und einen Klangscholter, 

Das Soft-Eject-Cossettensystem mit outo- 
matischer Aufnahmeaussteuerung und 
Bandendabschaltung ist auch für schnelle 


= 
wart | | BATI. 

SABA RCR 550 Stereo: 2x8 Watt, 

UKW/Stereo, MW, LW, KW. 

4 Lautsprecher (2-Wege-System). 

Soft-Eject-Single-Cassetten- 

system. Automatische Band- 

endabschaltung. Eingebautes 

Mikrofon. 
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Aufnahmen = mit Sofortaufnahme-Taste 
(СТКІ - bestens gerüstet. 

Ein Mikrofon ist ebenfalls bereits serien- 
mößig eingebaut, 

Allgemeine Daten. 

Anschlüsse: Klinken-Buchsen für Stereo- 
Kopfhörer, Cinch-Buchsen für Aux. (Еіп- 
gang’ Ausgang). 

Stromversorgung: 220 Мо! oder 6 Batte- 
пеп Mono ПЕС R 20). 

Male іп ст (Breite x Höhe x Tiefe): 
39,5 x 19 x 10,5. 

Das Gewicht: 2,35 Ка. 


Ausführung: Anthrazitmetallic, 


SABA 5-Band-Portable. 
Auf allen Wellen zu Hause. 


Der „Weltempfänger“: 

SABA RX 145. Achtung, Kurzwellename- 
teure: Wo andere längst am Ende sind, 
fängt hier der Spaß gleich doppelt an. Mit 
UKW. МУУ LW und zwei separaten Kurz- 
wellen-Bereichen von 60 bis 31 m und 26 
bis 13 m ist dieses klangstarke Portable- 
Radio auf allen Wellenlängen zu Hause. 
Zur exakten Sender- und Antenneneinstel- 
lung (eingebaute Teleskop- und Ferrit- 
Antenne) gibt es eine fünfstufige Signal- 
anzeige und zusätzlich eine präzise Fein- 
abstimmung für beide KW-Bereiche. Kurz- 
wellenjägern hilft außerdem noch eine 





Welt-Zeitzanenübersicht, bei ihrer Suche 
pach fernen Sendern fündig zu werden. 
Der Klang läßt mit 4 Watt Musikleistung 
(8 Watt Spitzenleistung] ebenfalls nichts zu 
wünschen übrig. Das ?-Wege-Lautspre- 
chersystem mit Klangregler trägt dazu ein 
übriges bei, Einen Kopfhäreranschluß 
(Mena) gibt es - selbstverständlich = auch 
(Klinke 3,5 mm). 

Allgemeine Daten, 

Stromversorgung: 220 Volt/50 Hz oder 

б Batterien Boby ПЕС R 14). 

Maße іп cm [Breite x Höhe x Tiefe): 
31x16x6,5. 

Das Gewicht: 1,5 Ка {ohne Batterien). 
Ausführung: Anthrazitmetallic. 


| ВАП, 
| SABA RX 145: UKW, MW, LW, 
2x KW. 5stufige Signalanzeige, 
feinabstimmung für KW, 
Welt-Zeitzonenübersicht. 8 Watt 
Spitzenleistung, 2-Wege-Laut- 
sprechersystem, Kopfhörer- 
anschluß, Metz- oder Batterie- 
- betrieb. 


RX 145 


Done ТІ 


Rundfunkgerät in bester Qualität: 
SABA Donau TL. Dieses bewährte 

SABA Radio zeichnet sich durch hervorro- 
gende Empfangsqualitäten in allen Wellen- 
bereichen aus (UKW, MW, LW, KW). Es 
besitzt eine Ferrit-Antenne für MW und LW 
und zusätzlich eine spezielle Rahmenan- 
tenne für UKW und KW. 

Mit ТО Watt Musik-Spitzenleistung und 





SABA Donau TL: UKW, MW, LW, 
KW. Ferrit-Antenne für MW/LW, 
Rahmenantenne für UKW/KW. 
10 Watt Spitzenleistung, Klang- 
regler. Netzanschluß, 





Klangregler überrascht dieses ideale 
Zweitgerät in zeitlos ansprechendem 
Design auch verwöhnte Ohren. Es besitzt 
deshalb sogar einen DIN-Anschluß für 
Cossettendeck, Tonbandgerät oder Platten- 
spieler [Kristall]. Alle Bedienungselemente 
sind übersichtlich angeordnet. 
Allgemeine Daten. 
Stromversorgung: 220 Volt. 

Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 
48x12x15. 

Ausführungen: Braunmetallic oder Nuß- 
baumfarben. 
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SABA Pocket-Stereo-Radio + Cassetten-Recorder. 


Im Test einer der Besten. Р 


Jaurney 3 
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Spitzenklasse im Kleinstformat: 
SABA Journey 3. Schon der Name hat 
den allerbesten Klang: Von der Stiftung 
Warentest erhielt der SABA Journey 3 die 
Test-Bestnote „gut“. Und von den Freunden 
neuester Technologie im Pocket-Format 
erhält er begeisterte Beurteilungen. 

Denn der 5АВА Journey З repräsentiert 
eine völlig neue Generation von Pocket- 
Stereogeräten. Er ist nicht nur ein Casset- 
ten-Abspielgerät mit dem von SABA 
gewohnt outen Stereo-Klang, sondern 
gleichzeitig ein empfangsstarkes Stereo- 
Radio UKW) und zusätzlich ein hachwerti- 
ger Stereo-Cosselten-Recorder in präziser 
Mikro-Bauweise. 


Stereo-Cassetten-Player mit 
UKW-Rundfunkempfangsteil 
(Stereo/Mono-Umscholtung) und 
Stereo-Cassetten-Recorder. 
Bandsortenwohl, automatische 
Bandendabschaltung, Einhand- 
bedienung, Sofortaufnahme- 


Taste, Mithörmöglichkeit bei cue/ 


review. Mit Stereo-Kopfhörer, 
eingebauten Mikrofon, 


Anschlüssen für Stereo-Mikrofon/ 


2 Mono-Mikrofone. 





РА-ЕТЕВЕО Л BATT 


SABA «рияла 8 
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Damit können - direkt vom Rundfunkemp- 
fangsteil - Radiosendungen mitgeschnitten 
werden, über das eingebaute Mikrofon 
kann jederzeit auf Cassette diktiert werden, 
und über externe Mikrofone gibt es auch 
alle zusätzlichen Tonaufnahme-Möglich- 
keiten, sogar in Stereo-Qualität. 

Mehr in Stichworten. Kennzeichen 
des Haochleistungs-Recorders: Bandsorten- 
wahl, automatische Bandendabschaltung 
bei Aufnahme und Wiedergabe, bequeme 
Einhandbedienung, Sofortaufnahme-Taste 
(One-Touch-Recording] und die Mithör- 
möglichkeit beim Suchen einer Bandstelle 
im schnellen Yor- oder Rücklauf (сие/ 
review) = was vor allem auch beim Einsatz 
als Diktiergerät eine wertvolle Hilfe ist. 
Darüber hinaus gibt es eine егео/Мопо- 
Umschaltung für den Rundfunkempfang, 
eine LED-Stereoanzeige (kombiniert mit der 
ВоНегіеспгенде) und eine іп das Kopfhörer- 
teil integrierte UKW-Antenne. 


өз 





Allgemeine Daten. 

Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer (Klinke 

3,5 mm), Stereo-Mikrofon oder zwei Mono- 
Mikrofone (2 x Klinke 3,5 mm) und für 

die externe Stromversorgung über ein 
3-V-Netzteil, Für die „mobile“ Strom- 
versorgung genügen 2 Batterien Mignon 
(ЕС R 6). Mitgeliefert werden: Stereo-Kopf- 
hörer, Tragetasche, Tragegurt. 

Mae іп ст (Breite x Höhe x Tiefe): 

BF «14,5 x 35. 

Das Gewicht: 370 а [ohne Batterien). 
Ausführung: Bordeaux. 


SABA Pocket-Stereogeräte. 
Die neue Qualität für unterwegs. 


Stereo-Cassetten-Player mit 
2-Band-Radio: SABA RP 60. Ein 
hochwertiges Stereo-Cassetten-Abspiel- 
gerät und Mini-Stereo-Radio in einem, 

UKW und ММУ sind zu empfangen. 

Für die Stereo-Funktion gibt es eine LED- 
Anzeige, Die UKW-Antenne ist in das ОБг- 
hörerkabel integriert, eine Ferrit-Antenne 
für MW ist zusätzlich eingebaut. Die Layt- 
werkfunktionen des Cassetten-Players sind 
bequem mit einer Hand zu bedienen: 
Wiedergabe, schneller Yor- und Rücklauf, 
Sop’ Cassette. Am Bandende schaltet er 
automatisch аб. 

lur serienmäßigen Ausstattung gehören 
Stereo-Ohrhörer und Gürtelclip. 

Ein Stereo-Kopfhörer (siehe Abbildung) 
kann ebenfalls angeschlossen werden. 
Stereo-Casseften-Player mit 
3-Band-Graphic-Equalizer: 

SABA CP 50. Die Besonderheit des 

ЗАВА СР 50 ist sein 3-Band-Graphic- 
Equalizer zur Klangoptimierung. Selbst- 
verständlich sind auch bei diesem hochwer- 
"дел SABA Stereo-Cossetten-Player alle 
Laufwerkfunkfionen bequem mit einer Hand 
zu bedienen: Wiedergabe, schneller Yor- 
kauf und Stop/’Cassette. Außerdem gehören 
die automatische Bandendabschaltung, 
Stereo-Ohrhörer und Gürtelclip zur serien- 
mäßigen Ausstattung, Ein Stereo-Kopfhörer 
siehe Abbildung) kann ebenfalls ange- 
schlossen werden, 

Allgemeine Daten für SABA RP 60 
und SABA CP 50, 

Anschlüsse für Stereo-Hörer [Klinke 

35 mm], Buchse für externe 3-Volt-Strom- 
versorgung, 2 Mignonzellen (ЕС К 6). 
Ausgangsleistung: 2х25 mW, 
Geräuschspannungsabstand: 52 «В, 

Maße in cm (Breite x Hähe x Tiefe) für 
SABA RP 80: 13,7 x 8,5 х 3,7; 

Gewicht 280 а; 

SABA СР 50: 117 х 89 х 35; 

Gewicht: 190 а. 

Ausführung jeweils: Light Blue. 


ШЕШЕТШ 
Ж кейшг! 


СР 50 


GPA 
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Stereo-Cassetten-Player der 
Leichtgewichtsklasse: 

SABA СР 20. Dieses neue SABA Modell 
macht es besonders leicht, sich für SABA 
Qualität im Taschenformat zu begeistern: 
Der 5ABA СР 20 wiegt nur ganze 200 а. 


Dabei ist er auch mit seiner praktischen Eir- 


handbedienung für die Laufwerkfunktionen 
(Wiedergabe, schneller Vorlauf, Яор/Сазѕ- 
seite) und mit dem neuen Design ein 
äußerst attraktiver Vertreter der neuen 
Pocket-Generation. Zur serienmäßigen 
Ausstattung gehören ein Stereo-Kopfhörer 
und ein Gürtelelip. 








Allgemeine Daten. 

2 Mignonzellen (ЕС R 6). 
Ausgangsleistung: 2x28 mW, 
Geräuschspannungsabstand 50 dB. 
Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 
ПхЎхЗ 7. 

Ausführung: Light Blue/Black. 


SABA Cassette Clock und Duo Clock. Die Uhrenradios 
mit zwei Weckzeiten und anderen Extras. 


Wecken ganz nach Wunsch: 
SABA Cassette Clock 6, 

SABA Duo Clock б. Diese beiden SABA 
Uhrenradios ermöglichen die gleichzeitige 
Programmierung von zwei unterschied- 
lichen Weckzeiten. Beide Weckzeiten 
werden - bei Bedarf - nacheinander abge- 
rufen, Die zweite \Weckzeit kann jederzeit 
ausgeschaltet werden, aber gespeichert 
bleiben. Geweckt wird jeweils ganz nach 
Wunsch mit Musik oder Signal. 


Cassette Clock 6 





Duo Clock 6 


ма па мо, Кю с ве, па: мой 


иа 88-92 96 ко "ve WE 





Zur Technik der SABA Cassette 
Clock 6. Die zusätzliche Besonderheit die- 
ses Spitzenmodells unter den Uhrenradios 
von SABA ist der integrierte Cassetten- 
Player. Das heißt, daß die SABA Cassette 
Clock 6 nicht nur per Radio (LKW, MW) 
oder Signal wecken kann, sondern auch mit 
den Tönen von der Lieblings-Cassette. Ge- 
nouso meldet sich die Nachweckautormatik 
pünktlich nach sieben Minuten wieder mit 
Cassetten- oder Radioklängen oder dem 
Signalton. Und die Einschlofautomatik kann 
ebenfalls nicht nur das Radıo, sondern auch 
die Cassettenfunkfion nach der eingestellten 
Zeit (bis zu 59 Minuten} automatisch aus- 
schalten. 

Zur Technik der SABA Duo Clock 6. 
Sie bietet ebenfalls die Möglichkeit, zwi- 
schen Wecken mit Musik (UKW, ММУ) oder 
Signal zu wählen. Und sie kann auch - in 

7 -Minuten-Intervallen – „nachwecken” und 
dos Einschlafen durch Musik verschönern: 
Die Einschlafautomatik beendet auch hier 
nach spätestens 59 Minuten zuverlässig das 
Programm. 


Allgemeine Daten für SABA 
Cassette Clock 6 und SABA Duo 
Clock 6. Beide besitzen eine Sender- 
Апаісазкаіа mit LED-Skalenanzeige, eine 
Wurfantenne für UKW und eine Ferrit- 
Antenne für MWY, ein 4stelliges Display für 
die Uhrzeit bzw. die Weckzeiten, eine 
Dimmerschaltung, einen LED-Indicator für 
das programmierte Wecken und eine 
Gangreserve, die bei einem Stromausfall 
die Uhrzeit und die eingegebenen Weck- 
zeiten sichert. 

Stromversorgung: 220 Volt, Gangreserve 
mit 9-Уой-ВаНепе. 

Maße іп cm (Breite x Höhe x Tiefe) für 
SABA Cassette Clock 6: 24,5 x 5,5 x 16,5; 
SABA Duo Clock ё: 21,5 x5 x 13,5. 
Ausführungen jeweils: Weiß oder Anthrazit. 


SABA Compact Clocks. Die Uhrenradios 
zum sicheren Wecken und schöneren Einschlafen. 


Guten Morgen, gute Nacht: 
SABA Compact Clock 6, 

SABA Compact Clock 2. Die beiden 
SABA Compact Clocks gehören zu den 
freundlichster „Zeit-Genossen‘, Ше тап 
sich vorstellen kann. 


Compact Clock 6 


Compact Clock? 
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Zur Technik: Sie wecken sanft mit Musik, 
ganz nach Wunsch mit UKW- oder MW- 
Klängen, oder mit einem angenehmen, 
aber unüberhörkaren Signal. Nach ein biß- 
chen „dösen”? Kein Problem, ein kurzer 
Tasten-Tipp genügt. Nach neun Minuten 
erinnert die SABA Compact Clock auto- 
matisch wieder - mit Radioprogramm oder 
Signal ~ daran, daß es allmählich Zeit wird. 
Einmal, zweimal, bis die Weckfunktion ganz 
ausgeschaltet wird. Beim Wecken mit Musik 
schaltet sich das Radio nach einer Stunde 
auch von selbst aus, 

Genauso zuverlässig funktioniert die Ein- 
schlof- und Kurzzeitautomatik. Nach der 
eingestellten Zeit — bis zu 2 Stunden - 
schaltet sich die SABA Compact Clock von 
selbst wieder aus. 


Allgemeine Daten. 
LED-Skolenanzeige, große 24-Stunden- 
Anzeige, eingebaute Ferrit-Antenne (MW), 
UK\W-Wüurfantenne. Deutschsprachige 
Beschriftung. 

Stromversorgung: 220 Мой, Gangreserve 
für die Sicherung der Uhrzeit und der ein- 
gegebenen \Weckzeiten bei Stromausfall 
mit $-Volt-Batterie. 

Maße in cm [Breite x Höhe x Tiefe) Für 
SABA Compact Clock 6: 21 x 5 x 12,5; 
SABA Compact Clock 2: 20 x 5,3 х 11,5. 
Ausführungen jeweils: Weiß oder Anthrazit. 


SABA Zubehör. Das Qualitätsprogramm für 
spezielle Einsätze und individuelle Anforderungen. 





Drehfuß SABA DF 245. Im neuen 
Design. Als Drehfuß SABA ОҒ 240 (ohne 
Abbildung) auch mit gerundeten Ecken 
(Standplatte). 

Unsichtbare Kabelführung durch das Stand- 
rohr. Höhe: са; 48 cm. 

Ausführung: Braunmetallic. 





Universal-Kopfhörer 

SABA FH 40 Stereo. Für TV, Video und 
HiFi. Anschluß über 63- oder 3,5-mm- 
Klinke. Чегео/Мопо und Sprachenwahl 
(Топ 1/Топ 2), beim Anschluß ап SABA 
Stereo-Fernsehgeräte unabhängig vom 
Geräteton fernbedienbar. Frequenzgang 
20 bis 20000 Hz, Impedanz 2х200 Ohm, 
Große Bewegungsfreiheit (5-m-Kabel), 
angenehme Trageeigenschaften. Gewicht: 


60 а lehne Anschlußkabel). 





Videocamera-Mikrofon 

SABA СЕМ 70. Elektret-Kondensator- 
Mikrofon mit stark gebündelter Richtcha- 
rakteristik, von „пай“ auf „fern umschalt- 


bar. Auch zur Befestigung im Aufsteckschuh 


der SABA Videocamera: Mit Windschutz. 
Empfindlichkeit: - 52 4В/- 64 dB. 
Maße (Øh: 22 x 200 mm. 


Videocamera-Stativ SABA ST 100. 


Frofessionelles Dreibein-Stotiv mit massi- 


vem, fluidgedämpftern Stativkopf für abso- 


lut ruckfreie Schwenks. Excenter-Schnell- 
kupplung für schnellen Auf- und Abbau. 
Führungshebel beidseitig (auch für Links- 
händer} einsetzbar. Eingebaute Wasser- 
waage (Позеп Бейс). 


Gë 








Videocamera-Stereo-Mikrofon 
SABA CSM 70. Hochempfindliches 
Elektret-Kondensator-Mikrofon. Auch zur 
Befestigung im Aufnahmeschuh der SABA 
Videocamera. Mit Windschutz. 
Empfindlichkeit: - 76 dB. Frequenzgang: 
50-10000 Hz. 

Aufnahmewinkel: 120 Grad. 

Maße (2): 22 х 150 mm. 





Videoleuchte SABA VL 2. Zur profes- 
sionellen Ausleuchtung von Videoauf- 
nahmen, 1000 Watt (Halogen). Mit Sicher- 
heitsglas und Flügelklappen zur Lichtsteve- 
rung. Extrem leises Gebläse. Kabellänge 
са. 4 т. 


Videoleuchten-Stativ 5АВА 15 2. 
Standfestes Dreibein-Stativ für die Leuchte 
SABA VL 2. Bis zu einer Höhe von са. 

2,10 m ausziehbar, Der Stativkopf ist rund- 
um (360 Grad) drehbar. 





SABA Polarisationsfilter für 
Videocameras. Zur Vermeidung uner- 
wünschter Lichtreflexe und für besonders 
intensive Farben. 





SABA Prismenlinsen für Video- 
cameras. Für professionelle Spezial- 
efekte, wie sie im Fernsehen zu sehen sind: 
Hach sternförmig, Sfach sternförmig oder 
Jach parallel, Die wirkungsvollste Einstel- 
lung ist jeweils im Handumdrehen einstell- 
bar (Drehfassung). 


SABA Sterneffekt-Filter für 
Videocameras [ohne Abbildung). 
Für 4- bzw. 6-йга ае Sterneffekte ап 
Punktlichtquellen (г. B. Kerzen, Straßen- 
beleuchtung). Besonders geeignet für 
Nachtaufnahmen. 


БАВА Adapterringe für Video- 
cameras. Für die Anpassung von SABA 
filtern und Linsen (Einschraubgrößte jeweils 
58 mm) an Videocameras mit anderen 
Durchmessern, [Die Objektivgewindegröße 
st jeweils aus der Bedienungsanleitung der 
Videocamera ersichtlich.) 





Überspieleinrichtung 

SABA FTE 100. Für die Aufnahme von 
Film, Dia und Топ auf Videocassette (über 
die Videocamera). Mit Tageslicht-Bildschirm 
und Umkehrspiegel für die videsaufnahme- 
fähige Projektion der Schmalfilme und Dias. 





Video-Verbindungskabel 

SABA VVK 3. Zur video-frequenten Ver- 
bindung zwischen zwei Geräten mit Scart 
(Euro-AY')-Buchse: Videorecorder und 
Fernsehgerät bzw. zweiter Videorecorder. 


Yideo-Adopterkabel 

SABA УАК 90 5. Für die video-fre- 
quente Verbindung zwischen Videorecar- 
der mit Scart (Euro-AV }-Buchse und Fern- 
sehgerät bzw. zweitem Videorecorder mit 
AV-DIN-Buchse. 





Video-Verlängerungskabel 

SABA СУК 12, Für einen größtmöglichen 
Aktionsradius der Videocamera {mit K-10- 
Normstecker) beim Anschluß ап den Heim- 
Videorecorder, zum Beispiel für Überwa- 
chungsfunktionen oder Direktaufnahmen 
auf Recorder. Auch zwei Verlängerungs- 
kabel für einen noch größeren Aktions- 
radius anschlieñbar. Kabellänge ca. 10 m. 





Videocamera-Netzteil 

SABA СМТ 71. Mit genormtem Scart 
(Euro-AV)-Stecker. Für den Anschluß der 
Videocamera an jeden Heim-Video- 
recorder und an jedes Fernsehgerät mit 
Video-Buchse, 


Weiteres Zubehör für TV, Video 
und HiFi, Mehr Informationen zu diesem 
Thema gibt Ihnen Ihr SABA Qualitätshänd- 
ler, der auch einen speziellen Prospekt 
„ABA Zubehör für TV, Video und HiFi” 
bereit hält. 


Technische Daten für SABA Fernsehgeräte. 


Geräte-Bezeichnung 
Beschreibung Seite 
Bildschirmgröße (Dioganabe) 
Eildrähre 


Infrarat-Fernsteuerung 
Programmplätze 5 
CT-Plus-Technik 

Mehrnormenemphang 


Videotext 
Ergönzungsmäglichkeiten 


КА енед 
Anzchl der Loutspeecher 


Kopfhörerloutstärke 
über Färegelbor, 
unabhängsg vom Geröteton 


Kindersicherung 
Schlummerschaltung 
Anzeige-Disploy 


Anschlüsse 


Regelmöglichkeiten 
bei RGB-Betrieb 


Toleranz von Netzspannungs- 


schwarkungen 
Leistungsaufnahme: in Walî 
Standby Leistungsoufnahme 
YOHE-geprüf 

Ausführungen 


Мове in ст BxHxT) 
Gewicht 


Empfohlene: Zubehör 
(gegen Aufpreis] 
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8 Seiten 
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2:40 Watt 
Hifi-Siereo 
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іс 
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Яе ез LED, Dialog-Disploy 


und Schriflianzeige, deutsch 
oder englisch 

Antenne, Euro-AV -Buchse 
Shereo-Kopfhörer, 2 externe 
Lovisprecher {2 х DIN}, 
Hifi-Anlage, Саззейеп- 
Recorder [2x Cinch) 
Helligkeit, Kontrast, 
Forssätligung 

190% - 264 У 





50 - 90 W 

«а 

[а 
КугорАйтлейе с, Sotinweiß 
mit Frontscheibe 

БО Be 572х458 

со. 42 Ка 


Ferniehhärer FH 40 
VSR 440 
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Super-Rechteck- 
BLACK MATRIX 


ТС 460 
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Т6360 VT 
10/11 
ЁЗ ст 


Super-Rechteck- 
BLACK MATRIX 


ТС 460 
39 ла, З AN [HF] 2 АУ 


ja 


РАД, ЕС ААА Cer (DDR), PAL SECAM Ost (DDR). 
England. Ton (ВР85] England-Tor: [BFBS] 

2 бейеп 2 бейеп 

Wideotext Videotext 
[8-$eiten-Speicher}, [B-Ssiter-Speicher], 
SECAM Wast (Frankreich), SECAM West (Frankreich), 
НТЕС ТАҒЫ), NTSC [Videa] NTSC [AFN] NTSC [Widen 
ОВТ Топ (Очешоре) ОЖЕТеп(Ойемора) 
2х25 Wot 2х25 Woh 

Stereo Stereo 

4 4 

ja ja 

programmerbar programmierbar 

Е ja 

4stelliges LED, Diolog-Disply A-steliges LED, Dialog" Display 
wd Schriftanzeige, deutsch  wndSchriftanzeige, deutsch 
order englisch oder englisch 

Antenne, Бого AY-Buchse, Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Stereo-Kopfhörer, 2 externe  Stereo-Kopfhärer, 2 externe 
Laufsprecher (2 x ІМ), Lautsprecher (2x DIN), 
HiFi-Anloge, Cassetten: Hifi-Anloge, Cossetter- 
Recorder [2x Cinch} Recorder [Ax Cinch] 
Helligkeit, Kontrast, Helligkeit, Kontrast, 
Forbsöttigung Forksöttigung 

180 М = 264 V 180 Y Мам 

a0 = $0 W 20- 9ў W 

салу = AW 

‚MS съ 

Hußbaumfarben, Hußbaumfarben, 
Braunmetallie Brownmetallic 

TRS SAAB Ріх48,2х45 

са. 42 Ка са. 32 Ко 

Fernsehhörer ЁН 40 Fernsehhörer FH 40 
Ту-Оке в OF 245 TV-Drehfuß DF 245 
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Yidestext 
[&-$eiten-Speicher], 

SECAM West [Frankreich], 
NTSC {АРЫ), NTSC Video) 
OI&T-Ton [Osteuropa] 


2х15 Watt 


Bieren 


2 


ю 


programmserbar 
io 


4-stelliges LED, Diolog-Display 


deutsch oder englisch 


Antenne, Euro-AW-Buchse, 
Stereo-Kopfhörer, # externe 
Lautsprecher (2х ІМ), 
Hifi-Anlage, Cossetten- 
Касогаег |#х Cinch] 


Helligkeit, Konirost, 
Forbsöättigung 
BIY = 254 у 


80- 90 WW 
сам 
je 

 Nußbeumforben, 
Grapkt'Graumetollc 
RSI EA: 
са, 3? Ка 


Fernsehhörer FH 40 
TY-Drehfuf: DF 245 
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PAL SECAM Сз (008), 
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2 Szen 

Vidgotext 
I6-Slen-Speicher), 
SECAM West (Frankreich), 
HTSC (AEN, HTSC (Video), 
СІ Т Топ (europa) 


2х 15 “Чан 
Seren 


2 


ja 


programmierbar 

ja 

4-telliges LED, Diolog-Display 
deutsch oder englisch 


Antenn, Euro-AW-Buchse, 
Stereo-Kopfhörer, 2 externe 
Lautsprecher [7 х ГИМ, 
Hifi-Anloge, Cossetten- 
Recorder (2x Cinch) 


Helligkeit, Kontrasi, 
Forbsöttigung 


180 W - 264 W 


80-90 W 

Aw 

Io 

Hußbaoumfarben, 
Grophiäs'Groumetallic 
73х48,2х45 

са, 32 Ка 
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Їй ст 70 cm 63 ст 55 ст 
Super-Rechteck- Super-Rechteck- Super-Rechteck- Super-Rechteck- 
МАСК MATRIX BLACK MATRIX BLACK MATRIX BLACK MATRIX 
1С 365 TC 365 TCM TC 440 


39 incl. ЗАМ (НЕ) +2 АУ 


PAL SECAM Ost [DDR], 
SECAM West (Frankreich), 
МІС (АРЫ), NTSC (Video), 
England-Ton (ВЕВ5] 


39 incl. ЗАМ (HF) +2 АУ 


PAL, SECAM Ost (DDR), 
England-Ten (ВҒВ5) 


39 incl. З АУ (НЕ) + 2 АУ 


PAL SECAM Ost (DDR) 


39 inch, ЗАМ (НЕ) +2 АУ 


PAL, SECAM Ost [DDR] 

















Videotext [2- oder Videotext (2- oder Videotext (2-Seiten-Speicher), Videotext (2-Seiten-Speicher), 

'&Seiten-Speicher), 8-Seiten-Speicher), SECAM West (Frankreich), SECAM West (Frankreich), 

ОЕТ-Топ (Osteuropal SECAM West (Frankreich), Englend-Ton (ВҒВ5), England-Ton |ВҒВ5), 
NTSC (АРМ), NTSC (Video), NTSC (Video), OIRT-Ton NTSC [Video], OIRT-Ton 
COURT Ton (Osteuropa) (Osteuropa) ( Osteuropa] 

2х40 Watt 2х20 Ман ІП Watt 10 Watt 

Hfi-Stereo Stereo 

6 2 1 1 

p jo ia ke 

‚programmierbar | programmierbar іа io 

в іа ja га 


е без LED, Dielag-Display 4-stelliges LED, Dialog-Display  2-stelliges LED, Dialog-Display, 2-stelliges LED, Dialog-Display, 


und Schriftanzeige; deutsch 
oder englisch 


und Schriftonzeige, deutsch 
oder englisch 


für Programm-/Bild-Ton-Ein- 


für Programm-/Bild-/Ton-Ein- 


stellungen, deutsch oder englisch stellungen, deutsch oder englisch 





Antenne, Euro-AV-Buchse, Antenne, Eurs-AV-Buchse, Antenne, Euro-AV-Buchse, Antenne, Euro-AV-Buchse; 
siereo-Kopfhörer, 2 externe  Stereo-Kopfhörer, 2 externe Kopfhörer (auch für Kopfhörer (auch für 
loutsprecher (2х DIN), Lautsprecher (2х DIN), HiFi-Anlage), Hifi-Anlage), 
Hfi-Anloge, Cassetten- Hifi-Anlage, Cossetten- externer Lautsprecher (DIN) externer Lautsprecher (DIN) 
Recorder (4х Cinch) Recorder (2x Cinch) 

` Helligkeit, Kontrast, Helligkeit, Kontrast, Helligkeit, Kontrast, Helligkeit, Kontrast, 
Forbsättigung Farbsättigung Farbsättigung Farbsättligung 
EV — 24V 180 У - 264 У 180 У - 264 У 180 У - 264 У 

ЕЕ - 

0 80-90 W 80 - 90 W 70 = BOW 70-BOW ` 

SAW «ам «ам <4М/ 

в | ja | a ja 
Broun’Metallie, Terrobraun Braun’Metallie, Terrabraun,  Grophit/'Graumetallic, Grophit’Graumetallic, 

Mußboumfarben Nußbaumfarben Nußbaumfarben 

| 75х53,5х48 795х53,5х48 66,5х48х45 591х43х 48,2 
со. 38 Ко ca. 37 kg са, 29 Ко со. 25 Ко 
Fernsehhörer ЕН 40 Fernsehhörer FH 40 Fernsehhörer FH 40 Fernsehhörer FH 40 


TV-Drehfuß DF 240 


TV-Drehfuß DE 240, 





Technische Daten für SABA Fernsehgeräte. 

















Р425С81 
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42 ст 
Inline-BLACK MATRIK 





тс 420 
39 el, З АМ [HF] + 2 АМ 
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a es Fer rer 


Videotext, SECAM Ost [DDR], 
SECAM West (Frankreich), 
NTSC (Video) 


2х5 Умен 


ра 

2-Helliges LED, Dielog-Display, 
für Programm-/Bild-Ton- 
Einstellungen, deutsch 

oder englisch 


Апіеппе, Еке АМ -Buchse, 
Kopfhörer (Würfelbuchse, 
Frontsete], 2 externe 
Lostsprecher |2х DIN], 


Teleskopantenne 


Geröte-Bezeichnung М 40/45 М ёзу 75 М 55075 РМ 25 5С 44 
Beschreibung Seite 18/19 20 | 20 21 
Bädschirmgröße Diegsnale} AÜ ст 3em 55cm 75 ст | 
Bidröhre Super-Rechtack- Guner-Rechteck- Super-Rechteck- Infine-BLACH MATRIX 
BLACK MATRIX BLACK MATRIX BLACK MATRIX 
Infearot-Fernsteuerng ` ТС 420 ТС 460. | ТС 460 Т< 357 
Programmplätse 39 inch З AV IHFI+ 2 АУ 3% inc. З АУ (НР + АМ 39 ле! З АМ (НЕ|+2 AN 39 inel. З AN (НЕ) +2 АМ 
CT-Pha-Technik - jo їп E 
Mehrnormenemgfang PAL PAL, SECAM Ost (DOR), PAL, SECAM Ost (DDR PAL SECAM Он! (БЕ), 
Engkand-Ton [BFBS} England-Ton {BFBS] SEÇAM West [Frankreich], 
ии я England-Ton (ЕГЕЗ) 
Еедбптитеритедіе сейеп Videotext, SECAM Ost [DDE], Videotext (2- oder Videotext [2- oder Comerebuchse (К 10) 
SECAM West [Frankreich], 8-Seiter-Speicher], 8-Seiten-Speicher], 
Ergland-Ton |8ҒВ5), SECAM West [Frankreich], SECAM West (Frankreich, 
NTSC (АЕ), NTSC (Videol; NTSC [АРМ NTSC (Video, NTSC [AFN], NTSC [Video] 
OIRT-Ton (Osteuropa) OIRT-Ton (Съйвигора) OIRT-Ton (Östewropo] 
Musikleistung 5 умен 210 Мон Stereo Ze 10 Walt Merso 15 Watt 
й 2х20 Watt extern 2х20 Walt extern | 
Алто dei Lautsprecher 1 Я 3 М 
Kopfhönerlautstärke - ja ю - 
über FE regelbar, 
unabhangpg vom Gerätehör | Е 
Kindersicherung ja programmierbar programmierbar 5 Si 
Anzeige-Disploy весе LED, Dielog-Dispkay, 4-4е дез LED, Dialog-Display 4steliges LED, Bialog-Display ?-stelliges LED, Dialog- Display, 
für Programm Bild- Ton- und Schriftonzeige, deutsch und Scheiftanzeige, deutsch für Programm-/Bild-Tan- 
Einstellungen, deutsch oder englisch oder engksch Einstellungen, deutsch 
Чие | |( о - i oder englisch 
Anschlüsse Antenne, Euro-AW-Buchse, Antenne, Его“ АМ-Въс ма, Antenne, Eure- AN Buchse, Antonne, Еиғе-АУ-Висһве, 
Kopfhörer, Steres-Kopfhörer, 2 externe  Steres-Köpfhörer, 2 externe Kopfhörer, 
externer Louisprecher (DIN, Lautsprecher [2x DIN], Lautsprecher {2x DIM), externer |сийзрееснег (СІМ), 
Telsskopantenne HiFi-Anlage, Cossetien- НІН-Албаде; Cassetten Telsskopantenne 
о ZZ: КИШ Recorder {2 Cinch) Recorder (2x Cinch} 
Rrgelmöglichkeiten Че ен, Kontrast, Helligkeit, Kontrast, Helligkeit, Kontrast, - 
bei RGB -Betrieb Габитемы оздон Есгоебтонтд 
Toleranz von Netzspannungs- 1809 = 264 V 180 7 - 264 У 1807 – 204% 10V - 250 АС 
mg вс - 30У | 
Leistungsaufnehmie 3 in Май AW 80-90 М. 80-%90УУ Мен 58 М, Ванегіе From 
Stondby Lestongsaufnahme Ж. 259 <4 w «ам | 25“ 
YDE-geprüf je в іа ka = 
Ausführungen Graphämetallic, Graphitmetalbe Grophitmetallie Grophitmetallie 
Запа mit Kantrestscheibe ти Kontrostscheibe 
Malle in em BxHxT} | 378к249х379 58x52x45 508х46,4х482 26,5х 25, 543 
Gewicht са. 14,5 kg са, 22,5 Ко са, 275 5 Ка 9 Ко 
ЕтрісНелес Zubehör Fernsehhörer FH 40 Fernsehhörer ЕН 40 Fernsehhärse ҰН 40 Fernschhörer ЕҢ 40 
gegen Aufpreis} Rock МЕ 63 Rock МЕ 55 Drehfuß DF 110 


На іся, Kontrast, 
Farbsattigung ` 
Тар – 264 Y 


шщ) му 

ZS W 

ja 
Grophitmetallie 
50х26х41 


18 ко 
Fernsehhörer ЕН 40 








P425C 42 P 37 U 42 TV-Journey 

23 24 25 

42 ст | 37 cm ў ст 

Inline-BLACK MATRIX Inline-BLACK MATRIX LCD-Display 

TC 420 ТС 420 | н 

39 incl. 3 АУ (НЕ) +2 АУ 39 incl. З АУ (НЕ) + 2 АУ Autom, Sendersuchlauf + 
PAL PAL PAL 

Videotext, SECAM Ost (DDR), Videotext, SECAM Ost (008), - ` 
SECAM West (Frankreich), ЗЕСАМ West (Frankreich), 

England-Ton (BFBS), England-Ton (ВЕВЅ), 

NTSC (АРМ), NTSC (Video), NTSC (AFN), NTSC (Video), 

OIRT-Ton (Osteuropa) OIRT-Ton (Osteuropa) 

5 Ман 5 Watt - 

1 1 1 





2«telliges LED, Dialog-Display, 2-stelliges LED, Dialog-Display, Onscreen 


für Programm-/Bild-/Ton- 
Einstellungen, deutsch 

oder englisch | 

Antenne, Euro-AV-Buchse, 
Kopfhörer (Würfelbuchse, 
Frontseite), externer 
Lautsprecher (DIN), 
Teleskopantenne 

Helligkeit, Kontrast, 
Farbsättigung 

180 V - 264 У 


45 W 
75 W 


für Programm-/Bild-/Ton- für Suchlauf 
Einstellungen, deutsch 

oder englisch 

Antenne, Euro-AV-Buchse, AV-Buchse, 
Kopfhörer (Würfelbuchse, Ohrhörer, 
Frontseite), externer DC-Buchse, 


Lautsprecher (DIN), 
Teleskopantenne 


Teleskopantenne 


Helligkeit, Kontrast, - 
Farbsättigung 


180 V - 264 У 


45 W 
7,5 М - 


D 


Graphitmetallie 


50х 36х41] 
14,5 Ка 
Fernsehhörer FH 40 


Іа R 


Graphitmetallic Anthrazitmetallic 


46x31x38 145x86x35 
13 kg 450 g 
Fernsehhörer FH 40 Auto-Batterie-Adapterkabel 


AV-Anschlußkabel 


Technische Daten für SABA Videorecorder und 
VideoMovies. 


Beschreibung Seite дз 
video- “Systemi Част 





Anzahl der Video-Tanköpfe 
HiFi Stet eos Aiono 
Digitaler Bädspeicher 


Longplay für доррейе 
Spielzeit 

Махітаіе Spielzeit (589. 
Kobel- und Нурег- 
bandbereich# 
Frogrammplälze 
DLP:Leichigrogrammierung 
теге Когай: 
Fernsteuerung 











Yideo-Programm-Syahem 

Timer (Programm Тоси» Виза 

Elekironische іс 

Kindersicherung Е 

Ziekuchlauf ва 

Programmsuchkauf із, Index lach 
осуу КУ. 

OTR-Dirakt-Aufnahme jo 

Bädschärfenregler іс 

Nachvertanungsmöglichkeit із 

Раме апы [а Ёзітаібапёгеі, digital) 

Zeitlupe ja (regelbar, digital) 

Assenble-S:chnitt іа Е 

Restband-Anzeige je 

Anzeige- Displey 10-stelliges Multifunktions- 
Display mit Leuchtsymbolen 

Шия für alle Loufwerksfunktionen 

Anschlußi-Buchsen Antenne, Ғиго-АҰ, 
Audia [Сіпей), Stereo: 
Kopfhörer, Mikrafon, 
Stort’Pause-Fernbedienung 
für Videocomero-Anschluß, 
Сезсен Магі ван: 

nn Jo HI ‚Tuner 

Ausführung 2 Grophit/Anthrazitmetalli 

Mafe in em (BxHxT). 44х95х33 — 

Empfohlenes Zubehör Stereo-Kopfhärer FH 40, 

(gegen Арго! Yideo-Verbinedungskobel 





VHS-HOYPAL und 


SECAM Ost (008) 
4/3 о 
Hifi-Stereo und Мопо 


ja {зиро і] 
+ Sperialeffekte) 


io 





ls ве 


TC ВВ 20 für МЕ+ТУ 


іа 








МУК 3 


VR ё в 20 


YHS-HGWPAL und 
SECAM Ost {DOR 


3 
Hi Fi-$tereo und Мопо 


паши са Дос іа 


iAudio) 

В (Audio) 

іа 

48 

іа 0-2 
ТС 6820 für Уб ТУ 


= 


[sreibenfrei) 
Zeitlupeneffekt 





10:stelliges Multifunktións- 
Display mit Leuchtiyrmbolen 
für alle Luufwerksfunktionen 
Antenne, Енга- АМ, 

Audio [Cinch], Stereo- 
Kopfhörer, Mikrofon, 
Start/Parse-Fernbedienung 
für Yıdescamera-Armschluß, 
Сес Рале Netzstockdose 
für HiFi-Tuner 

гарні Апіргагііпыма е 
44х95х33 


Sterec-Kopfhörer FH 40, 
Yıdeo-Verkindungskabel 
мук 3 





YR&AIO 
WA 


VHS-HOWPAL und 
SECAM Ost (DDR] 


272 
Hifi-Stereo und Mono 





да (Audio) 

В [Audio] 

іе 

32 

іа 

FS û А 10 für В ТУ 


із, Аш о Index 


іс 
із 
іа 
Ae Inreitanlrei] 
Zeälupeneffeht | 


іс 


іш 
10-steiliges Muliifanktions- 


Display mit Leschtsyrebolen 
für alle Lawfwerksfunktionen 


Antenne, Eug -AN, 

Audo [inch], Stereo- 
Kopfhörer, Mikrofon, 
SorrPawe-Fernbedienung 
für Yideocamera-Anschlufs, 
Geschaltete Netzsteckdose 
für FEfi-Tuner 


— a er  — 


Anthrazitmetallic 
вах 5 33. пре 
Pereg- Kopfhörer ЕН 40, 


Vides-Verbindungskabsel 
үка 





VR 4 В 20 
32/33 


VUE. НОРА und 
SECAM Ost (008) 


4] 
Mona 


TE 4820 für VRATV 


ja (streifenfrei) 
Zeilupeneffckt 

ka 

іа і 

1 euer Multifunktions: 
Display mal Leuchtsymbolen 





für alle Luufwerksfunktionen ` 


Antenni, Быга-АҰ, 
Audo DIN, 


Start/Pause-Fernbeckenyng 


für Wideecamero-Anschluß 


Grophit/Anthrasitmetelie | Ат 
44х95х33 


Мао Мата. 
мукз 


YR4A10 
32/33 


МН5-НОЎРАІ und 
SECAM Ost (ООВ) 


21 | 
Mona 





jer 


je Istreifenfrei] 


Se 


je 

10-steliges Multlunktions- 
Disploy mit Leuchtsymboler 
für alle Laufwerksfunktionen 
Antenne, Епго АМ, 

Audo ШМ, 

Бе Pouse-Fernbechenung 


бг deseomera-Anschluß 





Anthrazitmetallic 
44 44 Air 95 34 


Video-Verbindungskabel ` 
vu 3 



































YR2B20 МК 2 А10 

24/23 34/35 

УНЗ-НСУРА und VHS HOZBAL und 

SECAM Ost (DDR) SECAM Ost (DDR) 

20 21 ши 

Мопо Мопо к 

4 | 4 

я а 

48 32 

über # -Тазіеп über +-Tasten 

ТС2В 20 FS 2A 10 für VR + ТУ 

Б ja 

and 4/14 Е 

Юю ja 

a Index - 

т т 

= іп 

(игеп е) iafstreifenfrei) | 

Zeitlupeneffekt Zeitlupeneflekt 

во. ЖЕНЕ: | 

ebgelaufene Aufnahmezeit  abgelaufene Aufnahmezeit 

&-stelliges Multifunklions- 6-stelliges Multifunktions- 

Display mit Leuchtsymbolen Display mit Leuchtsymbolen 

für olle Laufwerksfunktionen für alle Laufwerksfunktionen 

Antenne, Еого-АМ Antenne, Euro-AW, 
Audio-DIN-Anschluß 

Graphit/Anthrazitmetallie Anthrazitmetallic | 

4x $533 44х95х33 

Vides-Verbindunigskobel Video-Verbindungskabel 

ума мүк З 























Geräte-Bezeichnung ум 6990 ссо УМ 6930 ССО 
Beschreibung Seite 36/37 38/39 
Video-System-Norm ҰН5-С/НО/РАІ VHS-C/HQ/PAL 
Bildwandler | 1/2" CCD-Sensor Ма" CCD-Sensor 
Lichtempfindlichkeit [Lux 10 12 
Lichtstärke Objektiv = ТА 17 
Brennweite 7... 34 mm 9... 27 mm 
Zoom бісеһ, Мейог Zoch. manuell 
2 Geschwindigkeiten 
Makrasinstellung іа - 
Autofocus (automatische ja fabschaltbar) ja 
Scharfeinstellung) 
Variable Belichtungszeit ja bis 1/1000 Sek. - 
Sucher/ Monitor elekironisch ‚optisch 
Funktionsanzeige а ia (LED) 
im Sucher 
Automatischer ja [PEC Permanent ja {PCC/ Permanent 
Weißabgleich Color Соггесһоп) Color Correction] 
(selbstkorrigierend) (selbstkorrigierend) 
| + 3 Standardwerte 
Eingebautes Mikrofen d ja 
Weiches Ein- und ja з 
Ausblenden уоп Bild und Топ 
Dotums- und ja а 
Zeitblende 
Öbjektiv-Filtergewinde (тт) 49 43 
Horizantal-Auflösung = 430 (Camera) = 270 (Camera) 
(Zeilen) | = 230 (Recorder) = 220 (Recorder) 
Stromversorgung (Volt) | 95 96 
Leistungsaufnahme (Watt) 75 6,5 
Maße in em BxHxT) 11,0х149х24,3 9,5x11,0x24,0 
mit Sucher und Akku mit Sucher und Akku 
Gewicht Ка ТА {ohne Akku) 0,95 (ohne Akku) 
1,35 mit Akku und Cassette 1,2 mit Akku und Cassette 
Ausführung Anthrazitmetallic Anthrazitmetallie 
Anzahl der Video-Köpfe 4x2 4 
Maximale Spielzeit g 1 Stunde {тїї EC-30) 1 Stunde (тї ЕС-30) 
Bildsuchlauf ` іа 2 
Standbild Е ja = 
Assemble-Schnitt ja [п 


beem 


Technische Daten für SABA HiFi-Systeme 
und Hifi-Komponenten. 


Geräte-Bergichmang 
Beschreibung Seite 

Zahl der Audiokonäle 
Frequenzgang 
Dynemikumfarg 
Fremespannungsabstond 
Klirrfaktor 
Übersprechdämpfung 
Gleichlaufschwankung 





гуе тера 





со-1015 ср 


2. 


20-2 20000 Hz 
96 dÊ 


95 ав 


00060 
5248 
nicht mehr melbor 


a 6‏ س 


Titekprung [vorwärts ruek- 
wits], Wiederholung der СО 
oder des eingegebenen Pro- 
grommes. Programmierung 
für max, 20 Musiktitel. 
Musiksuchsysiem vorwärts? 
rückwärts), Milkörmeglichkeit 
bei reduzierter Lautstärke. 


Mofe in cm (ВН T} 35.327237 
Geräte-Bezeichnung рс-2020 PT 
Beschreibung Seite й 48 
Umspulzeit (für © 60] 90 Sek. 
Gleichloufabweichungen DIN 0,12% 
Frequenzgang DIN Stonderd 30-16000 Hz 
Chrom 30-18000 Hz 
Metal 20-18000 Hz 
Geräuschiponmumgsabstund 7% dB Dolby С 
Klirrfaktor (Dolby, Metal) 0,5% 
Moabe in ст {BxHxT} 44х11,2х24,5 
Gewicht 44 Ко 
Geräte-Bezeichnung 1715-2020 Tuner 
Beschreibung Seife 50 
UKW-Empfindlichkeit OB pv 
(26 dÊ 504) Mano 
UKW-Empfindlichkeit 30 ру 
(4848 Ы) Stereo 
MW-Empfindlichkeit 250 ит. 
(20 48 Sr] 
LW-Empfindliehkeit 350 um 
(20 98 S/N) 
UKW-Trennschörfe 70 88 
UKW-Klirrfakter 0,2/0,3% Е 
Мопо/ егес 
куме "Framdspannungs- TÊ д8 
obetond Mona Зелена 
UKW-Geräuschspannungs- 76/72 dB 
арапа Мопа/ его 
UKW-Gleichwellenselakion 2.0 dB й 
UKW. -Übersprechdämpfung 45 dB 
UKW. Frequenzgang 20-16100 Hz 
Maße in cm {BxHxT} 44%77х745 й 
Gewicht 3319 и 


СОРТ DB Geräfe-Bezeichnung РА- 2065 ры, РА-1045 Lest, 
43 = 8 Beschreibung Seite 46 { Ki 
2 Муни 2х90 W 2х60 УМ 
520000 Hz (8 Ohm 1000 Hz} 
әз ав 777 тиет Erd W 71х45 чү 

(В Оһға/1000 Hz] 
ЕЕ Кігпісілос: 0,05% 0005% _ 
0005% (1000 На, 8 Ohir) 
20 «В шегіне бел 0,009% 0009% | 
neht mehr ти Бағ (60/7000 Hz) 
2У Leistungsbendhreite 6-90000 Hz 6-90000 He 
Titelsprung lworwörtsfrück-  Fremdspensungsabstand 98 «В am _ | 
warte), Wiederholung der СО Eingangsempfindlichkeit MMES па? kOhm МАА: 2,5 hen 
обет der eingegebenen Wee Dömpfun sfaktor 40 40 e 
EF its, Programmierung ger SE 
für ни 15 (Ee, SS Moe in cm {&хНхТ} Adel ALS 44х72х24,5 Е 
аон) тий Соса емен 79 ка Sie 
digkeiten und Mihörmäg- 
lichkeit bei reduzierter Laut- 
stärke. 
44 TE хай 
5с-1010 => рт Geröte-Bezeichnung RP-I000 25Р PSP 1 РР 
d | Beschreibung бейе 00 51 51 
100 бей. Geschwindigkeiten | 33/3/45 U/min 33/44/45 U/min 
0105; Gleichlaufschwerkungen 0.12% 0.05% 
20-16000: МЯ шы 
3016000 H Hr аа) © bk Ddë 92 ав 
30-16000 На Rumsel-Seräuschspannungs- 4% ав. Fade 
72 dB/ Dolby С сога [DIN В) 
0,5% Magnet-Abtastsystem 5 ORTOFON ОМВ 5 ORTOFON ОМВ 10 
44х11,7«24,5 Diamant) 
21 Ка Frequenzgang 20-20 000 Hz 20-22000 Hz 

7 Mofe in cm BxHxT] ад 11528 44 Пи 38 

Gewicht 40 ke 50 ka 
Geröle- "Bezeichnung АТМ 805 L ATM 60 5 АТМ 405 Г 
Beschreibung Seite | 52 Ф 52 
Musikbelastbarkeîl | 100 W 90W é0 W 
Nennbelestbarket BOW 70W 30W 
Impedanz | _ ВОН" В Ohm 8 Ohm 
Übertragungsbereich 30-32000 Hz 40-32000 Hz 40-25 000 Hz 
Betriebsleistung | 3,3 w 3,8 W AIW 
Мове in cm BxHxT} 23057528 33x54x11,5 25х38х20,5 


74 














Technische Daten für das SABA Audio-Programm 
und das SABA Compact-System. 




















Geräte-Bezeichnung срс 695 ЕСР 692 RCP 690 RCP 685 КСР 650 

Beschreibung бейе 56 57 58 р 58 759 

Wellenbereiche ЦКМ, EW. ками LW UKW куу, Mat D UKW, EW AW. IW UKW, KWE MAN Däi ИКМИ, КУМ, MW, LW 

Spitzenleistung 2х25М/ 2х40УУ 2х 40 ММ ZW 2x. 40 W 

Equalizer Zoch Sfach Sfach Sfach Stach 

Böen obnahmbar io (ВоВгейех) io (Bofireflek) e в. ја 

Löufiprecher: 2 Breitband 2 Tioftöner, 2 Мінеі, 2 Breilbend 2 Breitband 2 Breitband 

bestückung 2 Hochtöner 2 Hochtöner | 2 Hochtöner 2 Hochtäner 2 Hochtöner 

Doppelcassettenteil ja ja ia | а - | 

Bandsorten __ Маст, Chrom, Metal Play] Мөттеі, Chrom, Matal (Play) Normal, Chrom, Metal Play] Normal, Chrom, Metal (Play) Normal, Chrom, Metal [Play] 

Rouschunterdrückung Dolby (Торе В) СО ревув Dolby В Паре 8) г Dolby В 

Synehra-Doubbing ja ра іе іа - 

Highspeed итд в o іс ja = 

Continuous Play ja іа jo ja - 

Anschlüsse: | | 

= Sfereo-Koplhörer Klinke 3,5 mm Klinke 6,35 rm Klinke 6,38 mm Kinke 3,5 mm Klinke 5,35 mm 

= Mikrofone 2x Klinke 3,5 тип Klinke 6,25 mm 2x Klinke 3,5 mm 2 x Klinke 3,5 mm 2 х Klinke 3,5 mm 

= Fernbedienung - - Klinke 2,5 mm - Klinke 2,5 пъпа 

= АШХУСО Input e 2 х Cinch 2 х Cinch ja [DIN] 2 mel 

= AUS Output 2 x.Cinch 2x Cinch 2 x Cinch іа ІЗІМ) 2х Сіпећ 

- Phono mogn. 2x Cinch 2x Cinch # x Cinch 2 x Cinch 

- Ext. Lautsprecher 2x Cinch 2 х Cinch 2 х Cinch 2х Cinch 2x Cinch 

Stromversorgung: Metz 220 Мой 720 Volt 220 Мон 220 Чон 220 мой 
Batterien 12х1ЕС f 20 (Мосо! 10 x IEC R 20 [Mono] Вх!ЕС Е 20 [Mono] 6 ЕС R 20 [Mono] 8x IEC Ё 20 [Mono] 
Ea: = "ш 12 Мон = р © ЕТТЕ 

Mabe іп cm (B x Н х Т) 745х195 х 175 бх 235 » 16,5 67 х 23,5 х17 SÉ х 20017 ёй 5 х 23.6 х 17 

Gewicht ohne Batterien 7kg 75kg Luke ` 425kg 6,6 kg 

Goräte-Bezeichnung RCP 630 RER 590 ЕСЕ 550 System-Bezeichnung (53550 

Beschreibung Seite e 0 60 Beschreibung Seite 53 

Willenbereiche UKW, KW, ММ, LY UKW, KW, Муч, LW UKW, EW MW, LW Verstärkerteil | 

Spätzenleistung 2 «25W хамі 2х8У/ Spitzendeistung 2х 50 W 

Boxen abnehmbar ja - - Empfangsteil 

Loutsprecher- ` 2 Breitband 2 Breitbond 2 Breitband UKW-Empfindichkeit 1,5 UN Мопо/50 pV Stereo 

bestückung 2 Hochtöner 2 Hochtöner 2 Hochtöner MW-Empfindlichkeit 450 Vm БЕ 

Doppelcasseitenteil e із Е UKW Klirrfaktor 10% Мағо/,09 Stereo 

en Нон Dees Normal UEW-Fremdsponnungsabstond 45 dÉ Мопелёў «б Stereo 

Smehro-Dubbing - е _ = Cassettenteil ши 

ee Нор Е е = Umspulzeit für С 60 120 Sek, 

- Stereo-Kopfhärer Klinke 6,35 mm Klinke 3,5 mm Klinke 3,5 mm En 

= Mikrofone 2 x Klinke 3.5 men = = Frequenzgang DIN Normal 50-13000 Hz 

Зан er вЫ 2 x Cinch 2, Cinch Е 

-АЦХ/ Ори 2 х Cinch 2 х Cinch 2 х Cinch == Metal 50-15000 Hz 

- Ext, Lautsprecher 2x Cinch = - Geräuschspannungsabstond 60/50 db mit Dolby 

Stromversorgung: Netz 220 Мой 220 Volt 220 Мой ghna Dolby Ме. 
Batterien A IEC R 20 (Mono) û x ЕС R 20 (Mone) 6 x IEC R 20 (Mone} Мое (В x H Толе РР Zens 24 em x M см 

Маде in cm [B x H x T} 53x19x15 59 1910,5. 295 х19х10,5 Plattenspieler ے‎ 

EA ohne Batterien 4,85 Ка 29 ke 2.35 ka Geschwindigkeiten 33/3 d 45 U min, 




















Gleichlaufschwankungen DIN 015% 


MognetAbtastspsiem 
МаВе іп ст [В x Н x Т] 


MG ТУЙ 
Зак WI 34 


zu den Kurz-Steckbriefen: 


А Bezeichnung der 
„Bildschirmgröße” 

^ (Bildschirmdiogö- 
пре in спа). 

Serienmäßiger 
= Қаһейшпег für 
— den Empfang aller 

Kabel-TV-Programme. 


Vorbereitet für 
den Direkternp- 
Г fang von баіеіі- 
rm. 
Serienmäßiger 
e | Videostextdecoder 
imit 8- oder 2-5еі- 
п-брексеп), 
Automatikschal- 
ВА tung für konturer- 
scharfe Farbüber- 
ange plus hervorragende 
ildschörfe im Detail. 
ТІ бепепта іце 
Empfangseinrich- 
= tung für FAL, 
SECAM Оз! (DDR), SECAM 
West [Frankreich], ІЧТЭС- 
AFN, NTSC-Video, England- 
Ton (FES): 
| бепептайде 
М Empfangseinrich- 
попа für PAL, 
SECAM Ost [DDR], SECAM 
West (Frankreich) und Eng- 
kand, Ton |ВҒВ5). 
Serienmäßige 
Empfangseinrich- 
ы tung für PAL, 
SECAM Ost (DER) und Erig- 
kand Ten (BEESÎ, 


e 


2 
کے‎ 
© 
ch 
а. 
ID 


E 


ж 
га 


паш 
= E 


с = 
= 


ВЕ 





җе СП 
(5ҰСАМ) ра 


tung für PAL und 
ЗЕСАМ Ost (DDR) 


7:40 Kennzeichnung 
der Топ-Ацз“ 
| gangsleistungen 


von SABA Stereo-Faorbfern- 
sehgeräten, 


Kennzeichnung 
der Tan-Aus- 

gangsleistungen 
von SABA Mono-Forbfern- 
sehgeräten. 


EA HiFi-Lautsprecher- 
ausstattung von 
BOXEN SABA Stereo- 


Forbfernsehgeröäten. 


Woahlweiser 
ВА Betrieb: Netzen- 
а” schluß oder Boatie- 





SR 


пе. 


Forbfernsehbild in 
{Наша Crystal 


Display). 
Euro-AW-Buchse 
eg [Scart] für den 
< RGB-Betrieb: mit 
optimaler Bildwiedergebe 
externer Geräte (Віх, Сот- 
guter, Videorecorder] und 
Regelmöglichkeit für Hellig- 
keit, Kontrast und Farbsätti- 
gung, 


| Anschlußbuchse 
for Widesrscorder 
oder Wideo- 
camera [Monitorfunktien). 

Е Eingebaute Tele- 
skop-Äntenrie 

[zusätzlich zum 

Hausantennenanschlufß), 





Ехо е Timer- 
steuerung durch 
VDS (Удео-Рго- 
gramm-System)] für die zeit- 
genaue Wideoaufzeichnung. 


Verdoppelung der 
Aufnchmekapazi- 
tät der Videocas- 


seite: maximal 480 Minuten. 

я ‚ Aufzeichnung шей 
“| Wiedergabe vor 
Stereo- und Zwe 
kanalon Sendungen in HiFi 
Qualität, von einer HiFi- 
Anlage sogar mit CD-Quali- 
tät vergleichbar, Auch їп 
Longplay-Schaltung Imaxı- 
mal 480 Minuten), 

4 Ausgestattet für 

dos Aufzeichnungen 

BAN von allen Kobel- 
Programmen [einschließlich 
Hyperband). 


Digitaler Bild- 

wandler |На!- 
— leiter-Sensor) 
für SABA УдеоМомев: 


keine Nochzieheffekte, kein 
„Einbrennen”, 





Quarzgenaue Eim- 
stellung der Sen: 
derfrequenz 
(Phase Locked Loop) durch 
mikroprozessor-gesteuerle 
Synthesizer-Technik, 
Freie Belegung 
ШК der Stotionstasten 
mit Sendern aus 
unterschieglichen Wellenbe- 
reichen, 
HIGH Überspielen von 
Tape zu Tape 
(Dubbing Kopie- 
ren) in doppelter Geschwin- 
digkeit. 
Kiemenantrieb, bei 
і SABA mit mikro- 
' geschliffenem Prä- 


zisionst-Flachriemen, 


те Direktontrieb, bei 
ПЕЧ SABA mil quarz- 
— stabilisierter Dreh- 


zahl und mikroprozessor- 
kontrollierter Drehrahl-Fein- 
einstellung lin 600 Einzel- 
schritten +- 9 00), 

Dreistrahl-Laser- 
system mit höch- 

sier Abtastsicher- 
heit, auch bei Verschmutzun- 
gen oder Beschädigungen 
der Compact Disc. 


REC. | Recorder-Lauf- 
PLAY werkfunktionen 
қ zur Kontrolle der 
VideoMovie-Aufnahmen маг 


Ort über eingebauten Moni- 
tar Sucher). 


Ständig selbstkar- 
rigierender Wei, 
obgleich (Регта- 
nent Color Correction} für na- 
turgetreue Farbaufnahmen. 
3-ҒАСН| Чем mit 
100М 3fach variabler 

- Brennweite 
(9-27 mim). 

Zu Objektiv mit 
6-FACH fach variabler 
Brennweite 
(9-54 папа Weitwinkel bis 
Tele). 

Autofocus für 
| automatisch 

- ехо е Schärfe- 
einstellung. 





2-FACH 2fach-Oversam- 
SAMPL. pling- Technik mit 
doppelter Abtast- 
Frequenz, Ideale Abstim- 
mung des Digitalfilters und 
16-Bit-D/A-Wandlers auf 
hochwertige CD-Technolo- 
gie. 
ME Progrommierein- 
у | richtung zum 
Abspielen von 
Musiktiteln (15/20) in beliebi- 
ger Reihenfolge. 
Stereo-Radio-Cas- 
CD | zetten-Portable 
mit Anschluß für 
D-Player. 
[ 27x90 Angabe der Aus- 
gangsleistung bei 
| SABA HiFi- und 
Audio Geräten (Musiklei- 
stung bzw. Spitzenleistung). 


Systeme zur Un- 

terdrückung der 
Band-Eiggenge- 

rausche bei der Cassetten- 
Aufnahme, Dolby" В, 
Dolby" С und Dolby" B+C 
sind eingetragene Warenzei- 
chen der Dolby Laboratories 
Licensing Corporalion. 


өш 
© 


CH 


Die Farben des SABA Qualitäts- 
programms 1987/88. 

Auf dieser Seite haben Sie einen genauen 
Überblick über die Farben der im Katalog 
abgebildeten Modelle. Bitte beachten Sie, "o 
даб bei allen Abbildungen und den hier zu ; 
sehenden Farbmustern aus drucktechnischen 
Gründen geringe Farbabweichungen nicht 
auszuschließen sind. 
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Опухс Сумата 





Bröunmetollic 





А Вес тие нз е 
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SABA 


SABA GmbH 
Postfach 20 60 
7730 VS-Villingen 


Anderungen und Liefer 
möglichkeiten vorbehalten, 
Gedruckt in der 
Bundesrepublik Deutschland, 
979045 


